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Tervezési feladat és hatarok:
Targyi terv a

PTE Egeszsegtudomanyi Kar
BAZIS ES MODULOK

- Pécs, Vorésmarty u. 4., hrsz.: 18375 -

rolt részletezettség alapjan:

Epitészeti és gépészeti munkaihoz kapcsolédo elektromos szerelési munkaira korlatozadik A felso-

- BAZIS:

- 1. MODUL - Nagyel6adé klimatizalas

- 2. MODUL - Tantermek klimatizalas

- 3. MODUL - Nagyel6adé légcsere

- 6. MODUL - 1. emeleti rész

- 7. MODUL - Foldszinti rész

- 9. MODUL - 2. emeleti rész

- 13. MODUL - 1. emeleti rész

- 19. MODUL - Arnyékolok

- A korszer( elektromos energiaellatas igényeit figyelembe véve alakitjuk ki az er6saramu haloézatot.

- A terven szerepld konkrét megnevezett anyagok, gyartmanyok, és szerkezetek beépitése mas
ezekkel egyenértékii anyagokkal, gyartmanyokkal és szerkezetekkel helyettesithetdk, tervezdi ill.

miszaki ellenéri jovahagyassal.

- A targyi elektromos terv nem terjed ki a kbvetkez8kre:

Terv (feladat) megnevezés:

Tervezi - Kivitelezi:

o Tlzjelzb-, és HB-és flstelvezetd rendszer

Kualon kiviteli tervben részletezve

¢ Gyengearamu rendszerek

Kualon kiviteli tervben részletezve

o Epliletgépészeti automatika rendszer kivite-
li tervezése

Kivitelezd végzi /végezteti

V!IIamos alapadatok:

Aram neme:

3 fazisu, 50 Hz periédusu valtakozo aram

Uzemi feszliltség:

3 x 230/400 V

Eloszté halézat tipusa (Erintésvédelem):

TN-S (Nullazas) + AVK

Epitkezés ideje alatt ideiglenes energiaellatas, organizacio:
- A villamos energiaellatas folyamatos miikodését biztositani szlikséges az atalakitassal nem érintett

részeken is.

- A felvonulasi erésaramu elosztok elhelyezését a Megrendel6vel és az Epitésvezetével kell egyez-

tetni az épitési munkak megkezdése elbtt.
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Tervezett energiaigény:
Az atalakitassal, bovitéssel érintett terliletek sziikséges villamos teljesitményét a meglévé villamos
halézatrdl biztositjuk, melynek kialakitasat az eloszt6 rajzokon részleteztik.

Bontasi munkak:
Az atalakitassal érintett részeken a meglévd villamos berendezések (elosztok, szerelvények, vezeté-
kek, lampatestek) bontasa szlikséges.

Villamos energiaelosztas és eloszt6 berendezések:
A meglévd elosztokra csatlakoztatjuk a kialakitasra kertlé aramkori vezetéekeket.
A BAZIS, 1. és 2. MODULBAN a meglévd elosztokat atalakitjuk a tervlapokon részletezettek alapjan.

Szerelvények, vezetékek, vezetékkotések, installacio:
- A vezetékkotéseket Onfeszitds 6sszekotdelemekkel kell elkésziteni.
- Az installacios szerelések mddja a villamos terven talalhaté részletesen.

Belsétéri vilagitas, kilsé vilagitas

(BAZIS; 6. MODUL; 7. MODUL; 9. MODUL):

A vilagitasi rendszereket a helyiségek funkciéinak megfeleléen az MSZ 2364, az MSZ EN 121464-1
és a 3/2002. (11.8.) SzCsM- EUM egytittes rendelet 8. §-a alapjan, a 3. szamu melléklete szerint az
el6irt - az alabbi tablazatban felsorolt - megvilagitasi értékeket figyelembe véve alakitottuk ki.

- Raktarak: 50-200 lux
- Oltéz6helyiség, Mosdok, WC-k: 200 lux

- Pihend helyiségek 100 lux

- Epliletgépészeti helyiségek 300 lux

- Kbzlekedési utak az épuletben: 100 lux

- Tanterem, Targyald 200-500 lux

- Helyiségek megvilagitasa:

Fali opal Gveglappal zart, formatervezett lam-
patestek

D
D

JELU
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Fali, mennyezeti opal lappal zart lampatestek
(IIAII; IIA1II; IIA2II) JELU

LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED

Dz
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Fali, mennyezeti opal lappal zart lampatestek
(-,P”; "P1" JELU)

LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED
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Kozlekeddk:

Almennyezeti kialakitasu vilagitd savokat sze-
reliink opal PLX buraval, IP44

(,K1”; "K2" JELU)

X-LINE G/K LED LINIA

IP65 védettségl lampatestek
(»,G”; ,G1” JELU)

m
m
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Indirekt / direkt fliggesztett lampatesteket sze- MATRIX LED LINIA
relink
(,M”; ,M1” JELU) CE

H

B

-~

A mélyféldszinti kbzleked6 terekbe fali és a Iép-
cs6hazakba mennyezeti indirekt lampatesteket
szerellnk.

(,E”,; ,E2” JELU)

I I

A kozleked6 terekbe fliggesztett indirekt/direkt
hengeres lampatesteket szerelunk kilonb6z6
méretekben.

(,R1"; ,R2"; ,R3";,R4"; ,R5"; ,R6" JELU)

=7,
A mélyfoldszinten a Zsolnay fal megvilagitasara 1 l Ljfl |
iranyithaté fényvetéket szerellink s L
“) Y
& O e
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Mosdok folé:
IP44-es fali vilagito testek
(-,K9” JELU)
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X-WALL K9 LED
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A mélyfoldszinti kozlekedd terekbe a belséépitészeti terveken részletezettek alapjan az ablakokba

rejtett szereléssel LED savokat szerellink.

- Kllsé vilagitas:

A bejaratok kils6é vilagitasara formatervezett
IP65-6s védettségl ,falmosd” lampatesteket
szerellnk
'Y” JELU)

SHIELD

i

- Menekdilési utirany jelzb-, és biztonsagi vilagitasi rendszer (Tartalékvilagitas):

- Az éplleten belll a tlizvédelem altal meghata-
rozott menekilési utvonalakhoz aramkimaradas
esetén helyi beépitett akkumulatoros, 6nmiko-
dé atkapcsolasu lampatestek kerlinek felszere-
lésre, melyek a helyiségek, valamint az épulet
biztonsagos elhagyasat biztositjak, aramkima-
radas és az er6saramu berendezések (altalanos
vilagitas) Tlzvédelmi levalasztasa esetén.

- A menekdilési utvonalak mentén az altalanos
vilagitasként is funkcionald lampatestekbe
inverteres akkumulator egységet szerellnk biz-
tonsagi vilagitas ceéljabal.

Iranyfény almennyezetbe slillyesztett kivitel:

~
™

]

@ b

Irényfény fali / fliggesztett szerelésii kivitel:

- Vilagitas vezeérlése:

A bels6téri lampatestek kozul a terveken jelolteket jelenlét érzékelSkkel vezéreljuk.
A tervezett jelenlét-, és mozgasérzékelbk idbzitésének késleltetési idejét a megrendelével egyeztetni
szikséges, javasolt id6zités beallitas ~5-7 perc. A fényérzékeldk beallitasat a felszerelési hely elbirt

megvilagitasi szintjéhez mérten kell beallitani.

A tantermekbe fényer6szabalyzassal ellatott vilagitast szerellnk.
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- Fényforrasok miiszaki paraméterei:
A vilagitétestek korszerli energiatakarékos (LED, kompakt) fényforrasiak meleg-fehér, szinhémér-
séklettel.

Tiizvédelemhez kapcsolodo villamos munkak:

- Az épiiletben rendelkezésre all a ,TUZESETI FOKAPCSOLO” .

- Az er6saramu elosztéhaldzat minden leagazasat levalaszthatéan alakitjuk ki.

- Az elosztdkban 1évd kismegszakitok és a fékapcsolok hovatartozasat tartos felirattal kell megjeldini.
- A tlizvédelem altal meghatarozott kiemelt fogyasztokhoz kilén - kilén er8saramu leagazas(oka)t
épitlink ki az adott tlizszakaszhoz tartozé ,Tlzvédelmi fékapcsold” -k elbtti leagazasra csatlakozas-
sal, mely altal biztosithatd a rendszerek t(iz esetén torténd folyamatos mikodtetése. Ezekhez a be-
rendezésekhez sziikséges er6saramu energiaellatast és vezérlést biztositd kabeleket Halogénmen-
tes, (N)HXH H90/F180 tipusu (90percig Uzemeld és 180 percig tartd szigeteléssel) kabel specifikus
tlzallo tartészerkezettel szereljik: RWA kdzpont, H6-, és flstelvezet6 befuvd ventillator

- Az emeletkézi fédémeken és vizszintesen (kdzleked6kben) vezetett kabeleket a fal-, és fédém-
attéréseknél 90 perces tlizgatlé atvezetéssel kell kialakitani.

Eloszt6 halézat tipusa (Erintésvédelem):

- TN-S /Nullazas /+ EPH + AVK.

- A féelosztd EPH - csomépontjatdl inditott EPH - gerinchalézatot alakitunk ki, melyhez bekotésre ke-
rilnek a nagykiterjedésl fémszerkezetek, gépészet, medencegépészet.

Gépészeti berendezésekhez kapcsolédé villamos munkak

(1. MODUL; 2. MODUL; 3. MODUL; 6. MODUL):

- A gépészeti berendezések részére kilon-kilon er6saramu leagazast biztositunk.

- A gépészeti adatszolgaltatas alapjan a vezérl6-, és szabalyz6 rendszerek részére biztositjuk a ka-
belezést és védbcsdvezést, melyek mennyiségét a csatolt arazatlan koltségvetés tartalmazza.

- A gépészeti berendezések bekdtéseinél a szallitasra kerllé gépkonyvek eléirasa az iranyado.

Gyengearamu rendszerekhez kapcsolodé villamos munkak:
A gyengearamu rendszerek részére az energiaellatast biztositjuk.

Motoros mozgatasu redénymozgatashoz kapcsolédoé villamos munkak (19. MODUL):
A rendszerek részére az energiaellatast biztositjuk.

Horonyvésés és javitas:

Az épliletvillamossagi szerelési munkak keretein belll a véddécsdvek részére a horonymarast elvé-
gezzik és a fodémattoréseket elkészitjik. A horonymaras utana vakolas és fodémattérés helyrealli-
tas kémives javitasi munkait Epitészeti munkak keretein beliil végezziik. A horonymaras soran a
kozvetlen por elszivast meg kell oldani.
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Kiils6 és belsd villamvédelem, Tulfesziiltség védelem:
- Az 54/2014. (XII.5.) BM Rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi szabalyzat (OTSZ) 140. § -anak

el6irasai alapjan:

szerinti villdmvédelemmel is lehet biztositani,

szerinti villdmvédelemmel (jelélése: NV) kell biztositani.

140. § (1) Uj épitménynél, valamint a meglévs épitmény rendeltetésének megvaltozasa sordn vagy annak az eredeti
alaptertilet 40%-at meghalado mértékl bdvitése esetén a villamecsapasok hatadsaival szembeni védelmet norma

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kivil a villdmcsapadsok hatdsaival szembeni védelmet a meglévs, nem norma

(3) A meglévé, nem norma szerinti villdmvédelmi berendezés bévitésének meg kell felelnie a villdmvédelem létesitésekor vagy
az utolsé fellilvizsgalatakor érvényes miiszaki kévetelménynek.

(4) Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villdmvédelmét norma szerintivé alakitjak, akkor ezt kévetéen a nem
norma szerinti villdmvédelem kdvetelményrendszere mér nem alkalmazhato ra.

- Jelenleg van ,Nem norma szerinti” villamvédelmi rendszer az épileten,

- Az épllet belsd atalakitasa /bdvitése torténik, mely a kuilsé vilamvédelmi rendszert nem érinti, ezaltal nem

targya a tervezésnek.

- Bels6 villamvédelem:

Az er6saramu oldali tulfeszliltségek altal okozott
meghibasodasok megelézése céljabol a Féel-
osztéba kombinalt 1. + 2. tip. (,B” +"C”) villam-
aram-levezet6 és tulfesziltség védelmi készilék
kerll beépitésre a kapcsolddd "Kollégium épulet
kialakitasa" c. Eplletvillamossagi kiviteli terv ke-
retein belll

50

.
[[Eo e ao !
| [ =]
i il n i
(oo -3
B 3

Dimension drawing DV M TNC 255 (FM)

Az alelosztdkba 2. tip. ("C”) tulfesziltség védel-
mi készulékeket szerelink.

A 3. tip. (,D” 0.) tulfesziltség-levezetd készilé-
kek csak az érzékeny villamos berendezések-
hez (szamitdégép s.t.b.) keriilnek elhelyezésre a
csatlakozo aljzatok mogé épitve mélyitett suly-
lyesztédobozba szerelve.

- A gépészeti- berendezésekhez tartozé automatikak, gyengearamu rendszerek tulfesziltségvédel-

mét a telepitd szakcégek épitik ki sajat hataskdrén beldl.
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Mozgaskorlatozott vészjelzé rendszer (BAZIS):

2|30VIAC Szobai Hive
_ = ielz8lampa nyomégomb
Az éplletbe mozgaskorlatozott vészjelzd rend- = (sl (hive)
szert szerelink a mozgaskorlatozott WC-be § =, [ SR
komplett vezetékhalozattal és kdzponti egység- g ] T
i

gel egydtt. T (| -
‘ Nyugta

| nyomégomb
| (nyugta)

Villamos rendszer karbantartas:

A létesitett Uj villamos halézaton és a villamvédelmi rendszeren elére meghatarozott Gtemterv szerint
idészakos karbantartast szikséges végezni, melyet dokumentalni kell, régzitve a berendezések alla-
potat, miikddbképességét. Félévente javasolt a karbantartast elvégezni.

Ezen felll az id6szakos ellen6rzés fokozottan indokolt a villamaram levezet6 és tulfesziltség védelmi
készllékek esetében minden éplletbe érkezd kbdzvetlen, vagy kdzvetett (masodlagos) villamcsapas
esetén!

Atadasi dokumentacié, feliilvizsgalatok:

A Kivitelezés befejezése utan a miiszaki atadas elétt a kdvetkezd vizsgalatok elvégzése szlikséges:

- A villamos berendezéseken el kell végezni az MSZHD 60364-610 fejezete szerint az ,Elsé felll
vizsgalatot” és errél nyilatkozatot (iratot) kell késziteni.

- A villamos berendezés Erintésvédelmét lizembe helyezés elétt ellenérizni kell : Erintésvédelmi Mi-
ndsitd iratot kell késziteni.

- Megfeleléségi nyilatkozatot kell atadni minden beépitett berendezésrél.

- Eloszté berendezések Villamos szilardsag vizsgalatat el kell végezni és errél jegyzékodnyvet kell ké-
sziteni.

- Kivitelez8i- szabvanyossagi nyilatkozatot kell késziteni.

- Févezeték halézaton szigetelési-ellenallas mérést kell végezni és errdl jegyz6konyvet kell késziteni
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ORGANIZACIOS FEJEZET

A munka el6készitésére a miszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz el6irasokat.

A munkaterilet atadas-atvételérdl jegyz6konyvet kell felvenni.

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi Szabalyzat és a vonatkozé szabva-
nyok el8irasait.

Kilénds gondot kell forditani a fesziltségmentesitések és feszlliség ala helyezések szabalyos megkérésére
és végrehajtasara.

A kivitelezéshez sziikséges feszlltségmentesitések darabszama a kdvetkezé:

KIF halézaton: 1 db.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmi megséril, arrél annak tzemeltetéjét haladéktalanul ér-
tesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett halozatépités idétartama alatt sebességkorlatozé tablakkal kell az érintett szakaszon a
kdzlekedés és a munkaveégzOk biztonsagat szavatolni.

Uzembe helyezés elétt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosito értékeket.

A munkak elvégzése utan el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kabelaroknal.

Az épités soran, munkaterilet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejeztével az igénybevett jardat, zéld-, ma-
gan- és kozterlletet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el
kell szallitani.

A kivitelezének legkésdbb a munkatertilet atadas atvételéig organizacios tervet kell készitenie, amit az illeté-
kes mszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az ott dolgozdnak a technoldgiai és miveleti utasitasok-
ban szerepl§ el6irasok elsajatitasaval és megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkeznilik a biztonsagos
munkavegzéshez.

A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitasokban meghatérozott szerszamoknak és egyéni védéeszkd-
z6knek rendelkezésre kell allniuk.

Minden egyes technoldgiai és miiveleti utasités részletesen kitér a betartandé munkavédelmi eldirasokra és
szlkséges védbeszkozokre.

A kabelfektetés elékészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozéan a jegyz6konyv, miiszaki leiras és
az organizacios fejezet tartalmaz el6irasokat.

Fokozott gondossaggal végzendd a meglévé lzemeld kdbelek kdzelében a munkavégzés.

Az el nem keritett munkahelyek és munka fellileteknél a kdz és egyéb teriiletek felelienek meg a tervezett
végleges allapot biztonsagi szintjének.

Az Gzembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldel6 rovidre zarok és egyéb eszkdzok
eltavolitdsanak tényét.
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TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

e Ha a villamos haldzatszerelési tevékenység soran alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzésére kerdl
sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiallitani.

o A Kkivitelezést kdvetben a kivitelez6nek szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran
érintett tlzvédelmi eldirasok, szabvanyok betartasarol

A targyi munka soran felmerul6 tlizveszélyes tevékenységek: kabelvég zsugoritas

VAGYONVEDELEM

Kivitelezés soran a munkateriletre lehetéség szerint csak a napi munkanak megfelelé anyagokat kell kiszallita-
ni, hogy feligyelet nélkdl anyag a terileten ne maradjon.

Amennyiben ez nem valdsithaté meg, a helyszin adottsagainak megfeleléen bekeritett, zarhato terileten kell a
felhasznalandé anyagok védelmérdl gondoskodni.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

e Azidegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendeldnek és vallalkozénak, kivitelezének
a kdrnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a keretszerz8désben kell régziteni.

o Kivitelezéskor kiilonds gondot kell forditani a talaj és term6fold védelmére. Torekedni kell a kdrnyezetbarat
technoldgidk alkalmazéséra.

e Az orszagos vagy helyi jelent6ségl védett természeti terlileten csak a tajvédelmi szakhatésag altal jovaha-
gyott joger6s kdrnyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a kdrnyezetvédelmi enge-
délyben foglaltak maradéktalan betartasaval.

o Kivitelezés utan a munkateriletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesit-
meények épitése, bontasa, felljitasa soran térekedni kell arra, hogy az el6idézett kdrnyezeti hatasok ne
okozzak a talaj terméképességének csdkkenését.

e Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne szennyezddjenek.

e A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kdvetkez6k lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A halézatok bontasabdl szarmazé vezetékek, fém kabeldsszekotdk, szigetelbk, armaturak, stb.

Uj halozatok épitésekor a felszerelt elemek géngydlegei, a munkavégzés soran eltavolitott névényzet maradé-

kai, vissza nem tolthetd fold, betontormelék, aszfalt tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

festékes rongy, higitok, olajos rongy, olajos kabelhulladék, miianyagos kabelhulladék, stb.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasardl valamint az épitési munka befejezése utan azok elszallitasarol a

kivitelez koteles gondoskodni.
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Epiiletvillamossagi tervezdi nyilatkozat

Felelés tervezé neve, cime: Ifj. Sas Gyula villamosmérnoki tervezé
Jogosultsagok: V-; EN-HO-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-;

Mérndki kamarai azonosito: 02-0397

Terv targya: EPULEVILLAMOSSAGI KIVITELI TERVE
Megnevezése: PTE Egészségtudomanyi Kar BAZIS ES MODULOK
Helye, ingatlan cime: - Pécs, Vorésmarty u. 4., hrsz.: 18375 -

- A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényl és
eseti el6irasoknak, igy kilénésen a kérnyezetvédelmi elirasoknak, az életvédelmi vonatkozé kéve-
telményeknek, valamint a tlizvédelmi és munkavédelmi kévetelményeknek, valamint a létesitménnyel
kapcsolatos és vonatkozo agazati szabvany el6irasoknak.

- A tervdokumentacié jogszabalyi és szabvany el6irasoktol eltéré6 megoldasokat nem tartalmaz, ezért
szabvany aldli felmentés nem sziikséges.

- A sziikséges villamos-, és tavkdzlési kozmUellatottsag az épitési tevékenységgel érintett telekhez
biztositott, mellyel kapcsolatban a kdzm(ikezel6kkel elézetes egyeztetés tortént.

- A tervtdl eltérni csak az éplletvillamossagi tervez6 irasos hozzajarulasaval lehetséges.

- Kiviteli terv készitése sziikséges, melynek elkészilte utan kezdhetéek meg a kivitelezési munkak.
Rendeletek szabvanyok:

93/1993. Evi Térvény a munkavédelemrél, 5/1993. (X11.26.) MUM sz. rendelet a végrehaijtasrdl

3/2002. (11.8.) SzCsM- EUM egyilttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérdl

22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kdvetelménye-
inek minimalis szintjérdl sz6l6 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet médositasardl

54/2014. (X11.5.) BM Rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi szabalyzat (OTSZ)

8/1981.(X1.27.) IPM sz. rendelet (KLESZ),

MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése

. rész: Alkalmazasi terllet, hataly

. rész: Fogalom meghatarozasok

. rész: Altalanos jellemz6k elemzése

. rész: Biztonsagtechnika.

. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése

. rész: Felllvizsgalat

. rész: Kulénleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozd kdvetelmények

MSZ 447:1998/1M:2002

MSZ 447:2009 Kdzcélu kisfeszlltségli halézatra kapcsolas

NO O~ WN =

MSZ 13207:2000 0.6/1 kV —tol 40/69 kV ig terjedd névleges feszliltségre er6saramu kabelek és jelzdka-
belek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége
MSZ 1585: 2001 Erésaramu Uzemi szabalyzat

47/2002. (XIl. 28.) GKM rendelet a kdzcélu villamos halézatra csatlakozas pénzigyi és miiszaki feltételeirél
MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsd téri munkahelyek.

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vildgitastechnika. Tartalékvilagitas.

MSZ EN 62305 Villamvédelem

Pécs, 2016-12-12 %/é%

ifj. Sas Gyula
Villamosmérndki Tervezo
V-; EN-HO-; EN-ME-; EN-VI-; Vn-; 02-0397
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