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1. ajanlati tész: HDTV felbontasu videoendoszképos torony komplett, endoszképos
ultrahanggal

Termék neve: HDTV felbontisu videoendoszkopos torony komplett, endoszkdpos ultrahanggal

Beszerzend$ mennyiség: 1 darab rendszer, melynek részei: kézpontd jelfeldolgozd egység
(processzor), fényforrds, medikai monitor, endoszkép allvany, endoszképos ultrahangdiagosztikai
berendezés, elektronikus linedris ultrahangos videogasztroszkop, elektronikus linedtis terdpids
ultrahangos videogasztroszkép, vékony videdgasztroszkop, kétcsatormds videdgasztroszkop,
videdduodenoszkép, endoszképos 6blité pumpa,  szén-dioxid adagold, nagyfrekvenciis
vigokészulék, automata endoszkop mosé és fertStlenité gép, endoszkopos tarold szekrény,
rontgenezheto vizsgiloasztal, szamitogépes képrogzitd rendszer

Teljesitési helyszin: PTE AOK I sz. Belgy6gyaszad Klinika (7624 Pécs Ifjusag titja 13.)

Megajanlott termék tipusa:

Megajanlott tertmék

Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaras }
paraméterei

Kézponti jelfeldolgozé egység (processzor) 1db

A jelfeldolgozd  egységhez Igen
csatlakoztathatok az Egyetem
tulajdoniban  1lévé  Olympus
és/vagy DPentax gyirtmanyd
videdendoszkopok, melyek képe
lithatd a torony monitorjin

Szinallitasi lehetoség Igen

Magyar nyelvi meniirendszer Igen
megléte

Elektronikus zoom funkcié Igen

A behelyezett  endoszképot Igen, kérjik megadni

azonosité funkcid, az eszkdz
adatainak megjelenitésével, min
1,5- szeres nagyitas

Adat és képmentési lehetoség Igen
cserélhetd és hordozhaté USB
vagy egyéb memorian

A mentési funkcid hasznalata Igen
esetén tébb képbdl a legélesebb
kivilasztisa automatkusan

Kép a képben funkcid, kilsé Igen
képek (pld ultrahang)
megjelenitésére

HIDTV felbontasa jelfeldolgozas lIgen




[ Ertékelési szempontok

A jelteldolgozo egységhez
csatlakoztathatok az  Egyetem
tulajdonaban  lévé  Olympus
gyartmanya  GIF-Q145, GIF-
Q165, TJI--145, CF-Q145, CF-
Q165 videdendoszkopok, melyek
képe lathato a torony monitorjin

Igen/Nem
S=5

Fényforrds 1db

Viz-levegd pumpaval

Igen

Xenon izz6, min 300 W

Igen, kérjiik megadni

Limpa készenléti  (stand-by)
funkcio

igen

A vizsgalt teriilet erezettségének
kiemelt megjelenitésére szolgild
optikai modszerd  fényszard
funkcio, amely el8segiti  az
elvaltozasok jobb megjelenitését

Igen

Vészhelyzeti 1226, automatikus
bekapcsolissal

igen

Ertékelési szempontok

Az optikai szré az endoszkop
vezérls gombokkal
elérhetS/bekapesolhatd legyen.

Igen/Nem
=2

Medikai monitor 1db

Szines, HDTV felbontisi (1920
x 1080 pixel) medikai LCD
monitor

Igen

Képatlé min. 26

Igen, kérjik megadni

Endoszkép dllvany 1db

Specialis endoszkép dllvany

Igen

Polcok szama min. 3 db

Igen, kérjik megadni

Endoszkép felfiiggesztd kar min.
2 db eszkozhoz

Igen, kérjiikk megadni

transzformator

Monitortartd kar Igen
Halbzati csatlakozd sav Igen
Levilasztd biztonsagi Igen




Endoszkdpos ultrahangdiagosztikai berendezés 1db

Becpitett  ultrahangos  fejjel [gen
rendelkezé  videdendoszkopok

ultrahangos képének clGallitasara.

Elektronikus szkennelés Igen
Uzemmodok: B mad, Coelor

Flow mod (doppler), Power Flow loen
méd (doppler), PW doppler B
Szkennelési modok:  Radidlis, Igen

linearis

Megjelenitési tartomany (range):
Min 6 érték, min 2-10 cm

Igen, kérjitk megadni

Kontraszt  harmonikus  echo Igen
tzemmad

Mérési lehetdségek: Tavolsag, Igen

atmérd, kertlet

Fékuszpontok: illithato szama és Igen

helyi

CINE memotia: Min 150 kép Igen, kérjik megadni
Képtirolas kulénféle Igen
képformatumokban

Ertékelési szempontok

Az elektronikus  szkennelés Igen, kérjitk megadnil
frekvencidjanak fels6 értéke S=5
Kismérett——elindoszkopos Igen/Nem
allvinyba  helyezhetd  kivitel. S= 5

Magyar nyelvi meniirendszer lgen/Nem
megléte g=3

Elektronikus linedris ultrahangos videogasztroszkép 1db

Az eszkoz optikai (endoszkdopos)
latbszoge: Min 100°

Igen, kérjik megadni

Az eszkoz hajlithatésaga, min

- fel 130° Igen, kérjitk megadni
- le 90° Igen, kérjitk megadni
- balra 90° Igen, kérjitk megadni

- jobbra 90°

Igen, kérjik megadni




A diszralis
ammérdje: max. 15,0 mm

végzodés  kulsd

Igen, kérjik megadni

A bevezetd csd kilsd ammérdie:
max. 13,00 mm

Igen, kérjiik megadni

Munkahossza: min 1200 mm

Igen, kérjik megadni

A munkacsatorna belsd atmérsie:
min 3,7 mm

Igen, kérjilk megadni

Ultrahangos t4, mintavételhez
min 5 db

Igen, kérjitk megadni

Ertékelési szempontok

Az ultrahang  szkennelési

latoszoge

Igen, kérjiikk megadni!
S=5

Elektronikus linedris teripids ultrahangos videogasztroszkép 1db

Az eszkdz optikai (endoszkopos)
latészoge Min 100°

Igen, kérjiikk megadni

Az eszkoz hajlithatosdga, min

Igen, kérjitk megadni

- fel 130° Igen, kérjiikk megadni
-le 90° Igen, kérjik megadni
- balra 90° Igen, kérjitk megadni
- jobbra 90° Igen, kérjikk megadni
A disztilis  végzddés  kilsé Igen, kérjik megadni
atmérdje max. 15,0 mm

A bevezetd csé kiuls6é Atmérdje Igen, kérjiik megadni
max. 13,0 mm

Munkahossza min 1200 mm Igen, kérjik megadni
A munkacsatorna belsé itmérdje Igen, kérjilkk megadni
min 3,7 mm

Ultrahangos td, mintavételhez Igen, kérjiik megadni

min 5 db

Ertékelési szempontok

Elére tekinté optika: az optika

litomezejének  tengelye  az
endoszkop hossztengelyéhez

meérten bezart szdge

Igen, kérjiak megadni
8=3

Vékony videdgasztroszkép 1db

Latoszog min 140°

[gen, kérjitk megadni




Bevezetd cso kulsd atmérd max
555 8 mm

lgen, kérjik megadni

Hajlithatosag, min

- fel 200° Igen, kérjiak megadni
- le 90° Igen, kérjiik megadni
- balra 90° Igen, kérjitk megadni
- jobbra 90° Igen, kérjilk megadni

Munkahossz min 1000 mm

Igen, kérjilk megadni

A munkacsatorna belsé atméréje Igen, kérjuk megadni
min 2,00 mm
A vizsgilt teriilet erezettségének Igen

kiemelt megjelenitésére szolgalo
optikai mbdszerd  tényszird
funkcis, amely elsegiti az
elviltozasok jobb megjelenitését

Kétcsatomas videogasztroszkop 1db

NagyfelbontasG——a—HPFY

Igen, kerjiik megadni

Litészog min 140° Igen, kérjitk megadni
Bevezetd csé kilsG dtméré max Igen, kérjik megadni
12,6128 -mm

Hajlithatdsag, min

- fel 200180° Igen, kérjik megadni
- le 90° Igen, kérjitk megadni
- balra 90° Lgen, kérjik megadni
- jobbra 90° Igen, kérjik megadni
Egyik munkacsatorna 4tmérd Igen, kérjitk megadni

min 2,8 mm

Misik munkacsatorna  Atmérd
min 3,7 mm

Igen, kérjilk megadni

Munkahossz min 1000 mm

lgen, kérjitk megadni

A vizsgile teriiler erezettségének
kiemelt megjelenitésére szolgald
optikai modszerG  fényszird
funkcid, amely elosegiti  az
elviltozasok jobb megjelenitését

Igen

Videoduodenoszkéop 1db




Latoszog min 100°

Igen, kérjik megadni

Bevezeto csd killsd atmérd max
13,0 mm

Igen, kérjik megadni

Hajlithatosag, min

- fel 120° Igen, kérjitk megadni
- le 90° Igen, kérjitk megadni
- balra 90° Igen, kérjuk megadni
- jobbra 100° Igen, kérjitk megadni

Munkacsatorna atmérd min 4,2
min

[gen, kérjitk megadni

Munkahossz min 1200 mm

Igen, kérjitk megadni

A vizsgilt terlilet erezettségének
kiemelt megjelenitésére szolgilé
optikai moédszerii  fényszlicd
funkcié, amely elGsegiti  az

elvaltozasok jobb megjelenitését

Igen

Ertékelési szempontok

A videédudenoszkdp
csatlakoztathaté az FEgyetem
tulajdoniban  1évé  Olympus
gyartmanyd  videdendoszképos

tornyokhoz

Igen/Nem

Endoszképos 6blit§ pumpa 1 db

Labpedalos mitkddtetés

[gen

Valtoztathatd aramlisi érték

Igen

Szén-dioxid adagolé 1db

Az endoszkdpos  vizsgilatok
soran a levegd helyett szén-dioxid
adagolasara

Igen

Csokkent gaznyomis esetén
figyelmeztetés

Igen

Nagyfrekvenciis vagokésziilék

1db

Vagasi teljesitmény 0- 120 W

Igen, kérjitk megadni

Koagulicios teljesitmény (- 80 W

Igen, kérjiikk megadni

Endoszkopokhoz vald
alkalmazhatdsag

Igen




Funkciok: monopolaris  vagas, Igen
monopolaris koagulilds, bipoliris
koagulilas

Pulzus tzemi vagis, (ekkor a Igen
vigis és a koagulalas felvaltva
toreénik) megléte

Folyamatos  szivargé  aram Igen
detektalas

Automata endoszk6p mosé és fertGtlenits gép, 1 db endoszkoép mosasara, 2 db

Ha-kémiai fertStlenitési eljards, Igen
azaz melegitett viz és
fert6tlenitdszer hasznalata

Minden mosasi ciklushoz 1 Igen
vegyszetek hasznalata, (single
shot technologia) ISO  EN
15883-4 szabvany szerint

Korszeri, perecetsav  alapi Igen
ferttlenitészer  haszndlata a
fehéne lerakodasok teljes
eltivolitaisa ~ és a  biofilm
kialakulasinak megakadalyozasa
végett

Program a késziilék kamrijinak Igen
termikus Onfertdtlenitésére az
EN ISO 15883-4 szerint

A mosogép mukodtetéséhez Igen
szikkséges valamennyi kiegészits
berendezést (vizmelegito,

vizligyito, kabelek, adapterek,
indulé  vegyszerkészlet  stb.)
tartalmazza az ar

Tomitettségi ellendrzés Igen
Az oblitévizet is fertdtlenitse az igen
tjrafertézodés elkerilése

érdekében

Induld vegyszerkészlet, min. 50 Igen

mosasra elegendd

Ertékelési szempontok

Alacsony hotokon is képes mosni Igen, kérjuk megadni
{2 mosisi hdmérséklet értéke) g=5
Beépitett vizmelegitGvel Igen/Nem

rendelkezik. =2




Endoszkopos taroloszektény 1db

Min. 6 db flexibilis endoszkop Igen, kérjik megadni
tarolasara
Az endoszkapok  biztonsigos Igen

felfiiggesztését  lehetévé  tevd
specialis tartok

Az endoszkopok megsziritisat, Igen
allando hémérsékleten és
sziarazon vald tirolasat lehetdvé
tevo levegd ketingteto
automatika

Méretek, max. magassag: 230 cm, Igen, kérjik megadni
szélesség:140 cm

mélység: 50 c¢cm

Roéntgenezhetd vizsgiléasztal 1db

Mobil, fékrendszerrel ellatott Igen
univerzalis rontgenezheto

vizsgal6asztal

Rozsdamentes acél és mGanyag Igen

kivitel, ~ konnyen  tisztithatd,

fertGtenithetd

4 részes asztallappal (fejrész, Igen
hattamla, l6rész, labtartd)

Hidraulikus magassagallitis Igen
Labrészek és hattamla gizrugds Igen
mikddtetéssel

Teljes hosszaban Igen
atrontgenezhetd

Fekvéfelilet  hossza  fej-és Igen, kérjilk megadni
labtartéval min. 2000 mm

Lapfelillet szélessége oldalsinek Igen, kérjitk megadni
nélkal min. 600 mm

Trendelenburg, ant- Igen, kérjitk megadni
Trendelenburg Allitds min. +15

fok

Lateralis déntés min. +15 fok Igen, kérjiik megadni
Hattimla allitas min. +70 /-4 fok Igen, kérjik megadni
Labtart6 allitas min. +4/-90 fok Igen, kérjitk megadni

Fejtamlaallitas min. +25/-40 fok Igen, kéryitk megadni




Magassagallitas also értéke min. Igen, kérjik megadni
650 mm

Magassagillitas telsé értéke min. Igen, kérjiik megadni
1020 mm

Terhelhetoség (SWL) min. 160 kg Igen, kérjiik megadni
Tartozékok:

Tartozéksin a  hitrész ¢és az Igen

lilorész alatt

Oldalkorlat mindkért oldalon Igen

Szamitégépes képrogzitd rendszer az aldbbi egységek szerint 1db

A rendszer cgy szAmitogépes Igen
betegnyilvantarto rendszer,
amelyben a beszerzés targyar
képezs endoszkopos toronnyal a
betegrél készitett endoszkopos
képek, videdk és  leletek
tirolhatok, amely a korhazi
szamitogépes rendszerbe
adatokat tud kiildeni és fogadni a
HL7 kommunikacids felileten
keresztil, valamint képeket tud
killdeni €s fogadni a

DICOM/PACS felilleten
keresztiil.
Elvarasok a programimal Igen

szemben: a vizsgalat kdzben allé
és mozgbképek felvetelének és

visszajatszasinak lehetSsége,

ezen anyagok lelethez t6rténd

csatolasa

Rendszerelemek:  szamitogép, Igen

monitor,  billentylizet, egér,
Windows operaciés rendszer,
min Windows 7, szoftver

Egyéb

Az eszkdzrendszer taroldsa max. Igen
7 hénapos idotartamban (abban
az esctben, ha az
eszkdzbeszerzéssel
pithuzamosan  zajlé  épitési
tevékenység megakadilyozni az
eszkozrendszer telepitését)




2. ajanlati rész: C-ives képerdsits

Termék neve: C-ives képerdsits

Beszerzendé mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: PTE AQOK 1 sz. Belgyogyiszati Klinika (7624 Pécs Ifjusig dtja 13.)

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis elvaras

Megajinlott termék
paraméterei

Gordithetd C-ives rendszer:

C-iv orbitalis mozgis: min. 120
fok

Igen, kérjik megadni

o

-

TR RN

Skaldk a pozicionidlashoz a

szerkezeten Igen
Motorikus vertikalis I Kégiiik dni
mozgastartomany Min. 420mm gefl, kenuk megadnt
Labkapcsolo lgen
Ertékelési szempontok

[gen, kérjiuk megadni
C kar elforgathatésiga S=5

Igen, kérjuk megadni
Szabad nyilas g=5

Igen, kérjik megadni
C-iv mélysége §=5
Rontgengenerator és rénigencss:
Nagyfrekvencias

. - Igen

rontgengenerator
Processzoros vezérlés Igen

kV tartominy min. 40-110 kV

Igen, kérjik megadni

All6 anddu réntgencsd

Igen

Ertékelési szempontok

Felvételi fokusz mérete

Igen, kérjitk megadni
S=10

Atviligitisi iizemmod

Impulzus atvilagitdsi utolsd kép
megjelenitése

Igen




Legnagyobb bedllithato ¢sédram
impulzus  atviligitisnal ~ Min.
20mA

[gen, kérjuk megadni

Felvételi tizemmaod

Legnagyobb bedllithatd cséaram
digitalis felvételi fizemben Min.
A 10mA

Igen, kérjik megadni

Sugarrekesz

Irisz kollimator Igen

Irisz és kiegészité forgathatd I

résblende gen

TV ldnc

CCD kameras TV-lanc, I

1024X1024 mécrix gen
Képerdsitd

Képerdsité bemenet Min. 97 Igen, kérjitk megadni
Atkapcsolhaté képméretek szama ‘e .
g\hn% db P Igen, kérjik megadni
Beépitett finomrics Igen
Szeparilt monitorkocsi

Képmegjelenitd monitorok ‘o .
szélr)na I\gf[]m 2db Igen, kérjilk megadni
Monitor hasznos képatméroje . .
Min. 197 P ] Igen, kérjitk megadni
Monitorok fényereje Min. 300 [ .
cd/m2 Igen, kérjuk megadni
Utolsé atvilagitasi képtartas (LIH) Igen
Kommunikici6, kimenetek

Teljeskort DICOM 3.0 I
kompatibilitas gen
Beépitett CD vagy DVD, és USB I

archivilsi lehetség genl
Konkutens modalitdis license

beszerzése az intézetben lizemels

Aspyra tip. PACS rendszerhez Igen
min.1db

Beépitett CD vagy DVD, és USB lgen

archivalasi lehetoség

Ertékelési szempontok

Visszakereshetd tirolt kép szama
1Kx1K mairtixban

Igen, kérjitk megadni
S=10




;
Garancialis feltételek

Teljeskorii garancia min. 24 ho

Igen, kénjik megadni

Felhasznaloi szintd oktatas [gen
Egyéb
Az eszkozok tarolasa max. 7 Igen

hénapos idGtartamban (abban az
esetben, ha az eszkozbeszerzéssel
parhuzamosan  zajlé  épitési
tevékenység megakadilyozni az
eszkozok telepitését)




3. ajanlad rész: Altatégép monitorral, fali monitorokkal

Termék neve: altatogép monitorral, fali monitorok

Beszerzend6 mennyiség: 1 darab altatogép monitorral, 32 darab falra szeredt Kiviteli monitor az
cindoszkopos torony jelének smdtldscresdirentor az alabbi paramérerek szerine

Teljesitési helyszin: PTE AOK I sz. Belgyogyaszati Klinika (7624 Pécs Ifjisig ttja 13.)

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaras Mega]anlo'tt ter-mek
paraméterei

Altatégép 1db
Guruléallviny, minden kerék Igen
fékezhetd
Fiokok min 3 db Igen, kérjiakk megadni
Keészilék kocsiba rejtett, Igen
kihizhaté munkafelilet
Viladékszivo, tartallyal Igen
Altatogép sajat szines Igen, kérjitk megadni
érintGképernyGje Min, 127
Akkumulitoros tzemmod, Igen, kérjitk megadni
uzemideje Min. 90 perc
Elektronikus ~ vezérlésG  és Igen
pneumatikus meghajtasa
Kimenet hulladékgaz elszivashoz Igen
Uzemmoédok
Manuilis/Spontin Igen
Térfogatvezérelt Igen
Nyomasvezérelt Igen
Intermittild (S-IMV) Igen

Légzési térfogat Min. 20 - 1500
ml

Igen, kérjik megadni

Légzési frekvencia Min. 5 - 75 /
perc

Igen, kérjik megadni

I arany Min. 4:1 - 1:4

Igen, kérjik megadni

Belégzési nyomdas Min. 5 — 60
H20cm

Igen, kérjik megadni




Nyomastamogatds  Min.  5-30
H2O0cm

Igen, kérjik megadni

Aramlési trigger Min. 1-10 1/perc

Igen, kérjik megadni

PEEP Min. 4.20 H2Oem

Igen, kérjitk megadni

Maximalis belégzési aramlis min
110 1/perc

[gen, kérjik megadni

Hipoxias gazelegy elleni védelem Igen
Tartohely vaporizator részére Igen, kérjik megadni
Min. 2

Mért paraméterek

Perctérfogat Igen

Légzés térfogat Igen

Légati nyomasok (csics, atlag, Igen

PEEP)

Min 3 db valds ideji gorbe Igen, kérjik megadni
megjelenitése egyidejileg

Belégzett O2 mérése Igen
Statikus compliance Igen

Légud ellenllas monitorozasa Igen
Ertékelési szempontok

Akkumulatoros  zemidd az Igen, kérjiik megadni
altatégép és monitor egylittesére $=5

Aramlasi trigger tartominy a
minimum 1-10 1/percen
tilmenden alacsonyabb
kiiszébbel is allithaté: 0,1-10
1/perc tartomanyban.

Igen, kérjik megadni
S=5

Maximalis belégzési dramlis

Igen, kérjitk megadni
S=5

Monitor 1db

Guruléallvany, minden kerék
fékezheto

Igen

Szines LCD/TFT min. 107
képatmérd

Igen, kérjitk megadni

Ltintéképernyds kezelbfelilet

Igen

Képernyé felbontisa Min. 800 x
600

Igen, kérjiik megadni




Egyidejileg megjelenithetd valos
idej@ gorbek, csatorndk szdma
[min. EKG (clvezetések szama:
min. 3/5), respirogram,
plethysmogram| min. 6

Igen, kérjuk megadni

Magyar nyelvti menii és szoveges Igen
lizenetek

Beépitett tapegység és toltd Igen
Magyar nyelva részletes Igen
hasznalati utasitas

Gyermek és feln6tt tzemmod Igen
Késziilékbe integralt Igen, kérjilk megadni
akkumulator tzem id6tartama

(Gjratoltés és csere nélkil) min.

120 perc

Az it meghatirozott Igen
alapparamétereket és a lejjebb

leirt  bOvité  egységek  altal

szolgaltatott paraméterek

Osszességet  korlatozas  nélkil,

egyidejileg kell tudni mérni a

késziléknek

A monitotok dltal mért

paraméterek és értékek

EKG monitorozas Igen
EKG elvezetések szama min. 3/5 Igen, kérjiik megadni
elektrodasbol

ST analizis Igen
Aritmia analizis (teljes) Igen
Pacemaker impulzus detektalas Igen
Pulzus  hangerd  beillithato, Igen

kikapcsolhatd

Pulzusmérési tartomany 30-250
/perc

Igen, kérjik megadm

l.égzésszam

lgen

Mérés mellkasi ellenallas
(impedancia) viltozasbdl, EKG
clektrodikon keresztil

Igen

Mérési tartomany 4-60 /perc

Tgen, kénjiik megadni

Respirogram gorbe megjelenitése

lIgen




Vilaszthatd elvezetés a mérés Igen
forrasaul

SPO2 (pulzoximetria) Igen
Plethysmogram gOtbe Igen

megjelenitése a kijelzén

Szaturacié mérési tartoméany 40-
100%%

[gen, kérjitk megadni

Periférias pulzusszdm mérés Igen
Pulzusszim mérési tartoméanya Igen
Periférids pulzus hanger6 Igen
beallithato, kikapcsolhatd

NIBP (nem invaziv vérnyomas) Igen
Oszcillometrias mérési elv Igen
Manualis és periodikus automata Igen
mérésindits

Szisztolés, Diasztolés és Atlag Igen
nyomis értékének kijelzése

Automata vérnyomasmérés Igen, kérjiik megadni
tzemmodban  beallithatd  id§

intervallumok min. 1 perctdl

Hémérsékletmérés Igen

2 fiiggetlen mérdesatorna Igen
Hémérseklet killonbség mérése Igen
Hoémérsékletmérési tartomdny 1- Igen, kérjiik megadni
tol 45 C-ig

Felbontas min. 0,1 C Igen, kérjiikk megadni

Riasztasi szintek szama Min. 3

Igen, kérjiuk megadni

Riasztas minden paraméterre, Igen
felsd- és alsd hatarértékek szabad

definialisaval

Halozati és  akkumulatoros Igen
izemmod

Adattarolas Igen

Trend minden mért paraméterre
Min. 120 61a

Igen, kérjitk megadni

Az adat mintavérel gyakorisiga
trendhez min. 1 percenként

Igen, kérjik megadni




Tablazatos trend megjelenites Igen
Grafikus trend megjelenités Igen
Grafikus  trend megjelenitési Igen

felbontasa valtoztathatd

Falra szerelt kivitelii monitorok, az endoszkdpos torony jelének ismétlésére 2db

Szines, HD'TV felbontasa (1920
x 1080 pixel) medikai 1.CD

monitor

Igen

Képats Min. 24”

Igen, kérjitk megadni

Egyéb

Az eszkozok tarolasa max. 7
hénapos idétartamban (abban az
esethen, ha az eszkbzbeszerzéssel
pithuzamosan  zajlo  épitési
tevékenység megakadalyozna az
eszkozok telepitését)

Igen




4. ajanlati rész: Echocardiographiis leletez munkaallomas

Termék neve: GE lHealthcare gyirtmanya echocardiographias  készilékek  képeinck
leletezésére/posztproceszilasara alkalmas munkaillomas

Beszerzend$ mennyiség: 1 rendszer, melynek részleteit Isd. alibb
Teljesitési helyszin: PTE KK 1. sz. Belgydgviszati Klinika (7624 Pécs, Ifyasag u. 13.)

Megajanlott termék tipusa:

Megajanlott termék

Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaras o
paraméterei

Echocardiographias leletez6 munkasllomas (hardver)

Opericios rendszer: Igen, kérjiik megadni
Microsoft* Windows 7 Spl
(32/64 bit) Professional,
Enterprise és Ultimate vagy
Windows 8  (32/64  bit)
Professional és Enterprise.

CPU: 2 GHz Intel® Core i-széria

Gy el ell> Igen, kérjitk megadni

Memdria Min. 4 GB Igen, kérjiik megadni
Monitor felbontis, Min. 32 bit, Igen, kérjiikk megadni
1920 x 1200

DVD ird/olvaséd Igen

USB portok szama min. 3 Igen, kérjiik megadni
Grafikus  kértya: Direct X 11 Igen, kérjiik megadni
kompatbilis

Telepitett szoftverek: Windows Igen, kérjiik megadni

Media Player® 9.0, Adobe®
Acrobat®  Reader, Internet
Explorer@ 7.0 vagy magasabb
verzid

Ertékelési szempontok

Monitor (min. 247) Igen, kérjitk megadni!

S=10
Merevlemez mérete (min. 500 Igen, kérjiikk megadni!
GB) $=10

GE Healthcare gyirtmanya echocardiographias késziilékek (Vivid E9, Vivid i) képeinek
leletezésére /posztproceszalisdra alkalmas program

Min 4  ultrahang  késziilék Igen, kérjitk megadni
csatlakozasit  Ichetové  tevd
interfész, mely kompatibilis a mér




meglévd GE Healtheare Vivid
tipusa készilckekkel

Funkciok:

Képek és videok visszanézése,
kép- és videotarolas

Igen

Mérés és kvanttativ analizis az
elmentett képeken az dsszes
mérési modban (2D, M-maod,
Color Doppler, CW és PW
Doppler, széveti Doppler, 3D,
4D, strain, strain rate)

Igen

Anatomiai M-mod hasznalata
postprocesszalas sorin

Igen

Az ejekcids frakcid automatikus
mérése Simpson modszer
alapjan

Igen

A balkamra térfogatanak mérése
4D képbdl

Igen

A jobbkamra térfogatinak
mérése 4D képbdl

Igen

Stressz echo analizis

Igen

A 2D kép pontjainak
elmozdulisan alapulé a
miokardialis funkcidk globalis és
regionilis értékelését végzd
modszer

Igen

Automatizalt funkcionalis
képalkoto (pl. AF1 v. azzal
egyenértékd) modul:
Parametrikus képalkoté 2D
Strain alapon a balkamra globilis
és szegmentilis funkciéjarol

Igen

Automatizalt 21D strain rate
vizsgalatok (pl. AFI v. azzal
egyenértékil) kiterjesztése stress
echo vizsgalatnal valo
mukddésre

Igen

4D kép nézetek

Igen

4D képadatok kivagisa

Igen

2 katdntasos képvagas mélységi
megjelenités

Igen

4D képek esetén sztered latvany

Igen

Tobb képszeletes megjelenités

Igen




Az anatomiai strukturak Igen
megjelenitése arnyékolasi

technikival és a kép mélységi

abrazolasat szolgald szinezéssel

412 képbol az aorta annulus Igen
automatikus megtalilasa,

szegmentaldsa és mérése

Félautomata  mérési  program Igen
amely kvantitariv adatokat

szolgaltat a mitralis billentyarol

Leletkészitd Igen
Leletformatum tervezd Igen
Elektronikus alairas Igen
DICOM média kezelés [gen
MPegVue Igen
Kézvetleniil kapcsol6do Igen, kérjiuk megadni

betanitas: Min. 16 6ris
alapszintl tanfolyam min. 3 £6
részére és min. 24 oras emelt
szintd tanfolyam min. 3 £6
részére a felhasznalas helyszinén







