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1. ajanlati rész: HDTYV felbontisn videoendoszkdpos torony komplett, endoszkapos

ultrahanggal

Termék neve: HDTV felbontast videoendoszkdpos torony komplett, endoszkdpos ultrahanggal

Beszerzend6 mennyiség: 1 darab rendszer, melynek részei: kozpont jelfeldolgozo egység
(processzor), fényforras, medikai monitor, endoszkép allvany, endoszképos ultrahangdiagosztikai
berendezés, elektronikus linearis ultrahangos videogasztroszkop, elektronikus linedrs teripids
ulerahangos videogasztroszkép, vékony videodgasztroszkop, kétcsatornis videdgasztroszkop,

videdduodenoszkdp, endoszképos 6blité pumpa,

szén-dioxid adagold, nagyfrekvencids

vagokésziilék, automata endoszkép mosd és fertStlenité gép, endoszkdopos tirold szekrény,

rontgenezhetd vizsgaldasztal, szamitogépes képrogzitd rendszer

Teljesitési helyszin: PTE AOK I sz. Belgyégydszati Klinika (7624 Pécs Ifjisag ttja 13.)

Megajinlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimailis elvaras

Megajanlott termék
paraméterei

Kozponti jelfeldolgozé egység

(processzor) 1db

A jelfeldolgozd  egységhez
csatlakoztathaték az Egyetem
tulajdondban  lévé  Olympus
és/vagy Pentax gyirtmanyd
vide6endoszképok, melyek képe
lathat6 a torony monitorjin

Igen

Szinallitasi lehetoség

Igen

Magyar nyelvii meniirendszer
megléte

Igen

Elektronikus zoom funkcio

Igen

A behelyezett  endoszképot
azonositd funkcid, az eszkoz
adatainak megjelenitésével, min
1,5- szeres nagyitas

Igen, kérjik megadni

Adat és képmentési lehetGség
cserélhetd és hordozhaté USB
vagy egyéb memoriin

Igen

A mentési funkcié hasznilata
esetén tobb képbdl a legélesebb
kivalasztasa automatikusan

Igen

Kép a képben funkci6, kilsé
képek (pld ultrahang)

megjelenitésére

Igen

DTV felbontasu jelfeldolgozas

Igen




[Ertékelési szempontok

A jelfeldolgozé  egységhez
csatlakoztathaték az Egyetem
tulajdondban  lévé  Olympus
gvartmanyu  GIF-Q145, GIF-
Q165, TJF-145, CF-Q145, CF-
Q165 videdendoszkopok, melyek
képe lathato a torony monitorjan

Igen/Nem

Fényforras 1db

Viz-levegé pumpival

Igen

Nenon izz0, min 300 W

Igen, kérjik megadni

Lampa készenléti (stand-by)

funkcio

igen

A vizsgilt terilet erezettségének
kiemelt megjelenitésére szolgild
optikai  modszerl  fényszird
funkcié, amely elGsegii az
elviltozasok jobb megjelenitését

Igen

Vészhelyzeti izz6, automatikus
bekapcsolassal

igen

Enrtékelési szempontok

Az optikai szir6 az endoszkdp
vezérlo gombokkal
elérhetd/bekapesolhaté legyen.

Igen/Nem

Medikai monitor 1db

Szines, HDTV felbontisu (1920
x 1080 pixel) medikai LCD
monitor

Igen

Képatlé min. 26”

Igen, kérjiik megadni

Endoszkép dllvany 1db

Specialis endoszkép illviny

Igen

Polcok szama min. 3 db

Igen, kérjitk megadni

Endoszkép felfiiggesztd kar min.
2 db eszkozhoz

Igen, kérjiik megadni

transzformator

Monitortarté kar Igen
Halozati csatlakozo siv Igen
Levalaszto biztonsagi Igen




Endoszképos ultrahangdiagosztikai berendezés 1db

Beépitett  ultrahangos  fejjel Igen
rendelkez6  videdendoszkopok

ultrahangos képénck elGillitasara.

Elektronikus szkennelés Igen
Uzemmadok: B méd, Color

Ilow mod (doppler), Power Flow loen

mod (doppler), PW doppler &
Szkennelési modok: Radialis, Igen

linearis

Megjelenitési tartomdny (range): Igen, kérjitk megadni
Min 6 érték, min 2-10 cm

Kontraszt harmonikus  echo Igen
lizemmod

Mérési lehetoségek: Tavolsag, Igen
atmeéro, kerilet

Fékuszpontok: dllithato szamu és Igen

hely

CINE memoria: Min 150 kép Igen, kénjitk megadni
Képtarolis kilonféle Igen
képformatumokban

Ertékelési szempontok

Az elektronikus  szkennelés Igen, kérjitk megadnil
frekvenciajanak felsé értéke $=5
Iismérett—~elindoszképos Igen/Nem
allvinyba  helyezhet6  kivirtel. 5= 5
Magyar nyeli menirendszer Igen/Nem
megléte g=3

Elektronikus linedris ultrahangos videogasztroszkép 1db

Az eszkoz optikai (endoszkopos)
lit6szoge: Min 100°

Igen, kérjitkk megadni

Az eszkoz hajlithat6siga, min

- fel 130° Igen, kérjitk megadni
-le 90° lgen, kérjitkk megadni
- balra 90° Igen, kérjitk megadni
- jobbra 90° Igen, kérjiik megadni




A disztdlis  végzodés  kilso
atmérsje: max. 15,0 mm

Igen, kérjitk megadni

A bevezetd ¢s6 kiilsé atmérdie:
max. 13,0 mm

Igen, kénik megadni

Munkahossza: min 1200 mum

Igen, kérjitk megadni

A munkacsatorna belsé atmérdje:
min 3,7 mm

Igen, kérjisk megadni

Ultrahangos 3, mintavételhez
min 5 db

Igen, kérjik megadni

Ertékelési szempontok

Az ultrahang szkennelési

latoszoge

Igen, kérjik megadni!
S=5

Elektronikus linedris terdpids ultrahangos videogasztroszkép 1db

Az eszkoz optikai (endoszkopos)
latoszoge Min 100°

Igen, kérjiik megadni

Az eszkoz hajlithatosaga, min

Igen, kérjuk megadni

- fel 130° Igen, kérjitk megadni
-le 90° Igen, kérjiikk megadni
- balra 90° Igen, kérjik megadni
- jobbra 90° Igen, kérjik megadni
A disztalis  végzédés  kalsé Igen, kérjik megadni

atmérGje max. 15,0 mm

A bevezetd csé kulsé atmérdie
max. 13,0 mm

Igen, kérjik megadni

Munkahossza min 1200 mm

Igen, kérjik megadni

A munkacsatorna belsé dtmérdje
min 3,7 mm

Igen, kérjitk megadni

Ultrahangos ti, mintavételhez
min 5 db

Igen, kérjitk megadni

Ertékelési szempontok

Eldte tekinté optika: az optika
latbmezeyének  tengelye  az
endoszkop hossztengelyéhez
mérten bezart szdge

Igen, kérjiik megadni
8=3

Vékony videogasztroszkép 1db

Latoszog min 140°

Igen, kérjik megadni




Bevezetd csa kalsd atmeérd max
5558 mm

Igen, kérjiikk megadm

Hajlithatosdg, min

- fel 200° Igen, kérjik megadni
- le 90° Igen, kérjik megadni
- balra 90° Igen, kérjuk megadni
- jobbra 90° Igen, kérjitk megadni

Munkahossz min 1000 mm

Igen, kérjik megadni

A munkacsatorna belsé atmérdje
min 20 mm

Igen, kérjik megadni

A vizsgalt terilet erezettségének
kiemelt megjelenitésére szolgald
optikai moédszerd  fényszird
funkcié, amely elsegii az
elviltozasok jobb megjelenitését

Igen

Kétcsatornas videdgasztroszkép 1db

Nagyfelbontasi—a—HP4H

Igen, kerjik megadm

Latbszog min 140°

Igen, kérjik megadni

Bevezetd csd kulsé ammérd max
126128 -mm

Igen, kérjik megadni

Hajlithat6sag, min

- fel 208180° Igen, kérjilk megadni
-le 90° Igen, kérjitk megadni
- balra 90° Igen, kérjilk megadni
- jobbra 90° Igen, kérjik megadni

Egyik munkacsatorna  atméré
min 2,8 mm

Igen, kérjiik megadni

Masik munkacsatorna  atmérd
min 3,7 mm

Igen, kérjiik megadni

Munkahossz min 1000 mm

Igen, kérjilk megadni

A vizsgalt terillet erezettségének
kiemelt megjelenitésére szolgald
optikai  moddszert  fénysziGrd
funkcié, amely clésegiti  az
elviltozasok jobb megjelenitését

Igen

Videoduodenoszké6p 1db




Latészog min 100°

Igen, kérjitk megadni

Bevezeto ¢s6 kilsd dtmérd max
13,0 mm

Igen, kérjitk megadni

Hajlithatésdg, min

- fel 120° Igen, kérjiikk megadni
-le 90° Igen, kérjitk megadni
- balra 90° Igen, kérjitk megadni
- jobbra 100° Igen, kérjitkk megadni

Munkacsatorna atmérd min 4,2
mm

Igen, kérjiik megadni

Munkahossz min 1200 mm

Igen, kérjik megadni

A vizsgilt teriilet erezettségének
kiemelt megjelenitésére szolgald
optikai moddszerl  fényszird
funkcié, amely elSsegiti az
elviltozasok jobb megjelenitését

Igen

Ertékelési szempontok

A videodudenoszkop
csatlakoztathaté az Egyetem
tulajdoniban  lévé  Olympus
gyartmianyd  videdendoszkSpos
tornyokhoz

Igen/Nem

Endoszképos 6blité pumpa 1 db

Labpedilos mikddtetés

Igen

Valtoztathatd aramlasi érték

Igen

Szén-dioxid adagolé 1db

Az endoszképos  vizsgilatok
sorin a levegd helyett szén-dioxid
adagolasara

Igen

Csokkent gaznyomas esetén

figyelmeztetés

Igen

Nagyfrekvencis vagékésziilék

1db

Vagasi teljesitmény 0- 120 W

Igen, kérjitk megadni

Koagulicios teljesitmény 0- 80 W

Igen, kérjitk megadni

Endoszkopokhoz vald

alkalmazhatdsag

Igen




Funkciok: monopolins vagis, lgen
monopoliris koagulalas, bipolaris
koagulilas

Pulzus tzemu vagas, (ckkor a Igen
vigas és a koaguldlis felviltva
torténik) megléte

Folyamatos $ZIVArgo aram lgen
detecktilas

Automata endoszkép moso6 és fertGtlenité gép, 1 db endoszkop

mosasdra, 2 db

Hé-kémiai fertGtlenitési eljaras, Igen
azaz melegitetr  viz és
fertétlenitészer hasznalata

Minden moséasi ciklushoz 1 Igen
vegyszerek hasznilata, (single
shot technolégia) ISO EN
15883-4 szabvany szerint

KorszerG, perecetsav  alapd Igen
fertStlenitdszer  hasznalata a
fehérje lerakédasok teljes
eltivolitaisa és a  biofilm
kialakulisanak megakadilyozisa
végett

Program a készilék kamrijanak Igen
termikus Onfertéidenitésére az
EN ISO 15883-4 szerint

A mos6égép mikodtetéséhez Igen
szitkséges valamennyi kiegészitd
berendezést (vizmelegito,

vizlagyito, kabelek, adapterek,
indulé  vegyszerkészlet  stb.)
tartalmazza az ar

Tomitettségi ellendrzés Igen
Az oblitovizet is fertStlenitse az igen
jrafertozodés elkerilése

érdekében

Indulé vegyszerkészlet, min. 50 Igen

mosasra elegendd

Ertékelési szempontok

Alacsony hfokon is képes mosni Igen, kérjitk megadni
(a mosasi hémeérséklet értéke) g=5
Beépitett vizmelegitével Igen/Nem

rendelkezik. §=2




Endoszkopos tiroloszekrény 1db

Min. 6 db flexibilis endoszkop
tarolasara

lgen, kérjiik megadni

Az endoszkopok Dbiztonsigos Igen
telfiiggesztését  lehetévé  tevd

specialis tartok

Az endoszkopok megszarirdsat, Igen

allando hémérsékleten és
szdrazon valo tarolasdt lehetdvé
tevo levegd keringtet
automatika

Meéretek, max. magassig: 230 cm,
szélesség:140 cm

mélység: 50 cm

Igen, kérjiik megadni

Rontgenezhetf vizsgilbasztal 1db

Mobil, fékrendszerrel ellatott Igen
univerzalis rontgenezhetd

vizsgaloasztal

Rozsdamentes acél és muanyag Igen

kivitel, koénnyen  dsztithatd,

fertdtlenithetd

4 részes asztallappal (fejrész, Igen
hittamla, Gl6rész, librartd)

Hidraulikus magassagillitis Igen
Labrészek és hattimla gizrugds Igen
mikddtetéssel

Teljes hosszaban Igen
atrdntgenezhetd

Fekvofelilet  hossza  fej-és Igen, kérjiitk megadni
libtartoval min. 2000 mm

Lapfelilet szélessége oldalsinek [gen, kérjiik megadni
nélkil min. 600 mm

Trendelenburg, anti- Igen, kérjiik megadni

Trendelenburg Allitiss min. *15
fok '

Laterilis dontés min. +15 fok

Igen, kérjitk megadni

Hactimla allitis min. +70 /-4 fok

Igen, kérjiik megadni

Labtartd Allitis min, +4/-90 fok

Igen, kénjitk megadni

Fejtamlaallitis min. +25/-40 fok

Igen, kérjiik megadni




Magassagallitas also ¢értéke min. Igen, kérjik megadni
650 mm

Magassagillitas felsG eértéke min. Igen, kérjilk megadni
1020) mm

Terhelhetoség (SWL) min. 160 kg Igen, kérjilk megadni
Tartozékok:

Tartozéksin a  hatrész ¢s az Igen

ulérész alate

db

Oldalkotlat mindkét oldalon Igen
Szamitogépes képrogzits rendszer az alabbi egységek szerint 1
A rendszer egy szamitogépes Igen
betegnyilvintarté rendszer,

amelyben a beszerzés targyat
képezd endoszkopos toronnyal a
betegrol készitett endoszkopos
képek, videék és leletek
tarolhatok, amely a koérhazi
szamitogépes rendszerbe
adatokat tud kildeni és fogadni a
HL7 kommunikicios felileten
keresztill, valamint képeket tud
kildeni és fogadni a

DICOM/PACS felilleten
keresztul.
Elvariasok a programmal Igen

szemben: a vizsgilat kozben allé
és mozgoképek felvételének és

visszajitszasanak lehetdsége,

ezen anyagok lelethez torténd

csatolasa

Rendszerelemek:  szamitogép, Igen

monitor,  billentyGzet, egér,
Windows opericios rendszer,
min Windows 7, szoftver

Egyéb

Az eszkozrendszer tarolasa max. Igen
7 honapos idStartamban (abban
az esetben, ha az
eszkdzbeszerzéssel
pathuzamosan  zajlé  épitési
tevékenység megakadilyozna az
eszkdzrendszer telepitését)




2. ajanlati rész: C-ives képerdsitd

Termék neve: C-ives képerdsitd

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: PTE AOK I sz. Belgydgyiszati Klinika (7624 Pécs Ifjusag utja 13.)

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis elvaris

Megajanlott termék
paraméterei

Goérdithetd C-ives rendszer;

C-iv orbitalis mozgis: min. 120
fok

Igen, kérjiik megadni

-

g‘ Al g‘ B

Skalak a  pozicionalashoz a
szerkezeten

Igen

Motorikus vertikalis
mozgastartomiany Min. 420mm

Igen, kérjlik megadni

Labkapcsolo [gen
Ertékelési szempontok

Igen, kérjitk megadni
C kar elforgathatésaga g=5

Igen, kérjitk megadni
Szabad nyilas g=5

Igen, kérjilk megadni
C-iv mélysége §=5
Rontgengenerator és rontgencsd:
Nagyfrekvenciis

. - Igen

rontgengenerator
Processzoros vezérlés Igen

kV tartomany min. 40-110 kV

Igen, kérjik megadni

Allé anédu rontgencsd

Igen

Ertékelési szempontok

Felvételi fokusz mérete

Igen, kérjiik megadni
5=10

Atvildgitsi iizemmod

Impulzus atviligitasi utolsd kép
megjelenitése

Igen




Legnagyobb beillithatd cséaram
impulzus  atvilagitasnal ~ Min.
20maA

Igen, kérjitk megadni

Felvételi izemmad

Legnagyobb beallithatd cséaram
digitalis felvételi tizemben Min.
ZmATomA

Igen, kérjitk megadni

Sugirrekesz
Irisz kollimator Igen
Irisz és kiegészitG forgathatd I
résblende £en
TV lanc
CCD kameras TV-linc,

¢ At Igen
1024X1024 matrix
Képerdsitd
Képerdsité bemenet Min. 97 Igen, kérjiik megadni
Atkapcsolhaté képméretek szama . .
Min. 3db Igen, kérjik megadni
Beépitett finomracs Igen
Szeparalt monitorkocsi
Képmegjelenito monitorok - .
szama Min. 2db gen, kérjiik megadni
Monitor hasznos képatmérdje L .
Min. 197 Igen, kérjik megadni
Monitorok fényereje Min. 300 e .
cd/m2 Igen, kérjilk megadni
Utolsé atvilagitasi képtartas (LIH) Igen
Kommunikicid, kimenetek
Teljeskori DICOM 3.0 Toen
kompatibilitas g
Beépitett CID vagy DVD, és USB Toen
archivalasi lehetGség &
Konkurens modalitas license
beszerzése az intézetben tizemels
Aspyra tip. PACS rendszerhez Tgen
min.1db

o N G U

Beépitett CD vagy DVD, ¢és USB e

archivalasi lehetdség

Ertékelési szempontok

Visszakereshetd tarolt kép szama
1Kx1K martixban

Igen, kérjitk megadni

S=10




Garancialis feltételek

Teljeskort garancia min. 24 hé

Igen, kérjik megadni

hoénapos idétartamban (abban az
esetben, ha az eszkozbeszerzéssel
pithuzamosan  zajlé  épitési
tevékenység megakadilyozna az
Leszkc’iziik telepitését)

IFelhasznalod szintd oktatas Igen
Egyéb
Az eszk6zok tarolisa max. 7 Igen




3. ajanlati rész: Altatogép monitorral, fali monitorokkal

Termék neve: altatogép monitorral, fali monitorok

Beszerzend§ mennyiség: 1 darab altatogép monitorral, 32 darab falra szercdt kivitelii monitor az
enduszkapos torony jelének ismctlésérefaimronttor az alibbi paraméterck szerint

Teljesitési helyszin: PTE AOK [ sz. Belgydgyaszati Klinika (7624 Pécs Ifjusag utja 13.)

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimailis elvaras

Megajanlott termék
paraméterei

Altatégép 1db

Guruléallvany, minden kerék
tékezheto

[gen

Fiékok min 3 db

Igen, kérjik megadni

Fix vagy Ikkészilék kocsiba
rejtett, kihazhaté munkafelilet

Igen, kérjitk megadni

Valadékszivo, tartallyal Igen
Altatogép sajat szines Igen, kérjik megadni
érintGképernysje Min. 127

Akkumulatoros uzemmod, Igen, kérjik megadni
uzemideje Min. 90 perc

Elektronikus ~ vezérlési  és Igen
pneumatikus meghajtasa

Kimenet hulladékgaz elszivashoz Igen
Uzemmédok

Manuilis/Spontan Igen
Térfogatvezérelt Igen
Nyomaisvezérelt Igen
Intermittal (S-IMV) Igen

Légzési térfogat Min. 20 - 1500
ml

Igen, kérjiik megadni

I.égzési frekvencia Min. 5 - 75 / Igen, kérjiik megadni
perc
IE ariny Min. 4:1 - 1:4 Igen, kérjik megadni

Belégzési nvomas Min. 5 — 60
H20cm

Igen, kérjik megadni




Nyomastimogatias Min.  5-30
H20cm

Tgen, kérjiik megadni

Aramlisi trigger Min. 1-10 1/perc

Igen, kérjiik megadni

PEEP Min. 4-20 H20cem

Igen, kérjitk megadni

Maximalis belégzési dramlas min
110 1/perc

Igen, kérjitk megadni

Hipoxids gazelegy elleni védelem

Igen

Tartéhely  vaporizitor részére
Min. 2

Igen, kérjik megadni

Mért paraméterck

Perctérfogat Igen

Légzés térfogat Igen

Léguti nyomasok (csucs, dtlag, [gen

PEEP)

Min 3 db valos ideji gorbe Igen, kérjitk megadni
megjelenitése egyidejileg

Belégzett O2 mérése Igen
Statikus compliance Igen

Légid ellenallas monitorozisa Igen
Ertékelési szempontok

Akkumulitoros  dzemidd az Igen, kérjitk megadni
altatogép és monitor egyiittesére S=5
Aramlasi trigger tartomany a Igen, kérjik megadni
minimum 1-10 1/percen S=5
tilmenden alacsonyabb

kiiszébbel is allithaté: 0,1-10
1/perc tartomanyban.

Maximalis belégzési Aramlis

Igen, kérjidk megadni

S=5
Monitor 1db
Guruléillvany, minden kerék Igen
fékezhetd
Szines LCD/TFT min. 107 Igen, kérjak megadni
képatmérd
ErintGképeryds kezelfeliilet Igen

Képernyd felbontiasa Min. 800 x
600

Igen, kérjitk megadni




Egyidejlleg megjelenithetd valos
ideji gorbék, csatomik szdma
[min. EKG (elvezetések szama:
min. 3/5), respirogram,
plethysmogram| min. 6

Igen, kérjuk megadni

Magyar nyelvi meni és szoveges Igen
izenetek

Beépitett tapegység és toltd Igen

Magyar nyelvi részletes Igen
hasznalati utasitas

Gyermek és felnott izemmod Igen
Készulékbe integralt Igen, kérjitk megadni
akkumulator f{izem idétartama

(Gjratdltés és csere nélkil) min.

120 perc

Az itt meghatarozott Igen
alapparamétereket és a lejjebb

leirt bévitc  egységek  altal

szolgaleatott paraméterek

Osszességét  korlatozas nélkil,

egyidejileg kell tudni mémi a

késziléknek

A monitorok dltal mért

pataméterek és értékek

EKG monitorozas Igen

EKG elvezetések szama min. 3/5 Igen, kérjik megadni
elektrodasbol

ST analizis Igen

Aritmia analizis (teljes) Igen
Pacemaker impulzus detektalas Igen

Pulzus  hanger§  beallithato, Igen
kikapcsolhato

Pulzusmérési tartomany 30-250 Igen, kérjiik megadni
/perc

Légzésszam Igen

Mérés mellkasi ellenallas Igen
(impedancia) valtozasbol, EKG

elektrodakon keresztiil

Mérési tartomany 4-60 /perc Igen, kérjuk megadni
Respirogram gorbe megjelenitése [gen




Vialaszthatd clvezetés a mérés Igen
forrasdul

SPO2 (pulzoximetria) Igen
Plethysmogram gorbe Igen

megjelenitése a kijelzén

Szaturdcié mérési tartomany 40)-
100%

Igen, kérjitk megadni

Periférias pulzusszim mérés Igen
Pulzusszam mérési tartoménya Igen
Periférias pulzus hangerd Igen
beallithato, kikapcsolhaté

NIBP (nem invaziv vérnyomas) Igen
Oszcillometrids mérési elv Igen
Manualis és periodikus automata Igen
méresinditas

Szisztolés, Diasztolés és Atlag Igen

nyomas értékének kijelzése

Automata vérnyomasmeérés Igen, kérjitk megadni
dzemmodban  bedllithatd  idé

intervallumok min. 1 perctél

Hémérsékletmérés Igen

2 fiiggetlen méresatorna Igen
Hémérséklet kilonbség mérése Igen
Hoémérsékletmérési tartomany 1- Igen, kérjik megadni
tol 45 C-ig

Felbontas min. 0,1 C [gen, kérjitk megadni
Riasztasi szintek szima Min. 3 Igen, kérjiik megadni
Riasztas minden paraméterre, Igen

felsG- és also hatirértékek szabad

definialisival

Halézad  és  akkumulitoros [gen
uzemmod

Adattirolas Igen

Trend minden mérr paraméterre
Min. 120 6ra

Igen, kérjiik megadni

Az adat mintavétel gyakorisaga
trendhez min. 1 percenként

Igen, kérjitkk megadni




Tablazatos trend megjelenites lgen
Grafikus trend megjelenités Igen
Grafikus trend megjelenitési Igen

felbontasa valtoztathato

Falra szerelt kivitelli monitorok, az endoszképos torony jelének ismétlésére 2db

Szines, HDTV felbontasa (1920 Igen

x 1080 pixel) medikai 1LCD

monitor

Képitlé Min. 24” Igen, kérjitk megadni
Egyéb

Az eszkbzOk tarolasa max. 7 Igen

hoénapos id6tartamban (abban az
esetben, ha az eszkozbeszerzéssel
pathuzamosan  zajlé  épitési
tevékenység megakadalyozna az
eszkozok telepitését)




4. ajinlati rész: Echocardiographias leletez6 munkaallomé4s

Termék neve: GE Healthcare gyirtmanyd  echocardiographids  késziilékek képeinek
leletezésére/posztproceszilisira alkalmas munkasllomis

Beszerzend$ mennyiség: 1 rendszer, melynek részleteit Isd. alibb
Teljesitési helyszin: PTE KK 1. sz. Belgyogydszati Klinika (7624 Pécs, [fasig u. 13.)

Megajanlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterek Minimalis elvaris BT Ol (i
paraméterei

Echocardiographids leletez6 munkaillomis (hardver)

Operacios rendszer: [gen, kérjitk megadni

Microsoft” Windows 7 Spi

(32/64 bit) Professional,

Enterprise és Uldmate vagy

Windows 8  (32/64  bif)

Professional és Enterprise.

CPU: 2 GHz Intel* Core i-széria

vagy enncl jobb lgen, kérjik megadni

Memégia Min. 4 GB [gen, kérjiikk megadni

Monitor felbontas, Min. 32 bit, Igen, kérjik megadni

1920 x 1200

DVD ir6/olvaso Igen

USB portok szima min. 3 Igen, kérjik megadni

Grafikus kartya: Direct X 11 Igen, kérjuk megadni

kompatibilis

Telepitett szoftverek: Windows Igen, kérjiik megadni

Media Player® 9.0, Adobe®

Acrobat*  Reader, Internet

Explorer® 7.0 vagy magasabb

verzio

Ertékelési szempontok

Monitor (min. 24”) Igen, kérjiik megadni!
5=10

Merevlemez mérete (min. 500 Igen, kérjitk megadnil

GB) $=10

GE Healthcare gyirtmanyu echocardiographids késziilékek (Vivid E9, Vivid 1) képeinek
leletezésére/posztproceszalisara alkalmas program

Min 4  ultrahang  késziilék Igen, kérjik megadni
csatlakozdsat  Ichet6vé  tevd
interfész, mely kompatibilis a mar




meglévd GE Healthcare Vivid
tipusi késziilekekkel

Funkciok:

Képek és videdk visszanézése,
kép- és videotirolas

Igen

Mérés és kvantitativ analizis az
elmentett képeken az dsszes
mérési modban (2D, M-mad,
Color Doppler, CW és PW
Daoppler, szoveti Doppler, 3D,
41D, strain, strain rate)

Igen

Anatémiai M-mod hasznalata
postprocesszalas sorin

lgen

Az ejekcids frakcid automatikus
mérése Simpson modszer
alapjan

Igen

A balkamra térfogatanak mérése
4D képbél

Igen

A jobbkamra térfogatanak
mérése 4D képbdl

Igen

Stressz echo analizis

Igen

A 2D kép pontjainak
elmozdulisin alapul6 a
miokardiilis funkci6k globalis és
regionalis értékelését végzo
modszer

Igen

Automatizilt funkcionalis
képalkot6 (pl. AFI v. azzal
egyenértékl) modul:
Parametrikus képalkoto 2D
Strain alapon a balkamra globalis
és szegmentalis funkcidjardl

Igen

Automatizalt 2D strain rate
vizsgalatok (pl. AFI v. azzal
egyenértéki) kiterjesztése stress
echo vizsgalatnal valo
mikodéste

Igen

4D kép nézetek

Igen

4D képadatok kivagasa

Igen

2 kattintisos képvagas mélységi
megjelenités

Igen

4D képek esetén sztered latvany

Igen

‘Tabb képszeletes megjelenités

Igen




Az anatomiai strukturak Igen
megjelenitése arnyéckolasi

technikdval és a kép mélységi

abrazolasit szolgalo szinezéssel

4D képbdl az aorta annulus Igen
automatikus megtalilisa,

szegmentaldsa és mérése

I‘élautomata  mérési  program Igen
amely  kvantitativ. adatokat

szolgaltat a mitrilis billentyirél

Leletkészit Igen
Leletformatum tervezd Igen
Elektronikus alairas Igen
DICOM média kezelés Igen
MPegVue Igen
Kozvetleniil kapcsolodé Igen, kérjiik megadni

betanitas: Min. 16 oris
alapszintd tanfolyam min. 3 6
részére és min. 24 Oras emelt
szinth tanfolyam min. 3 6
részére a felhasznalas helyszinén







