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1. ajinlati rész: HPLC-MS rendszer

Termék neve: HIPLC-MS rendszer

Beszerzendd mennyiség: 1

rendszer, melynek

folyadékkromatopraf, 2. Tomegspektométer

Nagyhatékonysigd

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomidnyegyetem Gyogyszerészi Kémiai Intézet GLP Labor (7624

Pécs Rokus u 4 fez.}
Gyirto:
Megajanlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterek

Minimalis elviris

Megajinloti termék
paraméterei

1,) Nagyhatékonysigi folyadékkromatograf

A folyadékkromatopraf
modulids felépitésa

Igen

A készilék minden egysége
rendelkezik szivirgis érzékelGvel

Igen

Kromatogrifils  detekrorokkal

bévithetd

Igen

A kromatogrifias  rendszer
minden kompenensének min
1000 bar nyomist kell szivirgis
nélkil kibimia.

Igen, kérik megadni

Az LC-MS§ rendszer teljes
mértékben szamitogéppel
vezérelhetd, a
folyadékkromatogrif és a vele
integrdlt  tomepspektrometrids
rendszert kizds szoftver kezeli

Igen

A rendszer-jelleghdl addddan a
folyadékkromatogrifids rendszer
gyartdia mepegyezik a
tbmegspektromérer gyirtdjival

Igen

Oldészer szillits rendszer (pumpa)

Rendelkezik beépitett
gizmentesité  egységgel, amely
legalibb 2 csatornit tartalmaz,

Igen, kérjuk megadni

Pumpa legyen alkalmas két
mozgOFizis szoftveresen
szabilyozott tetszGleges aranyi
dsszekeverésére (gradiens elicid)

Igen




Folyadékkromatograf  tartalmaz
pumpafej-tomités oblitd
rendszert

Igen

Rendelkezik beépitett eluensvalid
szeleppel csatominként legalibb
2 cluensbdl

Igen, kéditk megadni

Keverorendszert  tactalmaz  a
nagyhatékonysapi pradiens
keverés érdekében

Igen

A térfogatiram  precizitisa <
0,1% RSD

Igen, kérjiik megadni

A térfogatiram  megengedett
eltérése  kiscbb, mint *1%,
gizmentesitett  viz  szillitisa
esetén 100 bar nyomdison

Igen, kérjitk megadni

A pradiens keverés pontossiga
kisebb, mint 0,15%, vagy kiscbb,
mint 0,01 min SID, akirmelyik is a
jobb

Igen, késjiik megadni

Gradiens keverés 0-100% koziu
illithatd

igen

Miikddési nyomis 1000 pl./perc-
nél min. 1000 bar

Igen, kérjiik megadni

Automata mintaadagolé és oszloptermosztat

A mintaadagold injektilisi
tartominya 0,1-20 pl kgzoid, 0,1
p egységenként dllithatOsigeal

Igen

Bévithetd  legalibb 100 pl
injektilisra is

Igen, kérjiik megadni

Mintaadagold alkalmas legalibb
1000 bar nyomdson t6rénG
injektilisra is

Igen, kéritk megadni

A minta felszivisinak és
injektilisinak sebessége Allithatd

Igen

Injekrilds precizitisa kisebb, mint
0,25% RSD

Igen, kérjitk megadni

MintaadagolG alkalmas oszlop
eliti szirmazékképzésre

Igen

Mintaadagol alkalmas min 96 db
2 ml-es mintatartd edény, il
legalibb 2 db 96 lyukai tdlea
fopaddsira

Igen, kégiik megadni

Injektilds ciklusa kisebb vagy
epyenld, mint 18 misodperc

Igen, kériik megadni

Keresztszennyezés kisebb, mint
40 ppm

Igen, kégiik megadni

A minraadagold  rendelkezik
mintatér hiitéssel 4 °C-ig

Igen




Oszloprermosztit
homérséklettartomanya a
kiirmyezet hoémérsékletndl 59C-
kal magasabb hdmérséklentol
80°C-1g

Igen

Oszloptermosztit alkalmas
legalabb 2 db 15 cm-s oszlop
befogadisira, valamint
rendelkezik oldoszer

clémelepitési képességgel

Igen, kérjik megadni

A homérséklet stabilisas legalabb
+0,19C, hémérséklet pontossaga
edig £0,5°C kalibricic esctében

Igen, kérjiik megadni

Dibédasoros detektor

Hullimhossz tartomény min. Igen, kérjiik megadni
190-700 nm

Felbontis: min. 1,2 nm Igen, kérjitk megadni
Diddik szdma: min 512 Igen, kérjitk megadni
Az adott hullimhossz Igen
tartomanyban felvett jelsorozar,

birmely hullimhosszon

szolgaltat analitikai jelet,
lehetdleg pirhuzamosan tibb
hullimhosszon

Adatgyijtés sebessége min 8011z

Igen, kérjilk megadni

Zaj =1 E-6 AU 254 nm-nél Igen
Alapvonal cliol6dis: Igen, kérjisk megadm
kisebb/egyenld 0,5 mAU/bra

250 és 600 nm-nél

Dinamikus wrtomany legalibb Igen, kéjiik megadni
2.0AU

Automatikus hullimhossz Igen
kalibrilds beépitett szlrdvel és

D2 ldmpaval

2.) Tomegspektrométer

Tandem témepspektrométer cyy Igen

kvadrupdl és egy nagyfelbontasi
analizdtorral, ami kézvedeniil
kapcsolhatd a IHPLC

rendszerhez

ESI é APCI, vagy kombinalt Igen, kérjiik mepadni
LESI/APCI ionforrissal

rendelkezik

Kvadrupol thmegtartominy Igen, kérjuk megadni

maximuma legalibb 2000 [Da




Tomegpontossag  hémérséklet
stabilitdsa maximum 1 ppm, ha a
hémérséklet viltozisa <3°C a
kalibrilsi hdmérséklethez képest

Igen, kérjpik megadni

Polaritis valeds telies ciklusa
pozitly és negativ mod kozoit
kisebb, mint 1,5 misodperc

Ipen, kérjiik megadni

Elekirospray  érzdkenység  MS
mddban legalibb 500:1 jel/xzaj
ariny, 1 pg rezempin esetében és
40.000-cs felbontisnil

Igen, kérjilk megadni

Spekteilis dinamikus tartominy
legalibb 4 nagysiprend

Igen, kérjiik megadni

Spekirilis adatgyiijiési schesség
MS  modban  legalibb 10
spekirum/ mésodperc

Igen, kérjiik megadni

ESI Ionforris Aramldsi
tartomanya legalibb 0,001 - 1
ml/perc

Igen, kédgiik megadni

Teljesen automata
készilékhangolis  szoftverbdl
vezérelhetd a készilék drillitisa,
vagy diszerelése nélkisl

Igen

Az epyideji MS é MS/MS
spektrumokbdl a szoftver képes a
kromatogrifidsan  szét  nem
vilasztott vegyiletek egyértelmii
azonositisira

Igen

Vakuumrendszer: vizhiités
nélkili, legalibb egy
elovikuumszivatty és legalibb
egy turbomolekuliris pumpa

Igen, kérjiik megadni

Nitrogén genceritor beépitett leveg kompresszorral

Nitrogén giz tisztasiga > 99%

Igen, kérjik megadni

Kiléps nitrogéngiz- nyomais:
legalabb 8 bar

Igen, késjiik megadni

Zajszint: kisebb/egyenld 60 dB

Igen, kérjlik megadnt

3.) Késziilékvezérlés

Intel 17 processzoros szimitGgép
min. 16 GB RAM meméridval, 1
TB merevlemezzel, 2 db 24™
nagyfelbontist monitorral,
2x3TB merevlemezes halézan
taroloval (NAS).

Igen, kérjiik megadni

Windows alapi szoftver, amely
Gsszchangoltan vezédi  a
folyadékkromatogrdf & a
tomepspekrrométer  mikodését

Igen




¢és a mérdsi folyamatot, tovabba
teljes késrit kiértekelesi
lehetdséger  biztosit a  felvert
kromatogramok  kvalitadv s
kvantitativ értékelésére mind az
diddasoros, mind a
timegspektrometrids  detektor
jele alappin; alkalmas eredmény-
jelentésck nyomtatdsira, lehetdvé
teszi a keszilék automatkus
hangolisit és a  mérdsi
araméterck optimalisit

Késziilék rendelkezik az
adatgyiijté és feldolgozo
rendszerhez szilkséges hardver és
szoftver elemekkel

Igen

A nyomtatdsi feladatok ellitisdra
egy szines 1ézernyomtatd

Igen, kérjiik megadni

Rendelkezik metabolomikai,

Igen, kéitk megadni

metabolit vizsgalatok

kiértékeléséhez szikséges

spedidlis szofiverrel

4.)Egyéb kivetelmények

Magyarorszagi székhelyli szerviz, Igen
amely egyidSben lita el az

UHPLC és MS rendszer egységes

szervizét és karbantartdsat

Sziinetmentes tipegység Igen
1QQ, 0Q protokoll Igen
Felhaszndldi szintd oktatis Igen
18 honap jorillas Igen
Enékelési szempontok

A térfopatiram fartomanyinak Igen, kérjiik megadni
fels6 értéke 0,01  ml/min g=5

minimilis értéktdl, amelyen beliil
az énék 0,001 mL/min

értékenként dllithatd
Tomegspektrométer - Igen, kérjiik megadni
Témegfelbontds 200 m/=z ionndl .

. A 5=10
automatikus tunolas utin
Témegspektrométer - Igen, kérik megadni
Tomegpontossig  idGtartama, §=5

amely MS mddban  kilso
témegkalibricidval kisebb mint 3
ppm RMS,







2. ajanlati rész: Mérlegek

Termék neve: Analitikai mérleg

Beszerzendd mennyiség: 2 darab

Teljesitési helyszin:  Pécsi  Tudominyepyetem  Gyogyszerésztudominyi Kar
Gyogyszertechnoldgiad és Biofarmaciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2)

Gydrtd:

Megajinlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek Minimdlie elviris Mega]énloft terfnek
parameterel
TerhclhetGség: max. 120 p Igen
Leolvashatdsig: 0,0001 g {azaz Igen
0,1 mg)
Folyadékksdisrilyos kijelz6 — L.CIY Igen
Rozsdamentes acél mérlegtinyér: Igen, kérjik megadni
legalibb 80 mm dtmérGvel
Szintezhetd libak, vizszint kijelzd Igen
Modem, nyomdgombos Igen
kezelGepység
Egycellis méregység Igen
Magnas a sarokteher biztonsig Igen
Nyithaté iiveg huzatellenzé Igen
Lilére beépitett lehetdségként: Igen
dambszdmlilis, szdzalékos
mérés, recept dsszemérés
Ertékelési ezempontok
Jorillis idotartama {min. 12 Igen, kérjiik megadni
héOnap) =10




Termék neve: Precizids méeleg (4200g)

Beszerzend( mennyiség: 2 darab

Teljesitési  helyszin: Pécsi
Gydgyszertechnoldgiai és Biofarmidiai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gydrtd:

Megajinlott termék tipusa:

Tudomdnyegyetemn

Gyogyszerésztudomédnyi  Kar

Megajinlot termék

Elvirt miiszald paraméterek Minimadlis elvaris q
paraméterei

Terhelhetdség: max. 4200 g Igen

Leolvashatdsdg: 0,01 g Tgen

Tolyadékksdistilyos kijelz6 — Igen

LCD

Rozsdamentes acél Igen, kégitk megadni

mérlegtinyér legalibb 120 mm

atmérivel

RS 232 Interface — Igen

szamitOgéphez, nyomtardhoz

csatlakoztathatd

Modern, nyomogombos Igen

kezelGegység

Kapacitis kijelzd Igen

Eldre beépitett lehetdségkéne: Igen

darabszimlilis

Ertékelési szempontok

Jotallds idStartama (min. 12 Igen, kérjitk megadni

hénap) §=10




Termék neve: Precizios méreg (10 000 g)

Beszerzendd mennyiség: 6 darab

Teljesitési  helyszin: Pécsi

Tudomdnyegyetem

Gyogyszerészudomdnyi Kar

Gyogyszertechnologial és Biofarmiciar Intézet (7624 Pées, Rokus utea 2.)

Gyirtd:
Megajanlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterek

Minimalis elvaris

Megajanlott termék

honap)

paraméterei

TerhethetGség: max. 10 000 g Igen
(10 ke)
Leolvashatdsig: 0,1 g Igen
Folyadékkristilyos kijelzé — Igen
LCD
Rozsdamentes actl Igen
méslegtinyér: legalibb 150 x
170 mm
RS 232 Interface — Igen
szamitOogéphez, nyomiatdhoz
csatlakoztathatd
Modem, nyomégombos Igen
kezelGegység
Elemes vagy kulsd Igen
akkumulitoros mitkédési
lehetdsép
Elére beépitert lehetdségkénn: Igen
darabszamlilis
Ertékelési szempontok
Jotillas idGtartama (min. 12 Igen, kérjiik megadni

S5=10

10




3. ajinlati rész: Gydgvszertechnoligiai eszkozik 1.

Termék neve: Ultrahangos fiirdd és kosir

Beszerzend$ mennyiség: 1 darab

Teljesitési  helyszin:  Décsi
Gydgyszertechnologiai és Biofarmdciai Intézet (7624 Pécs, Rékus utea 2)

Tudominyegyetem

Gyogyszerésztudomdnyi Kar

Gydrto:
Megajinlott termék tipusa:
Elvirt miiszaki paraméterck Minimdlis clvérds Megajinlott termele
paraméterei
Tésfogar: 1.9 literes ulirahangos Igen
fiirdé és kosdr
Belsé méret: sz6l x mélység x Igen, kérjiik megadni
magassag : legalibb 150 x 135 x
100 mm
Frekvencia: 40 KHz Igen
Rozsdamentes acél kad Igen
Feddlemez felszereltséggel Igen
Analég dliithatd hémérséklet és Igen
id0zitési lehetdsép
Beépitett idézités: 0-30 perc Igen

Fix homérsékled lehetGség: 65 °C

Igen, kérfuk mepadni

vigy max, 69°C-ig fithetd
rtékelési szempontok

Jodillis id6tartama (min. 12
hénap)

Igen, kéuk megadni
5=5

11




Termék neve: 10 literes lombik

Beszerzendd mennyiség: 10 darab

Teljesitési helyszin: Péesi

Gydrto:

Megajénlott termék tipusa:

Tudominyegyetem
Gyogyszertechnoldgai és Biofarmiciai Intézet (7624 Péces, Rokus utca 2.)

Gyopyszerésztudomanyi Kar

Elvirnt miszaki paraméterek

Minimalis elvirds

Megajanlott termék

paraméterei
Térfogat: 10 Liter-es gomb alju Ipen
lombik
Normal esiszolatos nyak Igen

KiilsS méret: legalibb 279mm
itmérd

Igen, kérjiik megadni

Magassdp: legalabb 400 mm

Igen, kérjiik megadni

Anyaga: boroszilikat tveg [gen
Ertékelési szempontok

Jorallas iddeartama (min. 12 Igen, kérjik megadni
hénap) 5=5




Termék neve: Asztali Ph méri
Beszerzend§ mennyiség: 3 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi  Tudomdnyegyetem Gyogyszerésztudomdny:  Kar
Gydgyszertechnoldgiai és Biofarmdciai Intézer {7624 Pées, Rokus utca 2)

Gyarté:
Megajéinlott termék tipusa:

Elvirt miszaki paraméterek Minimilis elviris s ter'mék
paraméterei
pH, hémérséklet és relatv mV Igen
mérés
ATC hémérséklet szenzor, Igen
Allathatd elektrddatartd, 220 V
adapter
Legaldbb 1 x 500 ml puffer oldat Igen, kérjik megadni
(pH 7,00) és legalibb 1 x 500 ml
uffer oldat (pI1 4,01)
Merési t; iny:
pl:0.00- 1400 run
my:-19999 ... + 19999 m\' Ipen

colvashatdsde: 0.1 m\,
pontossig: * 04 m\' (15000 -
15000): £ 1m\ (-19999 - -
1500.0 és 1500.0 - 1999.9)

Udmérsékler: 0,0 ... + 1000 °C lgen

= R op

pontoss g'iv: £02 %)

LD kijelzd hirér lgen

pvilipgitiss

Hoémérsékletet és a pH / ORDP Igu,

X CpysZen

Igen
kalibricios adara) Tean

memoOriiban rirolja

Automatkus vagy manuglis Igen, kérpik megadni
himgrséklet kompenzicio
i riei Oy Igen
MEmOra
1P 54 védelem Lgen

i et vapy eey pontos ver kénuk mevadni
kalibrilds
Automatikug vapy manudlis lgen, kéniik megadni
Mikodés: 220 V vapy ¢lem Igen, kérpik meyadni
Ertékelési szempontok
Jénills idotartama (min, 12 Igen, kérjik megadni
hénap) $=5

13



Termék neve: Asztali pHl mérével kompatibilis, kombindlt pl uvepelektrod BA17

Beszerzendd mennyiség: 3 darab

Teljesitési  helyszin: Pécsi

Gyirt:
Megajinlott termék tipusa:

Tudominyepyetem

Gydgyszerésztudomanyl  Kar
(yogyszertechnoldgia és Biofarmiciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utea 2.)

Elvirt miiszaki paraméterek

Minimalis elviris

Megajinlott termék

lehetdség , 0-100°C kozorr,
zirhatd elektrolit feltéltonyilissal,

paraméterei
Ugyanezen ajinlad részben Ipen
megajinlott asztali pH mérGvel
kompatibilis
Uvegtest, folyadék elektrolit, Igen
BNC csardakozd, 1 m-es kibel
0-14 pH tartomdnyban mérési Igen

(A ek

Ertékelési szempontok

Jorallds idGtartama (min. 12
honap)

lgen, kérik megadni
8=5

14

platina érzékelGvel
T = { - { ibiszatot formazott
<+ [ chbthzntot formaaot




4. apinlati rész: GyGgyszertechnoldgiai eszkizik 2.

Termék neve: Multicheck 6 tablettavizsgilds

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési  helyszin: Pécsi

Tudomdnycgyetem

Gyogyszerésztudominyi Kar

Grogyszertechnologiad és Biofarmicial Intézet (7624 Pécs, Rékus utea 2.)

Gydartd:
Megajinlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterek

Minimalis elviris

Megajinlott termék
paraméterei

Automatizdlt mérGberendezés
ko, oblong ill. egyedi alakd
tablettik kiilonbozd
gyogyszectechnoldgiai
paramétereinek mérésére

Igen

Témegmérés 20 mg- 1500 mg
kézon
Pontossig: 0,1 mg

Igen

Tabletta magassig mérés 1,5
mm - 9 mm kizott
Pontossag: 0,02 mm

Igen

Tabletta dtméri/hosszisag
mérés 1,5 mm — 28 mm kozott
Pontossag: 0,02 mm

Igen

Térési szilirdsag mérés
automatizilt tabletta iriny
beforgatassal 3 — 500 N kézott
Pontossig: 1 N

min. 10 tabletta/perc

sebességpel

Igen

Atkapcsolbatd konstans erd il.
konstans scbességh szilirdsig
mérésre

Igen

Beépitett tisztitd kefék a
porlerak(disokbdl adodd mérési
pontatansigok kikiiszobélésére

Igen

Erintoképemyés vezérlés

Igen

Visszakivethetd mérési
tevékenysép

Igen

Kiilénbéz6 felhatalmazisokkal
ellarott felhaszodldi csoportok
létrehozdsin leherdség

Igen

Felhaszndldi szintl oktatds

Igen

Ertékelési szempontok

Jétallds idtartama (min. 12
hénap)

Igen, kérjitk megadni
8=5

15







Termék neve: PRS keverd DW duplafallal

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési  helyszin: Péesi Tudominyegyetem Gyogyszerésztodomdnyl Kar
(yogyszertechnologiai és Biofarmiciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)
Gyirté:
Megajinlott termék tipusa:
Megajinlott termék

Elvért miiszaki paraméterek

Minimilis elviris

paraméterei

Planetiris (bolygd) rendszeri
keverSberendezés félszikird
gvogyszerformak (paszra,
kendics, keém, gél, emulgél)
homogenizilisira, keverésére

Igen

Lepalibb 2-5 L-es rozsdamentes
acéltartily

Igen, kérjiik mepgadni

Min. 2 féle rozsdamentes
keverdelem

Igen, kérjik megadni

Elektromosan farétt képeny
vagy duplafali edény forrdvizes
melegitési lehetfsépgel

Igen, kégik megadni

Fordulatszim beillitis (0-400
tpm) és idbzitési lehetdség
meghaijtd motor alapgép LED
kijelzdvel

Igen

Ertékelési szempontok

)odallas iddtastama (min, 12
hdnap)

Igen, kérjiik mepadni
5=5

17




Termék neve: DKM keverd UG drtéutel 65 AR 403 alapgéppel

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési  helyszin:  Pécsi

Tudomdnyegyetem

Gyogyszerésztudomdnyl Kar

Gyogyszertechnoldgiai és Biofarmaciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utea 2.)

GyirtG:

Megajinlott termék tipusa:

Elvin miiszaki paraméterek Minimdlis elviris Megajaalott tcr.mék
paraméterei

Duplakénuszua keverdegység min, 2 Tgen, kérjik mepadni
- 11,5 literes drtartalommal j6 folyisi
safatsdggal rendelkezé porokhoz,
granulatumokhoz
Rozsdamentes acél anyag Igen
Déntheté attételes feltéra Igen
tobbdimenzids keverdshes
IFordulatszam beallitas (0-400 cpm) Igen
és idbzirési lehetdség meghajtd
motor alapgép LED kijelzdvel

Ertékelési szempontok

2 ATRARE I g . Igen, kériik megadni
joillds iddtartama (min. 12 hénap) g5

18




Termék neve: Eweka IP-1 tablettaprés
Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Péesi Tudominyegyetem Gydgyszerésztudomdnyi Kar
Gyogyszertechnoldgiai és Biofarmiciai Intézet (7624 Décs, Rikus utca 2)

Gydrto:

Megajinlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterck Minimalis elviris Megajinlott ter_mek
paraméterei
Excenteres rablettdzd berendezés Igen
porok, pranulitumok és pelletek
réseléséhez
Min. 500 kg - max. 3 tonniig Igen
allithatt préserd
Min. 5 mm - max. 17 mm-ig Igen
allathatd tiltési mélység
Kemény krémmal fedett ill. Igen
rozsdamentes acélbdl készilt
alkatrészek
4000 db/ora tablettizasi kapacitds Igen
Kompresszios eré mérési/kijelzési Igen
leherGség
Szoftveres adatitviteli Igen
lehetfség/szoftveres adatripzités
Tapellitis: 230 V/50-60 Hz lgen
Tart$ asztal rozsdamentes acélbdl Igen
4,0 mm-t3] 20,0 mm-ig kerek Igen
bélyegz szerszamok (nevesirve:
4,5,6,7,8,9,10,11,12.15 20 mm)
Ertékelési szempontok
Jérillis idGtartama (min. 12 héonap) Igen, kerg;ksmega dai
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5. ajdnlati rész: Szdmitogép konfiguricio

Termék neve: Szamitdgép konfiguricid

Beszerzend§ mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomdnyegyetern, AOK Farmakolopiai és Farmakoteripiai Intézet

7624 Pécs, Sziged Gt 12.

Gyand:
Megajinlott termék tipusa:

Elvart miszaki paraméterek

Minimdlis elvaris

Megajanlott termék
paraméterei

1. Szamitogép:

Intel HB1 (vagy azzal cgyenértékil)
chipser alaplap, CPU Intel i7-4790
(vapy azzal egyenériékd) processzor,
500GB SATA HDD, 480GB SATA
§8D, 2x8GB DDR3 RAM,
DVDRW, integrilt audio

integrilt halGzati csatlakozo,
Billentyizet, egér, ATX hiz, W8.1
opericids rendszer

ASUS (vagy azzal egyenértékid) VGA
kirtya TURBO-GTX970-0OC-4GD5
VGA, Chieftec GPS-T00A8 TO0W
PFC 12 cm ventillitorral dobozos
tipegység

Igen, kérjik megadani

2. Monitor, mint pl.: Samsung U28E390D vagy azzal egyenértéki

LED monitor, Képadd: 28",
Képariny: 16:9

Felbontis: 3840 x 2160, Vilaszidé: 1
ms, Iényers: 370 ¢d/m2, Betekintési
szog: 170°

Csatlakozdk: IIDMI, DisplayPort,
Fejhallgat

Igen, késjiik megadni

3. NAS, mint pl.: QNAP TS-653 vagy azzal egyenénélal

HDD MAXIMALIS SZAMA: 6,
FORMA: TORONY

PROCESSZOR CSALAD: INTEL
CELERON, MEMORIA MERET: 4
GB

HDD CSATOLOFELULET:
2.5"/3.5" SATA 6GBDPS, RAID:

Igen, késjiik megadni
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IGEN,  LAN CS;\TLAKO:ZO
SZAM: 4, MAX. LAN SEBESSEG:
1000 MBPS

USB 3.0: 4

4.: HDD), minr pl.: Western Digital WD60EFRX vagy azzal egyenértél

Kapacitdis:  ¢TB,  [‘ordulatszdm:
IntelliPower, Atmeneti tirolé: 64 MB
Cache, Adatatviteli mod: SATA 1T

Frtékelési szempontok

Jotills idGrartama {min. 12 honap)

Igen, kérjitk megadni
3=20
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6. ajanlati rész: Széndioxid inkubidtor

‘Termék neve: Széndioxid inkubitor

Beszerzend§ mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyazin: Pécsi Tudomdnyegyetem AOK Farmakoltgiai és Farmakoterapiai Intézet

7624 Pécs, Sziged 0t 12,

Gydrtb:
Megajinlott termék tipusa:

fertStlenitési rendszer, mely gyors 2 —
3 Ordn belil biztosia a kamratér
csiritlanitdsit & pondoskodik a
kamrmtér ¢és pirologtatd  edény
csfritlanitisirol két ciklus kdzott,

Elvirt miszaki paraméterek Minimalis elvaris Megajanlott termék
paraméterei

Térfogat minimum 160 liter Igen, kéniik megadni
Hémérséklettartomany:  kirnyezeti Igen
hém. +5C° és + 50C° kdzot
Homérsékletingadozas: kisseb, mint Igen, kérjiik megadni
0,15C°
Homérséklet eloszlds hibgja: kisseb, Igen, kérjik mepgadni
+0,3C°
Széndioxid tartomdny: 0 — 20 % Igen
kézone allithatd
Széndioxid ingadozas: kisseb, mint Igen, kérjitk megadni
+0,15 %
Széndioxid érzékels: ketids IR Igen
SZENnzor
Szabilyozds: PID rendszerl Igen
(homérséklet és széndioxid)
Kivitel: kizvetlen fiirésa, Igen
legkopenyes rendszer antibakteridlis
belsé kamra és polcok viltoztathatd
ajtdnyitdsi iriny
Vezérdbpanel: digitilis kijelzés, szines Igen
érntdképernyds panel
Interfész: USE Igen
Minta védelme: hatékony Igen

Entékelési szempontok




Jotdllas idGtartama (min. 12 hénap)

lgen, kérjitk megadni
5=20




7. ajinlati rész: Asztali centrifuga

Termék neve: Univerzilis, hiithetd asztali centrifuga 15 és 50 ml-es Falcon-csévek, lemezek és
1,5/2,0 ml-es csivek centrifugildsira

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem AOK Farmakologiai és Farmakoterpiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti Gr 12,

Gydrd:

Megajanlott termék tipusa:

Megajanlott termék

Elvirt milezaki paraméterck Minimadlis elvaras .
paraméterei

A készillék kilendiil-fejes rotofanak Igen, kéfik megadni
kapadtisa 15 ml-es Falcon-csGvek
esetében legalibb 30 cs6, 50 ml-es
Falcon csivek esetében legalibb 16
¢s6, a teljesitménye legalibb 3000g

A készilék tartalmaz lemezek Igen, kégiik megadni
centrifugilisira  alkalmas rotort,
melynek  kapacitisa legalibb 10
mikrotiter lemez

A készilék rtartalmaz fix rotort 1gen, kérjiik megadni
legalibb 30 darab 1,5/2,0 ml-es cs0
min. 20.000 g-vel vald
centrifupilasira

A korrdzid megelGzésére és a vie Igen
totortérben  vald  felgpilemlésénck
mepgakadilyozdsira a  készilék
rendelkezik 2 rotortérbe  épitett
kondenzviz elvezetd csatorndval

A futisok pontos Igen
reprodukdlhatosiga  érdekében  a
késziilék rendelkezik olyan
funkcidval, amely lehetdvé teszi,
hogy a beillitott idG visszaszimlilisa
csak a megadott fordulatszim elérése
utin induljon

A pontos homérséklentaris miatt a Igen
készillék  rendelkezik  dinamikus

kompresszorral

A készilék rendelkezik kiilon gyors Igen

porgetés (short spin) gombbal
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A készilék  rendelkezik o
gyorshiités funkcidval és gombbal

Igen

A kesziilck rendelkezik legalabb 10
gyorsitisi és 10 fékerési fokozattal

Igen, kérnjiik megadni

A készilék képes legalabb 30 cgyedi
program tirolisira

Igen, kérjuk megadni

A konny( t6ltés érdekében a késziilék
magassiga nem tobb 35 em-nél

Igen, kérjik megadni

Ertékelési szempontok

Jotillis idétartama (min. 12 hénap)

Igen, kérjiik megadni
§=20
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8. ajdnlaii rész: Informatikai eszkdzrendszer

Termék neve: Informatikai eszkizrendszer

Beszerzend6 mennyiség: 1 rendszer, melynek részet: 1 darab nyomtato és 1 darab laptop

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem AOK Farmakolégiai és Farmakoterdpiai Intézet

7624 Pécs, Szigeti Ot 12
Gyarto:
Megajinlott termék tipusa:

Elvirt miszaki paraméterek

Minimdlis elvaris

Megajinlott termék
paraméterei

Tintasugaras nyomtaté

Nyomuatisi sebesség : 24 Lap/perc
Monokrdm, 24 Lap/perc Colour

Igen

Kétoldalas nyomtatisi sebesség: 16
Ad oldal/perc Monokedm, 16 A4
oldal/perc Colour

Igen

Terhelhetdség: 65.000 oldal havonta

Igen

Szkennelés felbontisa: legaldbb 600
dpi x 1200 dpi (vizszintes x
fiiggrdleges)

Fax tipusa: Fekete-fehér és szines
faxolis

Igen

Masolisi felbontis (dpi): 600 x 1200

Igen

Papirformitumok: A3+, A3, A4, A5,
A6, B5, C4 (Borirék), C6 (Boriték),
No. 10 {boriték), Letter, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 20 x 25 cm,
0.6729166666666666,Legal

Igen

Csatlakozdk: Nagy sebességi USB —
kompatibilis az USB 2.0 szabvinnyal,
Ethemet interfész (1000 Base-T/
100-Base TX/ 10-Base-T), USB-
csatlakozd, Vezeték nélkili LAN,
I[EEE  802.11b/g/n, nyomtatd
tipustd] figgden Wi-Fi Direct

Igen, kérjik megadni

Papirtilca kapacitasa: 250 lap

Igen

LCD kijelzd: Szines Erint6képemnyd,
Atlos: 12,7 em

Igen

Laptop
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Processzor: 5th generation Intel(R) Igen
Core(I'M) i5-52217 Processor (3M

Cache, up to 2.7 Gliz)

Kijelzo: 15.6 1inch LED  Backlit Igen
Display Truelife és 11D felbontis

(1366X768)

Intepril kamera Igen
Memora:4GB Igen
HDD: 300 GB 5400 rpm Hard Igen
Dave, DVD meghajtd (DVD/CD

ird olvasd)

VGA: NVIDIAR) GeForce(R) Igen
920M 2 GBM DDR3

Operacids rendszerr Ubuntu Linux Igen
14.04 SP1

A berendezés  rendelkezik CE Igen, kéqik megadni

jeloléssel

Firtékelési szempontok

Jordlls idftartama (min. 12 hénap)

Igen, kérjiik megadni
5=20
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9. ajinlati rész: Fehérje és nukleinsav biomarker analizald késziilék

Termék neve: Fehére és nukleinsav biomarker analizild késziilék
Beszerzends mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem, Szentdgothai Kutatokozpont (7624 Pécs, Ifpdsdg
at 20)

Gyané:
Megajanlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterek Minimdlis elviris Megajanlott termék

paraméterei

Fehérje és nukleinsav biomarkerek Igen
epyiittes detekeilasa digitilis birkdd
elven
FIPE minta kompatibilitis Igen
Biomarkerek mintibdl valo Igen
kézveten detekedlisa izolilas és
amplifikicio nélkiil
Beépitett interpretild és vizualizdld Igen
szoftver meglére

|
Felhaszndldi szintd oktatas gen

1
Installilis L

|
Applikiciés tréning o=

Ertékelési szempontok

cansinde

Minta-clokészités iddtartama (max. | lgen, kécjik megadni

60 perc) 5=10
Applikiciék szdma:

miRNS é mRNS mennyiségi

meghatirozdsa, q.0m .
DNS képiaszém (CNV) mérése, Igen, k“gfqm‘fgad“‘
kromatin immun-precipiticid, -

fehénék kvantitativ detektilisa,

‘single cell' alkalmazis

Jotillis idGtartama (min. 12 hdnap) Igen, kc:g:l; B
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10. ajinlati rész: Nagyteljesitményd, rugalmas, multiplex real-time PCR rendszer

Termék neve: Nagyteljesitményl, rugalmas, multiplex rezl-time PCR rendszer nukleinsav

szekvencidk detektdlisira, kvantnfikilisira

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomdnyegyetem, Szentigothai Kutatskozpont (7624 Pécs, Ifisig

it 20)

Gyirié:
Megajanlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterek

Minimilis elvirie

Megajénlott termék
paraméterei

Real-time PCR rendszer fém
mintablokkal, min. 2-féle blokk
része az ajanlamak, az egyik min.
100 egyideyu reakeid fogadasira
alkalmas

Igen, kérjitk megadni

Min. 9 log érzékelési skala, min. 5-
féle fesiék egyidejti hasznalata

Igen, kégik megadni

Kezd6 reagens csomag min. 3000
reakaid kivirelezésére

Igen, kérjiik megadni

Lirintsképernyds programozis

Igen

Egyszeni, felhaszndio dleal
elvégezhetd, bavithetdség
kiilénb&zG blokkokkal (digitalis
PCR-hez is alkalmas)

Igen

Nagy-enerpidpi fehér LED

detektor

fényforras, nagy jel/zaj ardnyit CCD

Igen

12 honap jotallas

Igen, kérnik megadni

Felhaszndldi szintd oktatis

Igen

Ertékelési azempontok

PCR mkﬁé ;&rﬁsgat~ikht:
min. 2 10ul

Igen, kérjik megadni
=10
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11. ajinlati rész: Atomabszorpcids spektrofotométer

Termék neve: Atomabszorpaids spektrofotomérer
Beszerzend§ mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Indomanyegyetem Laboratdriumi Medicina Intézer (7624 Pécs, [fjisag
Gitja 13.)

Gyiarto:
Mecgajanlott termék tipusa:

Megajinlott terméke

Elvirt miszaki paraméterek Minimdlis elviris .
paraméterei

Képes ling- és grafitkemencés
atomizilisea is, a valtds 2 két mod Igen
kozite dtszerelést nem igényel

Minimum 190 — 900 nm mérési

tartomény lgen

A rés szélesség automatikusan

Allithatd, t6bb fokozatban Igen

A lingos atomizalas rendelkezik két

fényutas rendszerrel lgen

Hartérkorrekcidm képes a teljes

44 M Igen
méréstartominyban

Az égbfej magassiga és a gizdramok

automatkusan Allithatdak Igen

Automatikus giz-szivirgis érzékeld,
Szivargis esetén kioltja a lingot.
Automatikus kikapcsolis
id6zitésének beillitisira képes.

Igen

A késziilékhez tartozik vezérld és

adatfeldolgozd szoftver Tpen

Entékelési szempontok

Az adatfeldolgozé szoftver:

o A mérési eredményekbdl dtlag,

CV, 8D értéket tud szdmolni . .
nd _ . o Igen, kériik megadni

o Higitott mintik esetén a mért £s S=5

szamitott koncentrici6 is

megjelenithetd legyen

o Validicios szoftvert tartalmazzon

srafit-kemence specifikici6i:

o Digitdlis hdmérséklet szabilyozis
opukai szenzorral

o Tobb-lépcsss felfitési lehetdség, n.om .
legalabb 20 Iépésben Igen, ke‘,';‘iksm"g“dm
o Viltozrathatd gizdramlis o
o Legnagyobb homérséklet
minimum 3000 °C

o Hitéviz hémérsékletének
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muonitorizilisa
o TulRités elleni védelem

Minta-adagold specifikicioi:
¢ Mind a lang, mind a
grafitkemencés médszerekhez

alkalmazhato Igen, késjiik mepadni
o Hagyominyos pipettahegyek 5=10
alkalmazhatdak
o Automatikus higitds lchetséges
0 Automatikus reagens keverds

Tgen, kériik megadni
Jondllds idérartama (min. 12 honap) 8=5
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12. ajénlati rész: Hematoldgiai automata rendszer

Termék neve: [lematoldgiat automata cendszer

Beszerzend§ mennyiség: 1 darab rendszer, melynek részei: 1 darab inteprilt hematologiai
automata sor, 1 darab digitilis morphologiai kenetériékeld készillék, 1 darab allatverek mérésére
szolgdlé 5 part diff-gs hematologiai automata

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomdnyegyetem Laboratdriumi Medicina Intézet (7624 Pées, [fisig
Gitja 13.)

Gyartd:

Megajinlott termék tipusa:

Megajanlott termék

Elvirt miiszaki paraméterek Minimilis elviris .
paraméterei

A rendszer réazei:

1 db. 0}, kiziis mintatovabbith
rendszerrel dsszekapesolt min. 300
minta/dra teljesitménya 5 part. diff-
es hematologial automata sor, Igen, kégiik megadni
Osszckapesolva 1 db automara
kenctkészitd és kenetfeste
késziléklel.

Olyan mintatovibbito és 5 part diff-
es hematoldgiai automata sor,

melyhez djabb hematologai Igen
automatik kapesolisa lchetséges

(rugalmas bovithetSség)

1 db. 1j, digitilis morhpologiai kenet 1
értékeld készilék e

Felhasznald dltal paramérerezhetd,
validilist timogatd rendszer a 300
minta/6ra teljesitményi Igen
haematoldgia automata sor
eredményeinek értékelésére

1 db. dj, dllatvérek mérésére
alkalmas 5 part diff-es mintaviltds Igen
hematoldgiai automata

Altaldnos kdvetelmények

A mitszerek laboratdriumi

informatikai rendszeréhez vald Igen
csatlakozratisa

18 hénap jotillis Igen
Felhasznaldi szintd oktatds Igen
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Szervizhirttér, amely a kihelyezends
eszkozok swervizelésére és
karbantartisira kiképzett
szakemberekkel rendelkezik

Igen

Munkanapokon 2 hiba bejelentését

kivetd B 6ran behiil a hiba elhdditisa,

illetve a javitis megkezdése
‘munkasziinet napokon 12 ra)

Munkasziineti napokon a hiba
bejelentését kivers 12 drdn beliil a
hiba elharitisa, illetve a javitis
megkezdése

Igen

Az integrilt hematoldgiai automata sor

Az 5 part diff-es hematoldgiai
automata sor, min teljesitménye
legalibb 300 minta/dra; 2 mintik
tovibbitisa a hematologiai
automatik és a kenetkészitd és festd
rendszer kozitt kizos
mintatovibbitd rendszerrel t6rténik

Igen, kérjiik megadni

A mintatovibbitohoz Gjabb
hematoldgiai automatak
kapcsolhatok (rugalmas
bévithetdség)

Igen

Az automata rendszer képes
remn/reflex minta feldolgozdsma és
rendelkezik manudlis mérési
lehetdséggel

Igen

Méxés primer vérvételi csiivekbal
(nyitott és zért lizem mddban)

Igen

Mért és szdmitott paraméterck:
WEC, RBC, Hgb, Htc, MCV, MCH,
MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT,
MPV, PDW, PCT, NEUT(# %),
LY (#,%), MONO(#,%), EO(#,%),
BASO(#,%), NRBC(#,%).

Igen

Hisztogramok és felhdiagramok
megjelenitése

Igen

Automatikus redculocyta (manuilis
minta el6készités nélkili) mérési
lehetGség

Igen

Testnedvek (body fluid) mérésének
IehetGsége

Igen

Ciinmentes Hgh mérési mbdszer

Igen

Problémas trombocita mérés
(trombocytopénia, flag-el kisért
trombocyta eredmény) esetén a
mintik mas médon (killon reagens,

kiilén csatorna és detektaldsi

Igen
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modszer) torténd mérésének a
lehetdsége

Integralt QC rendszer, adatok

tovibbitisa a 1.IS-be Tgen

Adattdrolis: min. 10.000 minta Tgen, kégitk megadnd

Mintavételi csd azonositisa 1

vonalkdddal és alfanumerikusan Benl

Mintatdl fiiged mérési profil

szelektivitas (pl. 5 part diff, 5 part Igen

diff+Ret, Body fluid stb)

Szabadon kivédlaszthat) I

mértékeeysépek gen

Alarm rendszer kdros eltérések, I

mérési é mikodési hibik jelzésére gen

Felhasznild dltal paraméterezhetd,

validildst timogatd rendszer a 300 I

minta/6ra teljesitményl automata gen

sor eredményeinek értékelésére

Grafikus nyomtaté Igen N
A kenetkészitd és kenetfestd ‘
automata teljesitménye min. 100 Igen, kérjitk megadni

kenet/6ra

A kenetkészit3 képes 2 minta ‘
vonalkddjit a rgylemezre Igen

feliratozni

A digitilis morpholégiai kenetértékelS késziilék

Teljesitmény min. 25 minta/éra

Igen, kérjitk megadni

Vonalkodos tirgylemez azonositis

Igen

A késziilék adatbizisinak on-line
elérési lehetGsége legalibb 2 tivoli
helyrdl (sziikség esetén bivirési
lehetGségpel)

Igen, kérjiik megadni

Automata tirgylemez adagolis

Igen

Automata immerzios olaj adagolis

Igen

Fehérvérsejtek felismerése és
rendszerezése min. 10 kiillonbozo
csoportba

Igen, kérjik megadni

RBC morphologiai besorolis

Igen

HEredmények tovabbitisa L1S-re

Igen

Az dllatvérek mérésére szolgdlé 5 part diff-es hematologiai automata

Hematoldgiai automata

teljesitménye legalibb 80 minta/éra Igen, kérjitk megadni
Mérés primer vérvételi csvekbdl Igen

(zart és nyitott iizem mddban)
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| Mért és szamitott paraméterck:
WBC, RBC, Hgb, Hte, MCV, MCH,
MCHC, RDW-SD, RDW.CV, PLT,
MPV, PDW, PCT, NEUT(#,%),

LY (#,%), MONO(# %), EO(#.%),
BASOM# %),

Igen

Képes legalabb a kovetkezd
illatfajok vérmintdinak a mérésére:
macska, kutya, 16, disznd, nyul,
patkdny, egér, tengen malac,
szarvasmarha

Ipen, kérjik megadni

Hisztogramok és felhGdiagramok
megjclenitése

lgen

Automatikus (manudlis minra
el6készités nélkili) reticnlocyra
mérés lehetdsépe

Igen

Ciin mentes Hgb mérés

Igen

Tntegralt QC rendszer, adatok
tovibbitisa a LIS-be

Igen

Szabadon vilaszthatd
mértékepyséeek

Igen

Alarm rendszer kbros eltérések,
mérési és miikidési hibik jelzésére

Igen

Grafikus nyomtatd

Tgen

Ertéleclési szempontok

Hematolégiai oldatkészit (diluens)
telepitése, mely a laboratérium
ionmentes vizkészitd rendszeréhez
csatlakoztathatd

Igen/Nem
§=15

Felszivisi mintatérfogat automata
iizemmoédban (5 part diff esetén)
{max. 200 ul)

Igen, kériik megadni
8=5

A kenetkészitd és festd automata és
a dipitilis morpholdgiai
kenetértékeld késziilék kozott a
kenetek tovibbitisa kozos,
automatikus mintatovibbitd
rendszer segitségével torténik

Igen/Nem
8=a

Trombocitopéniis (alacsopny
trombocita szim) mintik esetén a
trombocita szim pontos
meghatirozisira antomatikus,
mintaelGkészitést nem 1pényld,
reflex tesztkénr miksdd mérési
leherbség

Igen/Nem
S=8

A min. feltételeknél megadott
dllatfajokon kivil tovibbi Allatfaj
specifikus mérési profilok

Igen/Nem
5=4
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létrehozasinak lehetGsége mozgd
diszkrimindtorok alkalmazdsaval
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13. ajanlati rész: Sztereo-Mikroszkép

Termék neve: Sztereo-Mikroszkop

Beszerzend§ mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Péesi Tudomdnyegyetem Laboratériumi Medicina Intézet (7624 Pécs, Ifjsig

litja 13.)
Gyart6:
Megajinlott termék tipusa:

Elvint miszaki paraméterek

Minimalis elviris

Megajinlott termék
paraméterei

Pirhuzamos optikai rendszer(i

sztereds mikroszkop Igen

Iinom és durva fokuszdlas Igen

Alviny Led-es alsé megviligirissal Igen

zoom-arany: min. 12:1 Igen, kériik megadai

Zoom egység nagyirasi tartomany:

0.63 — 8x, i Igen
‘rinokuliris tabus, c-menetes 1

adapterrel Ben

10x okulir (latémez6: min. 22mm) _Igen, kérjiik megadni

objektv: Plan Apo 0.5x Ao .

(ankatzivolségiﬁin. B0mm) e e

LED korfény vezeték hossz: min s .

1000mm; mznkat:ivols:ig 55-120mm Igen, késjik megadni

Bévitheroség Plan Apo 0,75x

(munkativolsig 107mm); Plan Apo

1x (70mm munkativolsig), Plan 1,5 Igen, kériik megadni

{#4mm munkativolsig) és 2x

{35mm munkativolsig) objetivvel

Trnokulirs tubus 15 fokos

dd)ésszdign, 100:0/0:100 oszthatd Igen

fényht

Bdvithetd intelligens és manuilis, I

kétpozicids objektiv viltéval gen

Irisz apertura, viligos litGten

coaxiilis felsG mepviligitds és Igen

epiflooreszcens megviligieis &

beépitési lehetdsépg

Egy tengelyl vizsgilad lehetdség

(on-axis) objektivviltdval, mdsodik Igen

objektiv illesztése esetén

18 hinap joeillis Igen

Felhaszndl6i szintii oktatds Igen

Ertékelési szempontok
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Okularok betekintési magassaga két
Iépéshen torténd

Tpen, kégik megadm

megemelhetdségének mérete (min. 1 8=5
mm)

Bdvithetd olajhidraulikus

csillapitisi, csisztathatd Igen/Nem
targyasztallal, amely alkalmas dresG 5=5
fényil vizsgilatoklkox

Bévithetd XY morgatasu

tirgysztallal, amely alkalmas dtesé Tge ?;/_I:cm

[énvi vizsgdlatokhoz
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14. ajanlati rész: Fluoreszcencia alapi sejt-szorter

Termék neve: Fluoreszeencia alapd sejt-szorter

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitéai helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Immunologiai és Biotechnologai Intézet (7624

Pécs, Szigeti ut 12.)
Gyirtd:

Megajanlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterck

Minimailis elvaris

Megajinlott termék
paraméterei

Sejrszortirozd mely kivételes
tisztasdpot és hozamot tesz
lehetdivé az alibbi paraméterekkel:
Detekeid:

Eléreicanyul$ szérds (FRC) PMT-
vel

Oldalirinyi Szoras (S8C) PMT-
vel

4 fluoreszcens detektort tartalmaz
PMT-vel

Igen

Szortolas tsztasiga legalibb 98%

Igen, kégjiik mepadni

Hirom szortolisi madot biztosit:
dsztasdg, disitis, és egyedi sejtek,

Igen

A szortolds min. kéticinyd

Igen, kégiik megadni

Lézerek szima; két 1ézer
488 nm és 640 nm 40-100 mW

Igen

Bovithetd 561 nm-es lézerrel

Ipen

A fivoka prectz, finom dllirdsar
legalibb &t programbdl
vezérelhetd pikomotor bizrositja

Igen

Automatikusan kalkulile csepp
késleltetést biztosit pl. a ProDrop
technolégidval. Automatikusan
monitorozza és biztositja a csepp
levilist a szortirozds kdzben,

Igen, kérjik megadni

Kénnyen cserélhetd filter blokkot
tartalmaz, amelynek cseréje nem
igényel szervizmérntkot

Igen

Min, harom kamerir hasznal a
folyadékok, az dramlbis és a
eseppecskék monitorozasira,
mely segiti a programot a készilék
automatizilisiban, és val6s
id6ben vald tirténd
bedllitisokban.

lgen, kérjitk megadni
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[AMinden szitkséges {olvadék a
készilék részeként az aszralon
vagy a készilékben legyen
elhelyezve

Igen, kégiik megadni

A buborék érzékeld detektor
biztositsa, hogy a folyadék

iramlsba és a fivikikhoz ne lgen
keriilién buborék.
A mintatartd rendelkezzen

DR T Igen
mennyiségl visszajelzéssel
18 hénap jétalids Igen
Felhasznaldi szintd okeatds Igen
Entékelési sazempontok
Detekeid Igen, kégik megadni
Minimum felbontis (Scatter) (um) §=5
4C-16l kezdddd homérséklen
skdla tartomanyinak terjedelme Igen, kéqitk megadni
(hiités Peltier rendszerrel 5=5
ticténjen)
A mikédés kivzben lehetdség
legyen a folyadék cserére és
utdntoltésre:
teljes lizemelés mellete Igen, kérik megadni
VAGY §=5
a nyomds megsziintetésével
VAGY
a késziilék leallitisival
Szortolasi technika: jet in air vagy Igen, kérjiik megadni
kiivettas 5=10
Szortolisi esemény szima / mp Igen, kéqik megadni
{min. 5 000 esemény/mp) §=5
Erzékenység (max. 180 MESF for Igen, kégiik megadni
FITC and PE) 8=5
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15. ajdnlati rész: Ultrahang rendszer

Termék neve: Hordozhatd, Color Doppler rendszer belgybgydszati & intenziv osztilyos
felhasznilisra, 1 konvex hast vizsgalofejiel ¢ digitdlis archivalisi (IICOM) lebetdsépgel:

Beszerzend$ mennyisép: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudominyegyetem I1. Belgyogydszati Klinika (7624 Pécs, Pacsinta utca

1)
Gyartd:
Megajinlott termék tipusa:

Elvart maszaki paraméterck

Minimilis elviris

Megajinlott termék
paraméterei

A késziilék tomege max. 6 kg

akkumulitorral epyiitt Igen, kérjitk megadni
A késziilék sajit monitordnak

mérete (nem kiilsé monitor) Igen, kérik megadni
min.15"

Monitor felbontisa minimum Ao .
1280x1024 Igen, kégitk megadni
A késziilék akkumulatoredl Teen
izelemtethetd B
;‘:l;];unﬂamr tizemideje min. 60 Ipen, késjiik megadni
A belsd rendszer dinamikca leen. kériik meeadni
tartoménya min. 200 dB gen, &en G
Digitilis adatfeldalgoz6 csatornidk . -
szima min. 1024. lgen, kégiik megadi
A TGC sav dllitisi lehetGségek Iven. kériik meeadai
szdma min. 6 gen, keq &
.;;:rkesegl fokozatok szima min. Tgen, késjiik megadni
gd:nunahs vizsgilati mélység min. Tgen, kécjiik megadai
Maximilis vizsgilatd mélység min. I e
30 am

Konvex vizsgilofe) hasi és egyéb Inen
vizsgilatokhoz £

11&2lgcmvex fej kristilyszama min. T [ o
A koavex fej

frekvenciatartomanya mio. 1,8-5,0 Igen, kérjik megadni
MHz

B-mdéd Igen
Trapezoid képalkotis Igen

M-mdd Igen

Valés idej anatdmiai M-maod Igen

Color Doppler Igen
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Power Doppler Igen
PW Doppler Ipen
CW Doppler Igen
Képmindség:
Beépitett presetek a kiilénbozd Igen
alkalmazdsokhoz
Széveti felharmonikus képalkotds lgen
Szemcsésség csokkentd technika Igen
(Xres, SRI, iClear vagy
| egyenértéhi technika)
Avtomatikus képoptimalizilis B- Igen
midban egy gomb
mepgnyomdsival €16 képen
Antomatkus képoptimalizilis Igen
PW.mddban egy gomb
megnyomdsival 16 képen
Aktuilis él5kép felnagyitisa teljes Igen
képernyG méretre
Képtirolis:
Cine memdnia Igen
Képek tirolisa merevlemezen 1
iciens adatbizisban gen
Merevlemez mérete min. 120 GB Igen, kégiik megadni
DICOM adatbizissal kompatibilis I
exportlehetdség gen
A készillék merevlemezén, a ]
piciens adatbizisban tirolt,
onnan visszahivott B-mddd I
képeken utdlag allithatd az alibbi gen
paraméterek mindegyike: erdsités,
sziirkeskdla (pammagéirbe) -
Alldképek exportja JPEG, BMP Igen ¥
vagy TIFF formimmban
Mozgoképek exportja AVI Igen
formitumban lehetséges
Képek exportja kizvedeniil USB Igen
_pen drive-ra lehetsépes il
Kimenetek, perféndk:
USB kimenet min. 2 db Igen, kérjik megadni - I
Ethemet Igen '
VGA vagy DVI vapgy HDMI Igen
kimenet J
DICOM hildzad csatlakozds Igen
Egyéb
Joeillds: 18 hénap Igen
Entékelési szempontok

A késziilék merevlemezén, a

dciens adatbizisban rirolt,

Igen, kérjuk megadni
§=10

43



onnan visszahivott Color-modua
képcken utdlag dllitharoak az
aldbbi paraméterck: erdsités,
inverrdlis, szintérkép (color map)

A késziilék merevlemezén, a
paciens adatbazisban tirolt,
onnan visszahivott PW-modi
képeken utdlag dllithatdak az
alabbi paraméterck: erdsités,
alapvonal, szogkorrekeio,
vizszintes eltéritési schesség

Igen, kérjitk megadni
5=10
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16. ajinlati rész; Konfokilis inverz mikroszkép

Termék neve: Konfokilis inverz mikroszkdp

Beszerzend§ mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin; Pécsi Tudominyegyetem I1. Belgydgyiszati Klinika {7624 Décs, Pacsina utca

1)

Gyirté:
Megajanlott termék tipusa:
Elvint miszaki paraméterek Minimilis elviris BiSedianiot terfnék
paraméterei
Okulir: 10X, 22 mm lit6térrel Igen
Kozbiils6 nagyitis: min, 1.5X Igen, kéqik megadni
Ateséfényt megviligirds: I
12V/100% halogén gen
Fluoreszcens filterkocka-tarté Ieen
(bevetits egység): 6 pozicid B
Fuoreszcens megviligitds: 100W Igen
Filterek epifluoreszcens
megviligitishoz: : FITC/Cy2; Ieen
TRITC/Cy3; DAPI festékek &
megfigyelésére.
Motorizilt Z fokusz léptetés: . f
ax. 250m Igen, kéniik megadni
Targyasztal: manualis mozgardsid, Igen
univerzilis mintatartéval 8
Kondenzor: hossza
munkativolsagi lencsével, min. Igen, kégiik megadni
N.A, 0.50
Objekiiv revolver: 6 pozicid Igen
Objektvek:
Plan Fluor 4X min. N.A. (.13, . .
min. W.D. 17.0 mm Tgen, kéjiik megadni
Plan Fluor 10X min. N.A. 0.30, i R ]
min. W.D. 15.5 mm Igen, kérjik megadni
Plan Fluor 20X min. N.A. 0.50 i kénik o
min. W.1. 2.0 mm Bem, et megacal
Plan Fluor hosszi
munkativolsigid 40x, min. N.A. . .
0.5, W.D. 3.6-2.8mm, fedGlemez ten, kérjok megadai
korrekcidval min, 0-2mm
Konfokilis egysép illesziése Tgen, kégik megadni
18 hénap jotillds Ipen
Felhaszndldi szintll oktatds Igen
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Konfokilis rendszer

Kompatibilidds inverz és

egyenesillist mikroszképpal Igen
tartdszetkezet nélkil.

Detekeor: 3 csatornds PMT

detektor, mely opciondlisan Igen
bévithetd dtesGfényi detektorral.

Pinhole: dllithatd Igen

Gyors letapogatidsi sebesség: min.
7 fps. /512x512 pixel; 50 fps.
/512 x 32 pixel,

Igen, kérjik megadni

Letapogatis: X-Y, XY forgatis,
zoom, ROI, XYZ, time lapse, X-
Z., stimuldcié, multipoint, nagy
Litoterd kép dsszeillesziés

Igen

Maximdlis felbontds min.
2048x2048 pixel

Igen, kérjik megadni

Lézer modul: 3 lézervonallal,
viltoztathaté lézerintenzitassal
(AQTF), gondozismentes
felépités, elGeentrilt.

Igen

Lézerek: 405n0m (+-50m), 468nm
(+-5nm), 543nm(+-5nm)

Igen

A szoftver kompatibilis a fent lefrt
mikroszkop-Gsszeillitissal &s
ellitja a hardver komponensek
teljes kbril vezérlését

Igen

A szoftver lehet(vé teszi mas
gyartd digirilis
mikroszkopkamerdjanak
illesztését a rendszerbe, annak
teljes kbril vezérlésével

Igen

Alkalmas kvantitativ
képelemzésre és alapvetd
képfeliratozdsra

Igen

Alkalmas manuilis, valamint
képszegmenticidn alapulé
automatikus mérésekre

‘T'érbeli szhrd algoritmusok

Igen

Nagy litdterii mozaik képek
tisszeillesztése

Igen

2D/3D/4D/6D képsorozatok
feldolgozdsa, megjelenitése,
analizise

Igen

Spektrilis szétvilasztds akir valds
idében is

Igen
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Orpcionalisan bdvithetd
dekonvoliicios modullal

Igen

A szoftver lehetovd teszi FRAP,
FRET, fotoaktivicids,
kolokaliziads valamint hdrom
dimenzids idobeli vizsgilatok
elvépzését

Igen

Time-lapse analizis futttisa

Igen

Az gjinlote szdmitdgép
konfiguricid alkalmas a feat
mikroszkdp rendszer, valamint a
vezérléséhez haszndlt szoftver
problémamentes futtatisira.
Rendelkezik a kivetkezs hardver
konfiguracioval:

Igen

Intel Xeon X3565 (3.20 GI1z/8
MB/1066 MHz/Quad Corc)
processzor

Igen

min. 4 GB RAM

Igen, kégik megadni

min. 500GB S8D

Igen, kégiik megadni

min. 1GB memaoridval rendelkezd
grafikus kirtya

Igen, kérjik megadni

1db 24" DVI maonitor.

Igen

A mikroszkép utdlagos
motorizicidja, tirpyaszial,
objektiv revolver

Igen

Lehetdség két kiilon fluoreszcens
emelet kialakitisa, 22mm-es
litGtérrel

Igen

Lehetdség TIRF (T'otal Internal
Reflection Fluorescence), foto-
aktivicios egység egyideji
hasznilatira,

Igen

Plan Apochromat 100X olaj
immerzis min. N.A. 1.45, W, 1D,
min. 0,13mm

Igen

Pinhole: 6 killénbizé méretd, kér
alaki pinhole

Zoomn: 8-1000x , uptikai elven
mukadd.

Igen

STORM egységpel és szoftver
modullal bévithetd

Igen

A pisztizd fej a detektortdl kiilon
allb egységben.

Igen

Erékelési szempontok

Gyors letapogatisi sebesség: min.
8 fps. /5122512 pixel; max. 100
fps. /512 x 32 pixel;

Ipen, kérjik megadni
S=10
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Szofreer fileformdtumok: JI22,
JPG, TIFE, BMP, GIE, PNG,
NDZ, JUF, JTI, AVL, ICS/1DS

Igen, kérjik mepadni
5=10
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