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1. ajdnlati rész: HPLC-MS rendszer

Termék neve: HPLC-MS rendszer

Beszerzendé mennyiség: 1 darab rendszer, melynek részeir 1. Nagyhatékonysiga
folyadékkromatograf, 2. Témegspektométer

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Gyogyszerészi Kémiai Intézet GLP Labor (7624
Pécs Rokus u 4 fsz.)

Gyarté:
Megajanlott termék tipusa:
Elvért miiszaki paraméterek Minimalis elviras Megajanlott termék
paraméterei

1.) Nagyhatékonysigu folyadékkromatogrif

A folyadékkromatograf Igen
moduliris felépitésa

A készilék minden egysége Igen
rendelkezik szivirgas érzékelSvel

Kromatografias  detektorokkal Igen
bovithetd

A kromatografias  rendszer Igen, kénjilk megadni

minden komponensének min
1000 bar nyomast kell szivargas
nélkiil kibirnia.

Az LC-MS rendszer teljes Igen
mértékben szamitogéppel
vezérelhetd, a

folyadékkromatograf ¢és a vele
integralt  tomegspektrometris
rendszert k6z8s szoftver kezeli

A rendszer-jellegb6l addéddan a Igen
folyadékkromatografias rendszer
gyartdja mepegyezik a
tomegspektrométer gyartdjaval

Oldészer szallité rendszer (pumpa)

Rendelkezik beépitett Igen, kérjitk megadni
gazmentesitd egységgel, amely
legalabb 2 csatornat tartalmaz

Pumpa legyen alkalmas két Igen
mozgotazis szoftveresen
szabdlyozott tetszéleges aranyd
Hsszekeverésére (gradiens elucid)




Folyadékkromatograf tartalmaz
pumpafej-témités oblité
rendszert

Igen

Rendelkezik beépitett eluensvalto
szeleppel csatornanként legalabb
2 eluensbol

Igen, kerjitk megadni

Keverorendszert tartalmaz a
nagyhatékonysagn gradiens
keverés érdekében

Igen

A térfogataram precizitisa <
0,1% RSD

Igen, kérjitk megadni

A térfogatairam  megengedett
eltérése  kisebb, mint +1%,
gizmentesitett  viz  szallitAsa
esetén 100 bar nyomason

[gen, kérjitk megadni

A gradiens keverés pontossiga
kisebb, mint 0,15%, vagy kisebb,
mint 0,01 min SD, akirmelvik is a
jobb

Igen, kérjitk megadni

Gradiens keverés (-100% kdzott
allithato

Igen

Mukdédési nyomas 1000 pl./perc-
nél min.1000 bar

Igen, kénitk megadni

Automata mintaadagol6 és oszloptermosztit

A mintaadagold injekedlasi
tartomanya 0,1-20 pl kézétt, 0,1
ul epységenkénd allithatdsagpal

Igen

Bévitheté legalibb 100 i
injektalasra is

Igen, kérjitk megadni

Mintaadagol6 alkalmas legalibb
1000 bar nyomdson torténd
injektalisra is

Igen, kérjiok megadni

A minta  felszivisinak  és
injektalasanak sebessége allithaté

Igen

Injektilds precizitisa kisebb, mint
0,25% RSD

Igen, kérjik megadni

Mintaadagolé alkalmas oszlop
elotti szarmazékképzésre

Igen

Mintaadagol6 alkalmas min 96 db
2 ml-es mintatartd edény, ill
legalibb 2 db 96 lyukd talca
fogadasara

Igen, kérjitkk megadni

Injektalis ciklusa kisebb vagy
egyenls, mint 18 misodperc

Igen, kérjik megadni

Keresztszennyezés kisebb, mint
40 ppm

Igen, kérjik megadni

A mintaadagolé  rendelkezik
mintatér hiitéssel 4 °C-ig

Igen




Oszloptermosztat
hémérséklettartomanya a
kornyezeti hémérsékletnél 5°C-
kal magasabb hoémérséklettdl
80°C-ig

Igen

Oszloptermosztat alkalmas
legalabb 2 db 15 cm-s oszlop
befogadasara, valamint
rendelkezik olddszet

cl6melegitési képességoel

Igen, kérjitk megadm

A hémérsékler stabilitas legalabb
10,1°C, hémérséklet pontossaga
pedig +0,5°C kalibricid esetében

Igen, kérjik megadni

Diédasoros detektot

Hullimhossz tartomany min.
190-700 nmn

Igen, kérjiik megadni

Felbontis: min. 1,2 nm

Igen, kérjlik megadni

Diodak szama: min 512

Igen, kérjik megadni

Az adott hullimhossz
tartomanyban felvett jelsorozat,
barmely hullamhosszon
szolgaltat analitikai jelet,
lehetSleg pathuzamosan tébb
hullamhosszon

Igen

Adatgyijtés sebessége min 80Hz

Igen, kérjiik megadni

Zaj-1E-6 AU 254 nin-nél

Igen

Alapvonal eltolodas:
kisebb/egyenld 0,5 mAU/6ra
250 és 600 nm-nél

Igen, kérjiik megadni

Dinamikus tartomany legalabb
2.0AU0

Igen, kérjik megadni

Automatikus hullimhossz
kalibrilds beépitett szrével és
D2 lampaval

Igen

2.)Tomegspektrométer

Tandem tomegspektrométer egy
kvadrupdl és egy nagyfelbontisi
analizatorral, ami kdzvetlentl
kapcsolhatd a HPLC

Igen

rendszerhez

ESI és APCI, vagy kombinilt Igen, kérjilk megadni
ESI/APCI ionforrassal

rendelkezik

Kyadrupol tOmegtartomany Tgen, kérjitk megadni

maximuma legalabb 2000 Da




Tomegpontossag  hdmérséklet
stabilitisa maximum 1 ppm, ha a
hémérscklet viltozasa <3°C a
kalibralisi hémérséklethez képest

[gen, kérjilk megadni

Polaritais viltds teljes ciklusa
pozitiv és negativ mod kézott
kisebb, mint 1,5 misodpere

Igen, kérjiik megadni

Elektrospray  érzékenység  MS
modban legalabb 500:1 jel/zaj
ariny, 1 pg rezerpin esetében és
40.000-¢s felbontasnil

Igen, kérjiik megadni

Spektrilis  dinamikus tartomany
legalibb 4 nagysigrend

Igen, kérjik megadni

Spektralis adatgylijeési sebesség
MS  moddban  legalabb 10

Igen, kérjitk megadni

spektrum/masodperc

=S lIonforras aramlisi Igen, kérjitk megadni
tartomanya legalibb 0,001 — 1

ml/perc

Teljesen automata Igen
készilékhangolds  szoftverbdl

vezérelhet a készilék atallitisa,

vagy atszerelése nélkiil

Az egyideji MS és MS/MS Igen

spektrumokbdl a szoftver képes a
kromatografidsan  szét nem
valasztott vegytletek egyértelmi
azonositasira

Vakuumrendszer: vizhiités
nélkuli, legalabb egy
elévikuumszivartyn és legalibb
egy turbomolekuliris pumpa

Igen, kérjiik megadni

Nitrogén generitor beépitett levegd kompresszorral

Nitrogén gaz tisztasiga > 99%

Igen, kégjik megadni

Kilépd nitrogéngiz- nyomas:
legalibb 8 bar

[gen, kérjik megadni

Zajszint: kisebb/egyenls 60 dB

Igen, kérjuk megadni

3.)Késziilékvezérlés

Intel I7 processzoros szimitdgép
min. 16 GB RAM meméridval, 1
TB merevlemezzel, 2 dly 247
nagyfelbontist monitorral,
2x3TDB merevlemezes hilézati
taroldval (NAS).

Igen, kétjiik megadni

Windows alapi szoftver, amely
osszehangoltan vezérli a
folyadékkromatograf — és a
tomegspektrométer miikédését

Igen




és a mérési folyamatot, tovabba
teljes kora kiértékelési
lehetdséget  biztosit a  felvert
kromatogramok  kvalitativ = és
kvantitativ értékelésére mind az
diddasoros, mind a
tomegspektrometrias  detektor
jele alapjan; alkalmas eredmény-
jelentésck nyomtatasara, lehetévé
teszi a készilék automatikus
hangolasat és a  meérési
paraméterek optimalisat

Készilék rendelkezik az Igen
adatgyGjté és feldolgoz6

rendszerhez sziikséges hardver és

szoftver elemekkel

A nyomtatasi feladatok ellatasara Igen, kérjik megadni
egy szines lézernyomtato

Rendelkezik metabolomikai, Igen, kérjuk megadni
metabolit vizsgalatok

kiértékeléséhez sziikséges

specialis szoftverrel

4.)Egyéb kivetelmények

Magyarorszagi székhelya szerviz, Igen

amely egvidGben litja el az

UHPLC és MS rendszer egységes

szexrvizét és karbantartasat

Sziinetmentes tipegység Igen

1Q, OQ protokoll Igen
Felhasznaléi szinti oktatas Igen

18 honap jotallas Igen
Ertékelési szempontok

A térfogatiram tartomanyinak Igen, kérjitk megadni
felsé  értéke 0,01 ml/min =5

minimalis értektdl, amelyen beliil
az érték 0,000 mL/min
értékenként allithato

Témegspektrométer -
Toémegfelbontis 200 m/z ionnal
automatikus tunolis utan

Igen, kérjuk megadni
5=10

Toémegspektrométer -
Toémegpontossag  id6tartama,
amely MS modban  kiilsé
toémegkalibraciéval kisebb mint 3
ppm RMS,

Igen, kérjitk megadm
S=5







2. ajanlati rész: Mérlegek

Termék neve: Analitikai mérleg

Beszerzendd mennyiség: 2 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Gyogyszerésztudomanyi Kar
Gyogyszertechnoldgiai és Biofarmaciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gyiarto:

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek Minimailis elvaras Megajanlott ter'mek
paraméterei
Terhelhet6ség: max. 120 g Igen
Leolvashatosag: 0,0001 g (azaz Igen
0,1 mp)
Folyadékkristalyos kijelzé — LCD Igen
Rozsdamentes acél mérlegtanyér: Igen, kérjiak megadni
legalabb 80 mm Atmérdvel
Szintezhetd labak, vizszint kijelzé Igen
Modern, nyomdgombos Igen
kezelGegység
Egycellis mérdegység Igen
Magas a sarokteher biztonsag Igen
Nyithat6 tiveg huzatellenz6 Igen
Elére beépitett lehetoségként: Igen
darabszamlalas, szazalékos
mérés, recept Osszemérés
Ertékelési szempontok
Jotallds id6tartama (min. 12 Igen, kérjik megadni
honap) S=10




Termék neve: Precizios mérleg (4200g)

Beszerzendd mennyiség: 2 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi
Gydgyszertechnoldgiai és Biofarmdciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

Tudomanyegyetem

Gyogyszerésztudomanyi Kar

hénap)

Elvart miiszaki pataméterek Minimilis elvaris Megajénlo’tt ter_mék
paraméterei
Terhelhetéség: max. 4200 g Igen
Leolvashatosag: 0,01 g Igen
Folyadékkristilyos kijelzd — Igen
LCD
Rozsdamentes acél Igen, kérjitk megadni
métlegtanyér: legalabb 120 mm
atmérdvel
RS 232 Interface — Igen
szamitégéphez, nyomtatéhoz
csatlakoztathato
Modern, nyomégombos Igen
kezelSegység
Kapacitis kijelzo Igen
Elére beépitett lehetGségként: Igen
darabszamlalas
Ertékelési szempontok
Jotallas idGtartama (min. 12 Igen, kérjiik megadni
5=10




Termék neve: Precizios mérleg (10 000 g)

Beszerzendd mennyiség: ¢ darah

Teljesitési helyszin: Pécsi

Tudomanyegyetem

Gyogyszerésztudomanyi  Kar

Gyogyszertechnologiai és Biofarmaciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gyartd:

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek Minimilis elvatas Megajanlott termék
paraméterei
Terhelhetoség: max. 10 000 g Igen
(10 kg)
Leolvashatdsag: 0,1 g Igen
Folyadékkristalyos kijelz6 — Igen
1L.CD
Rozsdamentes acél Igen
mérlegtanyér: legalabb 150 x
170 mm
RS 232 Interface — Igen
szAmitogéphez, nyomtatdhoz
csatlakoztathato
Modern, nyomégombos Igen
kezelGegység
Elemes miikddési lehetSség Igen
El6te beépitett lehetSségként: Igen
darabszamlalis
Ertékelési szempontok

Jétillas id6tartama (min. 12
hénap)

Igen, kérjiikk megadni
S5=10
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3. ajanlati rész: Gyogyszertechnolégiai eszkozok 1.

Termék neve: Ultrahangos fiirdS és kosar
Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Gyogyszerésztudominyi Kar
Gydgyszertechnoldgiai és Biofarmaciai Intézet (7624 Pécs, Rékus utca 2.)

Gyart6:
Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterck Minimalis elvaras Megajdnlott ter-mék
paraméterei
Térfogat: 1.9 literes ultrahangos Igen
firdS és kosar
Belsé méret: szél x mélység x Igen, kérjiik megadni
magassag : legalabb 150 x 135 x
100 mm
Frekvencia: 40 KHz Igen
Rozsdamentes acél kad Igen
Feddlemez felszereltséggel Igen
Analég allithaté hdmérséklet és Igen
1dozitési lehetdsée
Beépitett id5zités: (-30 perc Igen
Fix hémérsékleti lehetdség: 65 °C Igen
Ertékelési szempontok
Jotallds idGtartama (min. 12 Igen, kérjiik megadni
hénap) §=5
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Termék neve: 10 literes lombik
Beszerzendd mennyiség: 10 darab

Teljesitési helyszin: Peécsi

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

‘Tudomanyegyetem
Gydgyszettechnologiai és Biofarmdciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Grogyszerésztudomanyi Kar

atmérd

Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaras Megajdnlott ter.mék
paraméterei
Tétfogat: 10 Liter-es gémb alj Igen
lombik
Nozrmal csiszolatos nyak Igen
Kulsé métet: legalabb 279mm Igen, kérjilk megadni

Magassag: legalabb 400 mm

Igen, kérjitk megadni

Anyaga: boroszilikat Giveg

Igen

Ertékelési szempontok

Jotallas idtartama (min. 12
honap)

Igen, kérjitk megadni
S5=5

12




Termék neve: Asztali Ph mérd
Beszerzendd mennyiség: 3 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Gyogyszerésztudomanyi Kar
Gyogyszertechnolégiai és Biofarmdciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

Megajinlott termék

Elvart miiszaki paraméterek Minimailis elviras .
paraméterei
pH, hémeérséklet és relativ mV Igen
meéres
ATC hémérséklet szenzor, Igen
Allathaté elektrodatartd, 220 V
adapter
Legalabb 1 x 500 ml puffer oldat [gen, kérjik megadni

(pH 7,00) és legalabb 1 x 500 ml
pufter oldat (pH 4,01)

Ertékelési szempontok

Jotallas idStartama (min. 12 Igen, kérjik megadni
honap) 5=5
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Termék neve: Asztali pH mérSvel kompatibilis, kombinalt pH tvegelektrod BA17
Beszerzend§ mennyiség: 3 darab

Teljesitési belyszin; Pécsi ‘Tudomanyegyetem Grogyszerésztudomanyi Kar
Gydgyszertechnoldgiai és Biofarmiciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gyirté:

Megajanlott termék tipusa:

. - . e e s Megajanlott tertmék
Elvirt miiszaki paraméterek Minimalis elvaris Ll

paraméterei
Ugyanezen ajinlati részben Igen
megajinlott asztali pH mérével
kompatibilis
Uvegtest, folyadék elektrolit, Igen
BNC csatlakozo, T m-es kibel
0-14 pH tartomanyban mérési [gen

lehetéség , 0-100°C kozott,
zarhato elektrolit feltéltonyilassal,
platina érzékelovel

Mérési tartomany:

pH: 0,00 - 14,00 Igen

m\: 19999 ...+ 19999 mV Igen
(eolvashatdsag: 0.1 mV
pontossig: + 0.4 mV (-1500,0 -
15000y £ 1 m\V {-19999 - -
1500.0 és 1500.0 - 1999.9)

Igen

Hamérséklet: 00 .... + 100,0 °C
(leolvashatosag: 0,1°C,

pontossag: £ 0.2 °C)

T
Iy O g =

f” Hfﬁi'él!' -+ U“Q 0(‘)
On o St

LCD Kijelz6 battér Igen
megvilagitassal

Hémérsékletet és a pH / ORP Igen
érteket is egyszerre mutatja

Kettd puffer beallitas: (4,01, 7.00 Igen
10.01 vagy 4,00, 6,86, 9,18)

A kalibraciés adatokat a Igen
memotidban tirolja

Automatkus vagy manualis Igen, kérjik megadni
hémérséklet kompenzacio

Tbb mérési eredményes Igen
memoria

IP 54 védelem Igen

14



Hirom, kettd vagy egy pontos
kalilbralas

Tgen, kérjitk megadni

Automatikus vagy manualis
uffer felismerés

[gen, kérjitk megadni

Makodés: 220 V vagy elem Igen, kérjitk megadni
Ertékelési szempontok

Jotallis idGtartama (min. 12 Igen, kénik megadni
honap) §=3

15




4. ajanlati rész: Gyogyszertechnologiai eszk6zok 2.

Termék neve: Multicheck 6 tablettavizsgalo

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi

Tudomanyegyetem

Gyogyszerésztudomanyi Kar

Gydgyszertechnoldgiai és Biofarmaciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gyarto:
Megajinlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis elvaras

Megajanlott teemék
paraméterei

Automatizalt méréberendezés
kor, oblong ill. egyedi alaka
tablettak kilénbhoz6
gyogyszertechnoldgiai
paramétereinek mérésére

Igen

Tomegmerés 20 mg- 1500 mg
kozoet
Pontossag: 0,1 mg

Igen

Tabletta magassag mérés 1,5
mm - 9 mm kozot
Pontossig: 0,02 mm

Igen

Tabletta 4tméré /hosszusag
mérés 1,5 mm — 28 mm kozort
Pontossag: 0,02 mm

Igen

Torési szilirdsag mérés
automatizalt tabletta irany
beforgatassal 3 — 500 N kézott
Pontossag: 1 N

min. 10 tabletta/perc
sebességoel

Igen

Atkapcsolbaté konstans erd ill.
konstans sebességii szilardsig
méréstre

Igen

Beépitett tisztité kefék a
porlerakédisokbol adodd mérési
pontatlansagok kikiiszobolésére

Igen

Erint6képernyds vezérlés

Igen

Visszakovethetd mérési
tevékenység

Igen

Kulonbozd felhatalmazasokkal
ellitott felhasznaléi csoportok
létrehozdsira lehetGség

Igen

Felhasznaldi szinth oktatas

Igen

Ertékelési szempontok

Jotallas id6tartarna (min. 12
hénap)

Igen, kérjilk megadni
5=5

16




17



Tetmék neve: PRS keverd DW duplafallal
Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Gyogyszerésztudomanyi Kar
Gydgyszertechnologiai és Biofarmaciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gyarto:

Megajinlott termék tipusa:

; . . . SV A Megajanlott termék
Elvirt miiszaki paraméterek Minimalis elvaras £ L,
paraméterei
Planetaris (bolygo) rendszert Igen

keveroberendezes félszilird
gyogyszerformak (paszta,
kendcs, krém, gél, emulgél)
homogenizalasara, keverésére

Legalabb 2-5 L-es rozsdamentes Igen, kérjitk megadni

acéleartaly

Min. 2 féle rozsdamentes Igen, kérjiik megadni
keverGelem

Elektromosan fitétt kopeny Igen, kérjitk megadni

vagy duplafali edény forrévizes
melegitési lehetGségpel

Fordulatszam beallitis (0-400 Igen
rpm) és idozitési lehetdség
meghajté motor alapgép LED

kijelzGvel

Ertékelési szempontok
Jotallas id6tartama (min. 12 Igen, kérjiok megadni
hénap) 5=5
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Termék neve: DKM keverd UG dttéttel és AR 403 alapgéppel

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési  helyszin: Péesi

Tudominyegyetem

Gyégyszerésztudomanyi Kar

Gyogyszertechnoldgiai és Biofarmiciai Intézet (7624 Pécs, Rékus utca 2.)

Gyirto:

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis elvaras

Megajanlott termék

paraméterei

Duplakénuszu keverGegység min. 2 Igen, kérjitk megadni
- 11,5 literes Girtartalommal j6 folyasi

sajatsaggal rendelkez6 porokhoz,

granulitumokhoz

Rozsdamentes acél anyag Igen
Donthetd attételes feltét a Igen
tébbdimenzids keveréshez

Fordulatszam beallitds (0-400 rpm) Igen

és idozitési lehetGség meghaijtd

motor alapgép LED kijelz6vel

Ertékelési szempontok
Jotallas id6tartama (min. 12 hénap) Igen, kegu_ksmegadm

19




Termék neve: weka EP-1 tablettaprés
Beszerzend8 mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi ‘Tudomanyegyetem Gyogyszerésztudomanyi Kar
Gyégyszertechnoldgiai és Biofarmiciai Intézet (7624 Pécs, Rokus utca 2.)

Gyirto:

Megajanlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterek Minimalis elvaras Mega;anlo’tt ter_mek
paraméterei
Excenteres tablettazd berendezés Igen
porok, granulitumok és pelletek
préseléséhez
Min. 500 kg - max. 3 tonnaig Igen
illithatd préserd
Min. 5 mm - max. 17 mm-ig Igen
llathato toltési mélység
Kemény krommal fedett ill. Igen
rozsdamentes acélbol készilt
alkatrészek
4000 db/éra tablettizasi kapacitis Igen
Kompresszids eré mérési/kijelzési Igen
lehet&ség
Szoftveres adatitviteli Jgen
lehetSség/szoftveres adatrogzités
Tapellatis: 230 V/50-60 Hz Igen
Tart6 asztal rozsdamentes acélbdl Igen
4,0 mm-té] 20,0 mm-ig kerek Igen
bélyegzé szerszamok (nevesitve:
4,5,6,7.89,10,11,12,15,20 mm)
Ertékelési szempontok
Jétillés id6tartama (min. 12 hénap) | 8™ keg‘i“;megadm
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5. ajanlati rész: Szamitégép konfiguricid

Termék neve: Szamitogép konfiguracié
Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomdnyegyetem, AOK Farmakolégiai és Farmakoteripiai Intézet
7624 Pécs, Sziged ur 12.

Gyart6:

Megajanlott termék tipusa:

Megajanlott termék

Elvirt miiszaki paraméterek Minimalis elvaras ;
pataméterei

1. Szamitogép:

Intel H81 (vagy azzal egyenértékd) Igen, kénjiik megadni
chipset alaplap, CPU Intel i7-4790
(vagy azzal egyenértékil) processzor,
500GB SATA HDD, 480GB SATA
SSD, 2x8GB DDR3 RAM,
DVDRW, integrilt audio

integralt halézati csatlakozd,
BillentyGzet, egér, ATX hiz, W8.1
opericios rendszer

ASUS (vagy azzal egyenértékl) VGA
kirtya TURBO-GTX970-OC-4GD5
VGA, Chieftec GPS-700A8 700W
PFC 12 cm ventillitorral dobozos
tapegység

2. Monitor, mint pl.: Samsung U28E590D vagy azzal egyenértékii

LED monitor, Képids: 287 Igen, kérjik megadni
Képarany: 16:9

Felbontas: 3840 x 2160, Valaszidd: 1
ms, Fényerd: 370 ¢d/m?2, Betekintési

szog: 170°

Csatlakozok: HDMI, DisplayPort,

Fejhallgatd

3. NAS, mint pl.: QNAP TS$-653 vagy azzal egyenértékii
HDD MAXIMALIS SZAMA: 6, Igen, kérjiik megadni

FORMA: TORONY

PROCESSZOR CSALAD: INTEL
CELERON, MEMORIA MERET: 4
GB

HDD CSATOLOFELULET:
2.5"/3.5" SATA 6GBPS, RAID:
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IGEN, LAN CSATLAKOZO
SZAM: 4, MAX. LAN SEBESSEG:
1000 MBPS

USB 3.0: 4

4,: HDD, mint pl.: Western Digital

WDG60EFRX vagy azzal egyenértékii

Kapacitas:  61B, Fordulatszam:
IntelliPower, Atmeneti tarold: 64 MB
Cache, Adatatviteli mod: SATA 111

Ertékelési szempontok

Jotillas idGtartama (min. 12 hénap)

Igen, kérjuk megadni

5=20
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6. ajanlati rész: Széndioxid inkubitor

Termék neve: Széndioxid inkubditor

Beszerzend6 mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomdnyegyetem AOK Farmakoldgiai és Farmakoterapiai Intézet

7624 Pécs, Szigeti ut 12.
Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

hém. +5C° és + 50C° kdzott

Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvirds Megajanlott terméke
paraméterei
Térfogat: minimum 160 liter Igen, kérjik megadni
Hoémérséklettartomany:  kornyezeti Igen

Hoémeérsékletingadozis: kisseb, mint
+0,15C°

Igen, kérjik megadni

Hémérséklet eloszlis hibija: kisseb,
+0,3C°

[gen, kérjiik megadni

csiritlanitasat  és gondoskodik a
kamratér és pirologtatd  edény
csiratlanitasardl két ciklus kozott.

fertGtlenitési rendszer, mely gyors 2 —
3 érin belul biztositja a kamratér

Széndioxid tartomdny: 0 — 20 % Igen
k6zore allithatd

Széndioxid ingadozis: kisseb, mint Igen, kérjik megadni
10,15 %

Széndioxid  érzékels: kettés IR Igen
szenzor

Szabalyozas: PID rendszer Igen
(hémérséklet és széndioxid)

Kivitel: kbzvetlen Ritésd, Igen
légkSpenyes rendszer antibakterialis

belsé kamra és polcok viltoztathatd

ajtonyitasi iriny

Vezérlopanel: digitilis kijelzés, szines Igen
érintoképernyds panel

Interfész: USB Igen
Minta védelme: hatékony Igen

Ertékelési szempontok
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Jotallas idotartama (min. 12 honap)

Igen, kérjik megadni
5=20
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7. ajanlati rész: Asztali centrifuga

Termék neve: Univerzalis, hiithetd asztali centrifuga 15 és 50 ml-es Falcon-csévek, lemezek és
1,5/2,0 ml-es csévek centrifugalasira

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem AOK Farmakologiai és Farmakoterapiai Intézet
7624 Pécs, Sziget ut 12.

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

Megajinlott termék

Elvirt miiszaki paraméterek Minimalis elviras e
paraméterei
A készilék kilendiils-fejes rotorjinak Igen, keérjitk megadni

kapacitasa 15 ml-es Falcon-csévek
esetében legalabb 30 csG, 50 ml-es
Falcon csovek esetében legalibb 16
cs0, a teljesitménye legalibb 3000g

A készllék tartalmaz  lemezek Igen, kérjuk megadni
centrifugalasara  alkalmas  rotort,
melynek kapacitisa legalibb 10
mikrotiter lemez

A késztlék tartalmaz fix rotort Igen, kérjitk megadni
legalabb 30 darab 1,5/2,0 ml-es csé
min. 20.000 g-vel vald
centrifugilisira

A korr6zié megelGzésére és a viz Igen
rotortérben valo felgyiilemlésének
megakadalyozasira a  készilék
rendelkezik a rotortérhe épitett
kondenzviz elvezets csatornival

A futisok pontos Igen
reprodukalhatésiga  érdekében a
készilék rendelkezik olyan

funkciéval, amely lehetévé teszi,
hogy a beillitott id6 visszaszimiilasa
csak a megadott fordulatszim elérése
utan induljon

A pontos homérséklettartds miatt a Igen
készilék  rendelkezik  dinamikus

kompresszorral

A készilék rendelkezik kildén gyors Igen

porgetés (short spin) gombbal
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A készilék  rendelkezik  tin.
gvorshatés funkeioval és gombbal

Igen

A keszilék rendelkezik legalabb 10
gvorsitdsi és 10 fékezési fokozattal

Igen, kérjiik megadni

A készilek képes legalabb 30 cgyedi
program tarolasira

Igen, kérjlik megadni

A konny t6ltés érdekében a készulék
magassiga nem tébb 35 cm-nél

Igen, kérjiik megadni

Ertékelési szempontok

Jétillas idGtartama (min. 12 honap)

Igen, kérjiik megadni
5=20
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8. ajanlad rész: Informatikai eszkdzrendszer

Termék neve: Informatikai cszkozrendszer

Beszerzendd mennyiség: 1 rendszer, melynek részei: 1 darab nyomtaté és 1 darab laptop
Teljesitési helyszin: Pécsi ‘I'udomanyegyetem AOK Farmakoldgiai és Farmakoteripiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti 0t 12.

Gyarto:

Megajinlott termék tipusa:

Megajinlott termék

Elvart miiszaki paraméterek Minimailis elviras .
pataméterei

Tintasugaras nyomtaté

Nyomtatasi sebesség : 24 Lap/perc Igen
Monokrom, 24 Lap/pere Colour

Kétoldalas nyomtatisi sebesség: 16 Igen
A4 oldal/perc Monokréom, 16 A4

oldal/perc Colour

Terhelhet6ség: 65.000 oldal havonta Igen
Szkennelés felbontisa: legalabb 600 Igen
dpi x 1200 dpi (vizszintes x

figgbleges)

Fax tipusa: Fekete-fehér és szines Igen
faxolas

Masolisi felbontas (dpi): 600 x 1200 Igen
Papirformatumok: A3+, A3, A4, A5, Igen

A6, B5, C4 (Boriték), C6 (Boriték),
No. 10 (boriték), Letter, 10 x 15 em,
13 x 18 em, 20 x 25 cm,
0.6729166666666666,Legal

Csatlakozok: Nagy sebességii USB — Igen, kérjik megadni
kompatibilis az USB 2.0 szabvannyal,
Ethernet interfész (1000 Base-T/
100-Base TX/ 10-Base-T), USB-
csatlakozd, Vezeték nélkili LAN,
IEEE  802.11b/g/n, nyomtatd
tipustol fiiggéen Wi-Fi Direct

Papirtalca kapacitasa: 250 lap Igen
LCD kijelzé: Szines Erintéképemyé, Igen

Atlés: 12,7 em

Laptop

27



Processzor: 5th generation Intel(R) Igen
Core(I'M) 15-522U7 Processor (3M

Cache, up to 2.7 GHz)

Kijelz6: 15.6 inch LED Backlit Igen
Display Truelife és HID felbontas

(1366X768)

Integral kamera Igen
Memoria: 4GB Igen
HDD: 500 GB 5400 pm Hard Igen
Drive, DVD meghajté (DVD/CD

ird olvaso)

VGA: NVIDIAR) GeForce(R) Igen
920M 2 GBM DDR3

Opericios rendszer: Ubuntu Linux lgen
14.04 SP1

A berendezés rendelkezik CE lgen, kérjitk megadni

jeloléssel

Ertékelési szempontok

Jotallas idGtartama (min. 12 hénap)

Igen, kérjiik megadni

S5=20
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9. ajanlati rész: Fehérje és nukleinsav biomarker analizalé késziilék

Termék neve: Fehérje és nukleinsav biomarker analizld késziilék
Beszerzend§ mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem, Szentigothai Kutatékézpont (7624 Pécs, Ifjasag
at 20)

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

. . . N - Megajinlott termék
Elvart miészaki paraméterek Minimdlis elvaras ga)

paraméterei
Fehérje és nukleinsav biomarkerek Igen
egyiittes detektalasa digitlis barkod
elven
FFPE minta kompatibilitis Igen
Biomarkerek mintibdl vald Igen

kézvetlen detektilasa izolalis és
amplifikaci6 nélkil

Beépitett interpretals és vizualizald Igen
szoftver megléte
[
Felhaszniléi szinti oktatés g
e Igen
Installalas
12 an o Igen
Applikacids tréning
Ertékelési szempontok
Multiplexalis foka: Mintik szima, Igen, kérjik megadni
~amelyeken egyszerre 800 turger | =10
Minta-elokészités idtartama (max. Igen, kérjiikk megadni
60 perc) 5=10
Applikaciok szdma:
miRNS és mRNS mennyiségi
meghatarozasa,

[gen, kérjiikk megadni

DNS képiaszam (CNV) mérése, S=9

kromatin immun-precipitacio,
fehénék kvandtativ detektilasa,
'single cell' alkalmazis

Jétallis idétartama (min. 12 hénap) lgen, keg‘f; megadni
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10. ajanlati rész: Nagyteljesitményi, rugalmas, multiplex real-time PCR rendszer

Termék peve: Nagyteljesitményl, rugalmas, multiplex real-time PCR rendszer nukleinsav

szekvenciak detektalasira, kvantifikalisara

Beszerzend§ mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudominyegyetem, Szentagothai Kutatokazpont (7624 Pécs, fjisig

ut 20)
Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

Elvart miszaki paraméterek

Minimalis elvaras

Megajanlott termék
paraméterei

Real-time PCR rendszer fém
mintablokkal, min. 2-féle blakk
tésze az ajanlatnak, az egyik min.
100 egyideji reakcid fogadasara
alkalmas

Igen, kérjilk megadni

Min. 9 log érzékelési skala, min. 5-
féle festék egyideja hasznalata

Igen, kérjitk megadni

Kezd6 reagens csomag min. 3000
reakcid kivitelezésére

Igen, kérjik megadni

ErintSképernyds programozis

Igen

Egyszer(, felhasznalé altal
elvégezhets, bévithetdség
killonbozé blokkokkal (digitalis
PCR-hez is alkalmas)

Igen

Nagy-energiaja fehér LED
fényforris, nagy jel/zaj aranya CCD
detektor

Igen

12 hénap jétallés

Igen, kérjik megadni

Felhasznaldi szint oktatis

Igen

Ertékelési szempontok

Nagy atetesziokepessega rendszer:
96 minthlyes lokk,mikofluidi
kartya bemeneti nyilisonként PCR

Igen, kégjiik megadni
. S=30

PCR reakcidelegy térfogat-skala:
min. 2 10ul

Igen, kérjitkk megadni
S=10
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11. ajanlati rész: Atomabszorpcids spektrofotométes

Termék neve: Atomabszorpciés spektrofotométer

BeszerzendS mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomianyegyetem Laboratériumi Medicina Intézet (7624 Pécs, Ifjusig

utja 13.)
Gyart6:
Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis elvaris

Megajanlott termék
paraméterei

Képes lang- és grafitkemencés
atomizalasra is, a viltis a két mod
kézott atszerclést nem igényel

Igen

Minimum 190 — 900 nm mérési
tartomany

Igen

A rés szélesség automadkusan
allithato, tobb fokozatban

Igen

A langos atomizilds rendelkezik két
fényutas rendszerrel

Igen

Hattérkorrekciora képes a teljes
méréstartominyban

Igen

Az égife] magassiga és a gizdramok
automatikusan allithatdak

Igen

Automatikus gaz-szivargas érzékeld.
Szivargas esetén kioltja a langot.
Automatikus kikapcsolis
id6zitésének beallitasara képes.

Igen

A késziilékhez tartozik vezérld és
adatfeldolgoz6 szoftver

Igen

Ertékelési szempontok

Az adatfeldolgozd szoftver:

o A mérési eredményekbdl itlag,
CV, SD értéket tud szAdmolni

o Higitott mintak esetén a mért és
szamitott koncentracio is
megjelenithetd legyen

o Validicids szoftvert tartalmazzon

Igen, kérjik megadni
S=5

Grafit-kemence specifikacioi:

o Digitalis hémérséklet szabilyozas
optikai szenzorral

o Tobb-lépcsés felfitési lehetGség,
legalabb 20 lépésben

o Viltoztathat6 gizaramlis

o Legnagyobb hémérséklet
minimum 3000 °C

o Hitéviz hémérsékletének

Igen, kérjiik megadni
S=5
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monitorizalasa
o Talfatés elleni védelem

Minta-adagolé specifikacioi:

o Mind a ling, mind a
grafitkemencés modszerekhez
alkalmazhato

Igen, kérjuk megadni

o Hagyomanyos pipettahegyek S=10
alkalmazhatéak
o Automatkus higitas lehetséges
o Automatikus reagens keverés

Igen, kérjik megadni
J6tallas idGtartama (min. 12 hénap) S=5
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12. ajanlati rész: Hematol6giai automata rendszer

Termék neve: Hematolégiai automata rendszer

Beszerzendd mennyiség: 1 darab rendszer, melynek részei: 1 darab integrilt hematoldgiai
automata sor, 1 darab digitalis morpholagiai kenetértékels készilék, 1 darab allanvérek mérésére
szolgalod 5 part diff-es hematoligiai automata

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Laboratériumi Medicina Intézet (7624 Pécs, Ifjasag
utja 13.)

Gyirt6:
Megajanlott termék tipusa:

Megajanlott termék

Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaris .
paraméterei

A rendszer részei:

1 db. 4, k626s mintatovabbito
rendszerrel ésszekapcsolt min. 300
minta/éra teljesitményil 5 part. diff-
es hematologtai automata sor, Igen, kérjitk megadni
osszekapcsolva 1 db automata
kenetkészitS és kenetfestd
késziilékkel.

Olyan mintatovabbit6 és 5 part diff-
es hematolégiai automata sor,
melyhez djabb hematolégiai Igen
automatik kapcsolisa lehetséges
(rugalmas bévithetdség)

1 db. 4j, digitilis mothpoldgiai kenet

értékels késziilék Igen

Felhasznalo altal paraméterezhetd,
validalast tAimogaté rendszer a 300
minta/dra teljesitményi Igen
haematol6gia automata sor
eredményeinek értékelésére

1 db. 4j, allatvérek mérésére
alkalmas 5 part diff-es mintavaltés Igen
hematologiai automata

Altalinos kivetelmények

A miszerek laboratériumi

informatikai rendszeréhez valo Igen
csatlakoztatasa

18 hoénap jotallas Igen
Felhasznaloi szintd oktatas Igen

[
L



Szervizhattér, amely a kihelyezendo
cszkozok szervizelésére és
karbantartasara kiképzett
szakemberekkel rendelkezik

Igen

Munkanapokon a hiba bejelentését
kévetd 8 Oran belil a hiba elharitasa,
illetve a javitis megkezdése
(munkasziined napokon 12 dra)

lgen

Munkasziineti napokon a hiba
bejelentését kvetrd 12 oran belil a
hiba elharitasa, illetve a javitas
megkezdése

Igen

Az integrilt hematolégiai automata sor

Az 5 part diff-es hematoldgiai
automata sor, min teljesitménye
legalibb 300 minta/éra; a mintak
tovibbitasa a hematologiai
automatak és a kenetkészitd és festo
rendszer kozott kdzos
mintatovabbito rendszerrel torténik

Igen, kérjik megadni

A mintatovabbitéhoz Ujabb
hematoldgiai automatak
kapcsolhatdk (rugalmas
bévithetGség)

Igen

Az automata rendszer képes
rerun/reflex minta feldolgozasra és
rendelkezik manualis mérési
lehetdséggel

Igen

Mérés primer vérvételi csévekbdl
(nyitott és zart izem mddban)

Igen

Meért és szamitott paraméterek:
WBC, RBC, Hgb, Htc, MCV, MCH,
MCHC, RDW-SD, RDW.-CV, PLT,
MPV, PDW, PCT, NEUT(#,%),
LY (#,%), MONO(@#,%), EO(#.,%),
BASO(#,%), NRBC(#,%).

Igen

Hisztogramok és felh6diagramok
megjelenitése

Igen

Automatikus reticulocyta (manuilis
minta el6készités nélkili) méxési
lehet6ség

Igen

Testnedvek (body fluid) mérésének
lehetosége

Igen

Cidnmentes Hgb mérési modszer

Igen

Probiémas trombocita mérés
(trombocytopénia, flag-el kisért
trombocyta eredmény) esetén a
mintik mas modon (kilén reagens,
kilén csatorna és detektilasi

Igen
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modszer) torténd mérésének a
lehetosége

Integralt QC rendszer, adatok
tovibbitisa a LI1S-be

Igen

Adarttarolds: min. 10.000) minta

Igen, kérjuk megadni

Mintaveteli csé azonositisa

vonalkoddal és alfanumerkusan lgen
Mintatél fiiged mérési profil

szelektivitas (pl. 5 part diff, 5 part Igen
diff+Ret, Body fluid stb)

Szabadon kivilaszthatd I
mértékegysépek gen

Alarm rendszer koros eltérések, I

mérési és mitkddési hibak jelzésére Een
Felhasznald altal paraméterezhetd,

validalast timogato rendszer a 300 I

minta/ora teljesitményl automara gen

sor eredmeényeinek értékelésére

Grafikus nyomtatd Igen

A kenetkészits és kenetfests

automata teljesitménye min. 100 Igen, kérjiikk megadni
kenet/dra

A kenetkészitS képes a minta

vonalkédjat a tirgylemezre [gen
feliratozni

A digitilis morpholégiai kenetértékeld késziilék
Teljesitmény min. 25 minta/é1a Igen, kérjitk megadni
Vonalkédos tirgylemez azonositis Igen

A készilék adatbizisinak on-line

elérésj lehefésf'zge Iegfdéblz 2 t,{“.rOlj e Qe b
helyrdl (sziikség esetén bévitési

lehet6séggel)

Automata targylemez adagolas Igen
Automata itnmerzios olaj adagolis Igen

Fehérvérsejtek felismerése és
rendszerezése min. 10 kiilénbézd
csoportba

[gen, kérjitk megadni

RBC morpholdgiai besorolis

Igen

Eredmények tovibbitasa LIS-re

Igen

Az dllatvérck mérésére szolgil6 5 part diff-es hematolégiai automa

ta

Hematologiai autotmata
teljesitinénye legalabb 80 minta/éra

[gen, kérjitk megadni

Mérés primer vérvételi csévekbdl

Igen

(zart és nyitott izem médban)




Mért ¢s szamitott paraméterek:
WBC, RBC, Hgb, Hte, MCV, MCH,
MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT,
MPV, PDW, PCT, NEUT(#,%),

LY (#,%), MONO(# %), EO(#,%),
BASO(#,%).

lgen

Képes legalabb a kévetkez6
allatfajok vérmintiinak a mérésére:
macska, kutya, 16, disznd, ny1l,
patkany, egér, tengeri malac,
szarvasmatha

Igen, kérjik megadni

Hisztogramok és felhGdiagramok

£ r” A Igen

megjelenitése
Automatikus (tmanualis minta
elokészités nélkiili) reticulocyta Igen
mérés lehetosége
Cian mentes Hgb mérés Igen
Integrilt QC rendszer, adatok I
tovabbitisa a L1S-be gen
Szabadon valaszthatd

e . Igen
mértékegységek
Alarm rendszer koros eltérések, I
mérési és miikodési hibik jelzésére gen
Grafikus nyomtatd Igen
Ertékelési szempontok
Hem'at’ologm oldatkeszu? .(dﬂuens) e
telepitése, mely a laboratorium S=15
ionmentes vizkészitd rendszeréhez
csatlakoztathatd
Felszivasi mintatérfogat automata I - .
I ; : ; gen, kérjuk megadni
izemmaédban (5 part diff esetén) 3=5
(max. 200 ul)
A kenetkészits és festé autornata és
a digitalis morpholdgiai
kenetértékels készulék kozott a Igen/Nem
kenetek tovabbitasa kézos, S=8
automatikus mintatovibbitd
rendszer segitségével torténik
Trombocitopénias (alacsopny
trombocita szdm) mintik esetén a
tromboi:lta szim pontos ey
meghatarozasara automatikus, 5=8
mintaelSkészitést nem igénylo,
reflex tesztként mdkodo mérési
lehet6ség
4’-\ min. feltete}elfnel rr’leggd’ott . o
illatfajokon kiviil tovabbi allatfaj S=4

specifikus mérési profilok
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létrchozisinak lehetGsége mozgo
diszkriminatorok alkalmazasdval
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13. ajanlati rész: Sztereo-Mikroszkop

Termék neve: Sztereo-Mikroszkop

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomanvegvetem Laboratdriumi Medicina Intézet (7624 Pécs, Ifjusa
] y yegy jusag

urja 13.)
Gyarto:

Megajanlott tetmék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis elvaras

Megajanlott termék
paraméterei

Parhuzamos optikai rendszerG

sztere6 mikroszkop lgen
Finom és durva fokuszalas Igen
Alviny Led-es alsé megviligitissal Igen
zoom-arany: min. 12:1 Igen, kérjitk megadni
Zoom egység nagyitisi tartomany:
0.63 — Bf e : Igen
Trinokuliris tubus, c-menetes
Igen

adapterrel
10x okular (Jatémezd: min. 22mm) Igen, kérjitk megadni
objektv: Plan Apo 0.5x . .
(m]unkatévolség:pmin. 80mm) Igen, kérjitk megadni
LED korfény vezeték hossz: min I Kériiik meeadni
1000mm; munkativolsag 55-120mm gen, xet) &%
Bévithetoség Plan Apo 0,75x
(munkatavolsag 107mm); Plan Apo
1x (70mm munkatavolsig), Plan 1,5 Igen, kérjitk megadni
(44mm munkatavolsag) és 2x
(35mm munkativolsig) objetivvel
Trinokularis tubus 15 fokos
délésszodgn, 100:0/0:100 oszthatd Igen
fényit
Bévithetd intelligens és manualis, loen
kétpoziciés objektv viltoval &
Irisz apertura, vilagos latoter
coaxialis felsé megvilagitas és I

. Ly gen
epifluoreszcens megvilagitas
beepitési lehetdség
Egy tengely( vizsgilati lechetbség
(on-axis) objektivvaltoval, masodik Igen
objektiv illesztése esetén
18 honap jotallas Igen
Felhasznaldi szintd oktatas Igen

Ertékelési szempontok

38




Okulirok betekintési magassiga két
lépésben torténd

Igen, kérjitk megadni

megemelhetéségének mérete (min. 1 S=5
mm)

Bévithetd olajhidraulikus

csillapitasy, csisztathatd Igen/Nem
targyasztallal, amely alkalmas ateso S=5
fenvi vizsgdlatokhoz

B’owtlleto XY mozgatasu o lgen/Nem
targysztallal, amely alkalmas atesé g=5

fény vizsgalatokhoz
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14, ajanlati rész: Fluoreszcencia alapu sejt-szortet

Termék neve: Fluoreszeencia alapu sejt-szorter

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Immunoldgiai és Biotechnolgiai Intézet (7624

Pécs, Szigeti ar 12.)
Gyarto:
Megajinlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterck

Minimalis elvaras

Megajinlott termék
paraméterei

Sejtszortirozé mely kivételes
tisztasigot és hozamot tesz

Detekcio:

vel

Oldaliranya Széris (SSC) PMT-
vel

4 fluoreszcens detektort tartalmaz
PMT-vel

lehetvé az alibbi paraméterekkel:

Eléreirinyuld szoras (FSC) PMT-

Igen

Szortolas tisztasiga legalibb 98%

Igen, kérjik megadni

Hirom szortolisi maddot biztosit:
tsztasag, dusitds, és egyedi sejtek,

Igen

A szortolas min. kétirinyu

Igen, kérjiik megadni

Lézerek szama: két lézer
488 nm ¢és 640 nm 40-100 mW/

[gen

Bdévithets 561 nm-es lézerrel

Igen

A favoka preciz, finom allitasat
legalabb 6t programbd!
vezérelheté pikomotor biztositja

Igen

Automatikusan kalkulait csepp
késleltetést biztosit pl. a ProDrop
technolégidval. Automatikusan
monitorozza és biztositja a csepp
levalast a szortirozis kézben.

[gen, kétjik megadni

tartalmaz, amelynek cseréje nem
igényel szervizmérndkot

Kénnyen cserélhetd filter blokkot

Igen

Min. hirom kamerat hasznal a
folyadékok, az Aramlis és a
cseppecskék monitorozasira,

automatizalisiban, és valds
idében vald t6rténd
beallitasokban.

mely segiti a programot a késziilék

Igen, kérjik megadni
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Minden sziikséges folyadék a
késziilék részeként az aszealon
vagy a késziilekben legyen
elhelyezve

Igen, kérjuk megadni

A buborék érzékels detektor
biztositsa, hogy a folyadék

! . . i anle Igen
Aramlasha €s a fuvokakhoz ne g
keriiljon buborék.
A mintatartd rendelkezzen

e b et s T AT Igen
mennyiségi visszajelzéssel.
18 honap jotallas Igen
Felhasznaldi szintd oktatas Igen

Ertékelési szempontok

Detekcio Igen, kérjilk megadni
Minimum felbontas (Scatter) (um) S=5

4C°-10] kezd56d6 hémérsékleti

skila tartomanyéanak terjedelme Igen, kérjilk megadni
(hiités Peltier rendszerrel S=5
torténjen)

A miko6dés kdzben lehetéség

legyen a folyadék cserére és

utantoltésre:

teljes Gizemelés mellett Igen, kérjidk megadni
VAGY S=5

a nyomas megsziintetésével

VAGY
a készilék leallitasaval

Szortolasi technika: jet in air vagy

Igen, kérjik megadm

kivettas S5=10
Szortolisi esemény szama / mp Igen, kérjitk megadni
(min. 5 000 esemény/mp}) 8=5
Erzékenység (max. 180 MESF for Igen, kéfjitk megadni
FITC and PE} S=5
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15. ajanlati rész: Ultrahang rendszer

Termék neve: Hordozhaté, Color Doppler rendszer belgyégyiszati és intenziv osztalyos
felhasznaldsra, 1 konvex hasi vizsgilofejiel és digitalis archivalasi (DICOM) lehetdséggel:

Beszerzendd mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudomdnyegyetem 11. Belgyogyaszati Klinika (7624 Pécs, Pacsirta utca
1)

Gyirt6:

Megajanlott termék tipusa:

Elvirt miiszaki paraméterek Minimilis elvéras e (gl T
paraméterei

A késziilék témege max. 6 kg oo .

akkumulitorral epytitt e

A késziilék sajit monitoranak

mérete (nem kiilsé monitor) Igen, kérjitk megadni

min.15"

Monitor felbontisa minimum I kériik megadni

1280x1024 Betl, Rerjuk mega

A késziilék akkumulitorrél

.. - Igen

tizelemtethetd

Akkumlator izemideje min. 60 - .
Igen, kérjiikk megadni

perc

A belsé rendszer dinamika loen. kériitk megadni

tartomanya min. 200 dB getl, Ken &

Digitalis adatfeldolgozé csatornik 2o .

szama min. 1024. i

A TGC sav allitasi lehetGségek L :

széma min. 6 Igen, kérjiak megadni

ggzrkesegl fokozatok szima min. Igen, kétjiik megadni

Minimalis vizsgilati mélység min. Tgen, kétjitk megadni

2cm

Maximalis vizsgalatt mélység min. [ .

30 em Igen, kérjitk megadni

Konvex vizsgiléfej hasi és egyéb Ieen

vizsgalatokhoz &

11\2]8(onvex tej kristalyszama min. o (R R o

A konvex fe)

trekvenciatartomanya min. 1,8-5,0 Igen, kérjik megadni

MHz

B-madd Igen

Trapezoid képalkotis Igen

M-méd Igen

Valds idejd anatoémiai M-méd Igen

Color Doppler Igen
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Power Doppler [gen
PW Doppler Igen
CW Doppler Igen
Képmindség:
Beépitett presetek a killénb6z6 Igen
alkalmazisokhoz
Széved felharmonikus képalkotas Igen
Szemcsésség csokkentd technika Igen
(Xres, SRI, iClear vagy
egyenértéki technika)
Automatikus képoptimalizalas B- Igen
mo6dban egy gomb
megnyomasaval él6 képen
Automatikus képoptimalizalas Igen
PW-mddban egy gomb
megnyomasaval é16 képen
Aktuilis él6kép felnagyitasa teljes Igen
képerny6 méretre
Képtarolas:
Cine memoria Igen
Képek tarolisa merevlemezen

Igen

paciens adatbdzisban

Merevlemez mérete min. 120 GB

Igen, kérjik megadni

DICOM adatbazissal kompatibilis

exportlehetéség lgen
A készilék merevlemezén, a

paciens adatbazisban tarolt,

onnan visszahivott B-méda I
képeken utdlag allithaté az alabbi gen
paraméterek mindegyike: erdsités,

sziirkeskala (gammagbrbe)

Alléképek exportja JPEG, BMP Igen
vagy TIFF formitumban

Mozgbképek exportja AVI Igen
formitumban lehetséges

Képek exportja kozvetleniil USB Igen
pen drive-ra lehetséges

Kimenetek, perifériik:

USB kimenet min. 2 db Igen, kérjik megadni
Ethernet [gen
VGA vagy DVI vagy HDMI Igen
kimenet

DICOM hal6zati csatlakozas Igen
Egyéb

Jotallas: 18 honap Igen

Ertékelési szempontok

A késziilék merevlemezén, a
piciens adatbazisban tarolt,

Igen, kérjik megadni
S=10
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onnan visszahivott Color-modu
képeken utdlag allithatdak az
alabbi paramérterek: erdsites,
invertalas, szint¢rkép (color map)

A késziillek merevlemezén, a
paciens adatbazisban tarolt,
onnan visszahivott PW-moda
képeken utolag allithatoak az
alabbi parameéterck: erdsités,
alapvonal, szogkorrekcid,
vizszintes eltéritési sebesség

Igen, keérjitk megadni
S=10
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16. ajanlati rész: Konfokalis inverz mikroszkop

Termék neve: Konfokalis inverz mikroszkop

BeszerzendS mennyiség: 1 darab

Teljesitési helyszin: Pécsi Tudominyegyetem I1. Belgyogyaszati Klinika (7624 Pécs, Pacsirta utca

1)
Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis elvaras

Megajanlott termék

min. W.D. 2.0 mm

paraméterei
Okulir: 10X, 22 mm latdtérrel Jgen
Kozbulsé nagyitas: min. 1.5X Igen, kérjitk megadni
Ates6fényil megviligitds: I
12V/100W halogén gen
Fluoreszcens filterkocka-tartd 1
(bevetito egység): 6 pozicid gen
Fuoreszcens megvilagitis: 100W Igen
Filterek epifluoreszcens
megvilagitashoz: : FITC/Cy2; 1
TRITC/Cy3; DAPI festékek gen
megfigyelésére.
;1:;?;152222 fokusz léptetés: Tgen, kérjik megadni
Targyasztal: manualis mozgatisq, I
univerzilis mintatart6val gen
Kondenzor: hosszd
munkativolsagu lencsével, min. Igen, kérjiikk megadni
N.A. 0.50
Objektiv revolver: 6 pozici6 Igen
Objektivek:
Plfm Fluot 4X min. N.A. 0.13, Igen, kétjiik megadni
min. W.ID. 17.0 mm ’
Plan Fluor 10X min. N.A. 0.30, L .
min. W.D. 15.5 mm Igen, kérjiik megadni
Plan Fluor 20X min. N.A. 0.50 Igen, kétjik megadni

Plan Fluor hossza
munkativolsigh 40x, min. N.A.
0.5, W.D. 3.6-2.8mm, feddlemez
korrekcidval min. 0-2mm

Igen, kérjiikk megadni

Konfokilis egység illesztése

Igen, kérjiik megadni

18 honap jétallas

Igen

Felhasznaléi szintd oktatas

Igen
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Konfokilis tendszer

Kompatibilitas inverz és

egyenesallasi mikroszkSppal Igen
tartoszerkezet nélkal.

Detektor: 3 csatornds PNT

detektor, mely opciondlisan Igen
bévithet6 dteséfényl detektorral.

Pinhole: allithatd Igen

Gyors letapogatasi sebesség: min.
7 fps. /512x512 pixel; 50 fps.
/512 x 32 pixel;

Igen, kérjik megadni

Letapogatis: X-Y, XY forgatis,
zoom, ROI, XYZ, time lapse, X-
Z, stimulaci6, multipoint, nagy
latotert kép Osszeillesztés

Igen

Maximalis felbontas min.
2048x2048 pixel

Igen, késjitk megadni

Lézer modul: 3 lézervonallal,
valtoztathato lézetrintenzitassal
(AOTF), gondozasmentes
felépités, el6centralt.

Igen

Lézerek: 405nm (+-5nm), 488nm
(+-5nm), 543nm(+-5nm)

Igen

A szoftver kompatbilis a fent leirt
mikroszkdp-Gsszeallitissal és
ellaga a hardver komponensek
teljes kéri vezérlését

[gen

A szoftver lehet6vé teszi mas
gyartd digitalis
mikroszképkamerajanak
illesztését a rendszerbe, annak
teljes kona vezérlésével

Igen

Alkalmas kvantitativ
képelemzésre és alapvetd
képfeliratozisra

Igen

Alkalmas manualis, valamint
képszegmenticion alapuld
automatikus mérésekre

Igen

Térbeli szir6 algoritmusok

Igen

Nagy latéterd mozaik képek
osszeillesztése

Igen

2D/3D/4D/6D képsorozatok
feldolgozasa, megjelenitése,
analizise

Igen

Spektralis szétvilaszeas akir valds
id&ben is

Igen
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Opcionalisan bovithetd
dekonvolicios modullal

Igen

A szoftver lehetdve teszi FRAD,
FRET, fotoaktivacids,
kolokalizdcids valamint harom
dimenzios idébeli vizsgilatok
elvépzését

Igen

Time-lapse analizis futtatasa

Igen

Az ajinlott szamitogép
konfiguricio alkalmas a fenti
mikroszkop rendszer, valamint a
vezérléséhez hasznalt szoftver
problémamentes futtatdsira.
Rendelkezik a kovetkezo hardver
konfiguracioval:

Igen

Intel Xeon X3565 (3.20 GHz/8
MB/1066 MHz/Quad Core)

PIOCEsszor

Igen

min. 4 GB RAM

Igen, kérjik megadni

min. 500GB 58D

Igen, kérjik megadni

min. 1GB memoddival rendelkezd
grafikus kartya

Igen, kérjik megadni

1db 24 DVI monitor.

Igen

A mikroszkop utdlagos
motorizacioja, targyasztal,
objekdv revolver

Igen

Lehetdség két kiilon fluoreszcens
emelet kialakitasa, 22tnm-es
latbtérrel

Igen

Lehetdség TIRFE (Total Internal
Reflection Fluorescence), foto-
aktivicids egység egyidej
hasznalatdra.

Igen

Plan Apochromat 100X olaj
immerzids min. N.A. 1.45, W. D.
min. (},13mm

Igen

Pinhole: 6 kiilénb6zd méret, kor
alakd pinhole

Igen

Zoom: 8-1000x | optikai elven
muikado.

Igen

STORM egységgel és szoftver
modullal bévithetd

Igen

A pisztazo fej a detektortdl kilon
allo egységben.

Igen

Ertékelési szempontok

Gyors letapogatasi sebesség: min.
8 fps. /512x512 pixel; max. 100
fps. /512 x 32 pixel;

Igen, kérjiuk megadni
5=10
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Szofrver fileformatumok: JP2,
PG, TIFF, BMP, GIF, PNG,
ND2, JFF, JTF, AVI, 1CS/1DS

Igen, kérjitk megadni
S5=10
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