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1. ajanlati rész: Elektromos betegemel6 vizsgaloasztal

Megnevezés: Elektromos betegemeld vizsgaldasztal
Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Bér-, Nemikortam és Onkodermatoldgiai Klinika
(7632 Pécs, Akdc utca 1.)

Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki pataméterek Mlmfn?hs Mega]anlortt ter.mek
elvaras paraméterei
3 részes agy, fej nyilassal Igen
Stabil acélcsd vazszerkezet elektrosztatikus Igen
porszorassal festve
Fekvorész min. 2 rétegll szivacesal elldtott, Igen, kénjitk
mibdérrel karpitozott rétegelt lemez megadni
Magassaga motorosan allithatd Igen
Fejrésze és labrésze fokozatmentesen gazrugd Igen
segitségével allithato
Fejrészén papitlepedd tartd Igen
Min. négy darab min. J80 mm-es dénbealld Igen, kérjik
kerék, melyek pedal lenyomasaval kiemelkednek, megadni
igy az asztal kénnyen mozgathatd
Fekvirész méretet:
Hossza: min. 1980 mm Igen, kérjuk
megadni
Szélessége: min. 600 mm Igen, kérjuk
megadni
Magassaga allithat6: min. 450-980 mm Igen, kérjik
megadni
Fejrész délésszbge min. : -20 - +80° Igen, kérjik
megadni
Labrész dSlésszoge min. : 45 — +15° Igen, kérjuk
' megadni




Sdly max.: 100kg

Igen, kérjik

megadni
Terhelhetéség min.: 150 kg Igen, kérjiik
megadni
Felhasznalét szintl oktatds Igen
Ertékelési szempont
Jotallds idGtartama (min. 18 hénap) Igen, kérjik
megadni

S5=20




2. ajanlati rész: Dermatom készilék

Megnevezés: Dermatom késziilék
Ossz. darabszam: 1 darab

Szillitsi helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Bér-, Nemikértani és Onkodermatoldgiai Klinika

(7632 Pécs, Akac utca 1.)
Gyatto:
Megajinlott termék tipusa:

Elvart miszaki paraméterek Minifnfilis Megajénio’tt ter.mék
elvaris paraméterei
Dermatom
Akkumulatoros és vezetékes tizemre is alkalmas Igen
Igen, kérjiik
A vastagsag legalabb 7 fokozatban allithat6 megadni
autoklavban sterilizdlhaté Igen
Igen, kérjik
Vigasi szélesség allithatd legalabb 78mm-ig megadni
egyszerhasznalatos pengével rendelhetd Igen
Akku
2 db akkumulatorral rendelkezzen Ieen
Igen, kérjiik
minimAlis kapacitas 1 Ah megadni
Igen, kérjiik
tomege maximum 310 g megadni
Igen, kérjik
legalibb NiMH technoldgia megadni
sterilizalhatd kabel a halozati izemhez Igen
Alkku tolt6 és tidpegység
a toltd legalabb 2 akku egyidejh toltésére Igen, kérjik
alkalmas megadni
a tapegység, melyrol a késziilék folyamatosan Igen, kérjik
tizemeltethetd lehet beépitett vagy killonalld is megadni
A toltés és a tipegysép egyidSben is hasznalhato Igen
Tualfesziltség, taltethelés és zatlat ellen védett Igen
Késziiléktartd talca szallitishoz és
sterilizalashoz
dermatom késziiléket és tartozékait stabilan Igen
tattja
a gyartd altal erre a célra tervezett kivitel Igen
Penge 1 cs Igen
Ertékelési szempontok
Jotallas idotartama (min. 18 hénap) Igen, kérjik
megadm
S=10
Igen, kérjitk
megadni
Késziilék sulya aklu néllail (max. 1.8kg) S=10




Minimdlis vagasi vastagsig (max 0,5 mm)

Igen, kérjik
megadni

S5S=10




3. ajanlati rész: Sebészeti fiistelszivo rendszer

Megnevezés: Sehészeti fustelszivo rendszer

Ossz. darabszim: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomdnyegyetem Bor-, Nemikdrtani és Onkodermatologiai Klintka
(7632 Pécs, Akdc utea 1.)

Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

. ., . . Minimalis | Megajaniott termék
Elvart miiszaki paraméterck £2)

elvaras paraméterei

Valtoztathatd sebesség (fokozatmentes) Igen

Legalabb kettds szirdrendszer (eloszird és Igen, kérjitk

{652015) megadni

ULPA finomsagi sz{ird 99,999% 0,12micton Igen

Labpedal Igen

CE engedéllyel rendelkezik Igen

Ketéken gordithetd Igen

Cserélhetd elszivocsd Igen

Minden tartozékot tartalmazzon, ami az Igen

azonnali hasznalathoz szitkséges (szardk,
szivocsovek, sth.)

Szallitand6 tartozékok

7/87x6 szivéesd (10 db) vagy ezzel egyenértékli | Igen, kérjik

eurdpai méretil szivocsd megadni
1 Y47x0 szivoesd (10db) vagy ezzel egyenértékli | Igen, kérjiik
eurdpal meéret szivocsod megadni
1 mikronos maszk (50db) Igen
Pre filter (5db/csomag) 1 cs. Igen
Ertékelési szempontok
Jotallas idStartama (min.18 honap) Igen, kérjik
megadni
S=10
Maximalis zajszint (max. 55dB) Igen, kérjiik
megadni
5=10




4. ajanlati rész: Oktatdsi céli hallgatoi mikroszkop kameraval és monitorral

Megnevezés: Mikroszkép
Ossz. darabszam: 1 db

Szallitasi helyszin: 1. sz. Belgydgydszat Klinika, 7624 Pécs, Ifjasag at 13.

Gyart6:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tdmasztott kivetelmények:

szabalyozas

i . ] . Minimalis Megajanlott termék
Elvart miiszaki paraméterek . s
elvaras parameéterei
Egyenes allist mikroszkép dtmend fényes Igen
vizsgalatokhoz
Becpitet megvilagitis, beépitett fényerd Igen

Megvilagitas: min 6V 30W halogén vagy ezzel

Igen, kérjiik

egyenértékil (fénymennyiség) megadni
Kék szilird Igen
Min. 4 pozicibs objektivrevolver Igen, kérjuk
megadni
Mechanikus targyasztal, x/y irdnyd mozgéassal Igen
Egyszerre 2 targylemez foghaté be Igen, kénjiik
megadni
Térgyasztal min. 180*130 mm méretd Igen, kérjuk
megadni
Mozgastartomany Min: 7040 mm Igen, kérjik
megadni
Fix jobb kezes, alacsonyvezérlésit Igen
Beépitett Abbe kondenzor N.A. min: 1.25 Igen
(okularhoz igazodd)
Apertira rekesz Igen
Trisz rekesz Igen
Targyasztal fels6 utkoztets Igen
Min. 10X széles latoter(i okulir Igen, kérjuk
megadni
Durva és finom fokuszalas Igen

Trinokularis tubus 30% déntési

Igen




Fix fényelosztas 50-50% Igen
Allithaté dioptria Igen
Igen, kérjitk
Min. 50-70 mm kozott allithaté szemtavolsaggal megadni
4x végtelenre korrigalt plan achromat objektiv, igen
WD=~18,5mm
10x végtelenre korrigalt plan achromat objektiv, igen
WD=~105mm
40x végtelenre korrigalt plan achromat objektiv, igen
WD=~0,45mm
100x végtelenre korrigalt plan achromat igen
objektiv, WD=~0,13mm
Kamera csatlakozasi lehetéség C menettel, 0,5x Igen
nagyitassal
HDMI WIFT kameta, Igen
A kamera sajat operacids rendszerrel Igen
rendelkezik, a funkcidkat kiilsé szamitogép
nélkil is tudja
USB porton keresztill szamitogéphez kothetod Igen
Billentytizet és egér csatlakoztathato hozza Igen
. ok

Felbontas Min: 1920%1080 min. 60 fps Igen, kerji

megadni
Beépitett 1d6z{t6, ditum megjelenités Igen

Funkcidok: Min: mérés, zoom, kép

Igen, kerjik

dsszehasonlitis, AOI megadni

Optikai csatlakozas C-mount (c menet) Igen

A kamera legyen dthelyezhets a mar meglévé Igen

Olympus BX mikroszképra (tovabbi alkatrészek

megvasarlasa nélkiil)

HDMI kabel Igen

Tapegység Igen

Monitor: min 22” full HD fgen, kerjik
megadni

Kép ariny: 16:9 Igen, kerjitk
megadni




Felbontas min: 1920*1080

Igen, kérjik

megadni
Képfrissités min: 60 Hz Tgen, kerjitk
megadni
Betekintési sz0g min: 170 fok Igen, kerjl.lk
megadni
ValaszidS max: 5 ms Igen, kel]‘.lk
megadmni
Ertékelési szempont
Igen, kérjiik
Jotallas idStartama (min. 18 hénap) megadni

5=20




5. ajanlati rész: Laboratoriumi eszkézik, eszkdzrendszer

Megnevezés: Laboratoriumi eszkdzok, eszkéztendszer

Ossz. darabszam: 1 darab rendszer, melynek részei

2 db fitheté magneses keverd

2db korkoros sikrazo
1 db blokk termosztat

2 db tobb csatornas pipetta

1 db pHh mérd

Szallitdsi helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Klinikal Kézpont Immunolégiai és Biotechnoldgiat

Intézet (7624 Décs, Szigeti it 12.)
Gyartd:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tdmasztott kdvetelmények:

Elvért méiszaki pataméterek Minimalis elvards | Ncgajaniott termék
paraméterei

Fiithetd magneses keverd (2db) Igen
Hémérséklet: min. 20-380C Igen, kérjiikk megadni
FatSkapacitas: min. 500 W Igen, kérjik megadni
Keverési kapacitas: 200-1500 rpm Igen, kérjik megadni
Fatblap anyaga: kerdmia bevonat Igen
Koric6rés sikrazd (2db) Igen
Allithaté id&zités, razasi sebesség Igen
Digitalis kijelzés Tgen
Felilet: min. 350x300 mm Igen, kérjik megadni
Kompatibilis legyen a kévetkezd mintatartd Igen
alkatrészekkel, melyek alkalmasak 15 és 50 ml-es
csovek razatisara:
Tilted Holdet, for 15ml. and 50ml. tube racks
(H1000-MR-TSR);
Rack Platform, 12 x 50mL and 21 x 15mL
conical tubes (F1000-MR-1550)
Blokk termosztat (1db) Igen
Hémérséklet: min. kérmyezet +5°C - 100°C Igen, kérjik megadni
Digitalis kijelzés Igen
Digitalisan allithatd 1d6, és hémérséklet Igen
Hoémeérséklet stabilitas max.(0,2C) Igen, kérjiik megadni
1dézités funkeid Igen
2 blokk kompatibilitas Igen
To6bb csatornas pipetta (2db) Lgen
Méréstartomany: min. 30-300 mikeoliter Igen, kérjiik megadni
min. 8 csatornas Igen, kérjitk megadni
Autoklavozhatod, UV rezisztencia Igen
Kompatibilitas finntipp hegyekkel Igen
pH méré (1db)
Asztali pH/mV/°C/ionkoncentracid mérd Igen
pH-tartomany: -2 és 14,00 pH kézott Igen, kérjitk megadni
pH-felbontis min. 0,01 Igen, kérjitk megadnt

10




pH-pontossag max: £0,01 Igen, kérjitk megadni

pH-kalibricié 3 pontra Igen

Nagy grafikus, hattérvilagitasi LCD kijelzével Igen
rendelkezik, mely folyamatosan mutatja az
aktualis pH/mV és hémérséklet értékeket

Automata pufferfelismerés: DIN és NIST Igen
pufferek
A készlet tartalma: pH-mér8, pH lveg elektrdd Igen

beépitett hémérséklet érzékelSvel és 1 méter
kabellel, allvany, 2 puffer, mianyag edény

Kalibracidés adatok automatikus tarolasa Igen
Automata / manudlis hémérséklet kompenzacid Igen

A rendszetre vonatkozd altalinos elvardsok

Felhasznaldi szintl oktatas Igen

Max. 90 napos szallitisi hatiridé Igen, kétjik megadni

Ertékelési szempont

Jotallas idotartama a rendszerre (min. 18 honap) | Igen, kérjik megadni

S=20

11




6. ajanlati rész: 10 x mikropipetta sorozat mikropipetta tartd allvinnyal

Megnevezés: 10 x mikropipetta sorozat mikropipetta tarté allvannyal (egy sotozat 3db
egycsatornds pipettat tartalmaz+illvany)

Ossz. darabszim: 10 sorozat

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Klinikai Kézpont Orvosi Mikrobiologiai és
Immunitastani Intézet (7624 Pécs, Szigeti ut 12.)

Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tdmasztott kévetelmények:

Ergondémikus kiviteld, egycsatornas mikropipettak kis mennyiségt folyadékok és oldatok pontos
kimérésére

Elvart miiszaki paraméterck Minimalis elvaras Megajanlott
termék
paraméterei

Mikropipetta térfogat Osszes darabszam (db)
tartomany

(a térfogattartomany
valtoztathatd)

0,5-10 ul Igen

10-100 pl Igen

(Unll BN B X}

100-1000 pl Igen

0,2-2 pl 3 Igen

mikropipettatarto allvany 10 Igen

Osszesen 30 db mikropipetta

+10 db pipettatartd dlivany

Felhasznaloi szinti oktatas Igen

Ertékelési szempontok

Elvirt miiszaki paraméterek Minimalis elvaras e
paraméterei

Megajanlott termék

A mikropipettik minden alkatrésze Igen / Nem
teljesen autoklavozhatd (mindségi

. . . 5=2
romlist nem eredményez az eszkdzben)

Mechanikus térfogattartomany Igen / Nem

valtoztatas
5=2

12




Gyart pontossagellenérzés és tanusitvany,
kalibralasi bizonylat

Igen / Nem

S=1
Mérési pontossag Igen / Nem
0,5-10 pl: £3.5 to 1.0% / 3.0 to 0.8% S=5

10-100 ul: £3.0 to 0.8% / 1.0 to 0.2%
100-1000 ul: 1.0 to 0.6% / 0.6 to 0.2%
0,2-2 ul: £12.0 to 2.5% / 10.0 to 2.0%,

vagy ezeknél pontosabb mikropipettik

Jétallas idStartama (min. 18 hénap)

Igen, kérjlik megadni

S5=1

13




7.ajanlati rész: Mérlegek

7/1. Megnevezés: Laboratotiumi analitikai mérleg

Ossz. darabszim: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Orvosi Mikrobioldgiai és Immunitastani Intézet

(7624 Pécs, Szigeti Gt 12.)
Gryartd:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tdmasztott kvetelmények:

Rutinszeril mérési feladatokra alkalmas analitikai mérleg, laboratoriumi és oktatisi célokra

ST Megajanlott
. o . . Minimalis i
Elvart miiszaki paraméterek . termék
elvaras fecen
paraméterei
Applikaciok: minimum témegmérés és darabszamlalas Igen, kérjiik
megadni
Meérést tartomany: legalabb 0-110 g Igen, kérjiik
megadni
Tarazasi tartomany: minimum 110 g Igen, kérjik
megadni
Rozsdamentes acél mérbtanyér Igen
Analitikai védébuara esusztathatd oldalfalakkal Igen
Integralt koncentrikus vizszintjelzd Igen
Halozati Gzem Igen
Valaszthatd szirési beallitasok a kérnyezeti zavard tényezdk Igen
kiszQrésére
Valaszthato mértékegységek Igen
LCD kijelzé hattérvilagitassal Igen
Kommunikacio: legalabb 1db RS232 vagy USB tipusta Igen, kérjik
csatlakozd megadni
Munka hémérséklet: +10°C-tdl +40°C Igen
Egyszeri tisztithatosag Igen
CE minésitéssel rendelkezzen Igen
GIL.P protokoll kompatibilitas Igen

14




Rendelkezzen gyari hitelesitéssel

Igen

Felbontas legalabb: 0,0001 g

Igen, kérjiik
megadni

Automatikus belsd kalibricid

Igen

Tarazasi idé: maximum 1 secundum

Igen, kérjik
megadni

Ertékelési szempontok:

Stabilizacids 1d&: (max. 3 secundum)

Igen, kérjik
megadni

S=5

Mérdtanyér atmérdje (min.80 mm)

Igen, kérjiik
megadni

S=3

"| Linearitds: maximum -+ /- 0,0003 g

Igen, kérjik
megadni

S=5

Jotallas idotartama (min. 12 hénap

Igen, keérjiik
megadni

S=5

15




7/2. Megnevezés: Laboratoriumi tira mérleg

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Orvosi Mikrobiolégial és Immunitastani Intézet

(7624 Pécs, Szigeti ut 12.)
Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kovetelmények:

Rutinszer mérési feladatokra alkalmas tiramérleg oktatdsi és laboratoriumi célokra, a
legfontosabb méréstechnikal funkcidkkal ellitva nagyméretd kijelzével

e e e Megajanlott
. - . . Minimalis £9] i
Elvart miiszaki paraméterek . . termék
elvaras , .
paraméterei
Applikacié: minimum tomegmeérés és darabszamlalas Igen, kérjiik
megadni
Mérési tartomany: legalabb 0-2000 g Igen, kérjiik
megadni
Tarazasi tartomany: minimum 2000 g Igen, kérjik
megadni
Rozsdamentes acél mérStanyér Igen
Integralt koncentrikus vizszintjelzd Igen
Halozati Uzem Igen
Automatikus belsd kalibracid Igen
Vilaszthatd szitési szint a kornyezeti zavard tényezdk Igen
kiszrésére
Vilaszthaté mértékegységek Igen
LCD kijelzé hattérvilagitassal Igen

Kommunikacié: legalabb 1db RS5232 vagy USB tipusa

Igen, kérjiik

csatlakozé megadni
CE mindsitéssel rendelkezzen Igen
GLP protokoll kompatibilitis Igen
Munka hémérséklet: +10°C-tél +40°C Igen
Tirazasi id6: maximum 1 secundum Igen, kérjik
megadni

16




Rendelkezzen gyari hitelesitéssel Igen
Stabilizicids id6: 3 secundum, vagy kevesebb Igen, kérjiik
megadni
Ertékelési szempontok:
Felbontas (min. 0,01 g) Igen, kérjik
megadni
S5=5
Mérétanyér atmérdje (min. 160 mm) Igen, kérjik
megadni
S=5
Linearitds (max. +/- 0,03 g) Igen, kérjiik
megadni
5=5
Jotallas idStartama (min. 12 hénap) Igen, kérjik
megadni
S=5

17




8. ajanlati rész: Billegtettk, razogép
8/1. Megnevezés: Asztali billegtetd
Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Otvosi Mikrobioldgiai és Immunitistani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti 0t 12.)

Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tdmasztott kdvetelmények:

Homogén keveréste lett tervezve, idedlis sejttenyészetek, diagnosztikai anyagok lassd, kiméletes
keverésére. A razds és idSzités szabalyzdsa analog vezérléssel toérténik.

e s Megajanlott
. . . . Minimalis ,
Elvart miszaki paraméterek . termeék
elvaras . .
paraméterei
Razasi méd: Kibillenés Igen
Sebességtartominy: minimum 2 — 50 billenés/perc Igen, kérjik
megadni
Kibillenés szdge: minimum 10° rogzitett Igen, kérjiik
megadni
Max. kapacitas (terhelhetdség):minimum 5 kg Igen, kéyjik
megadm
Asztalméret: min. 280X250 mm Igen, kérjik
megadni
Témeg: max. 10 kg +5% Igen, kérjik
megadni
Minimum 1-120 perc mikédési id6 beallithatdsag gen, kérjilc
megadmi
Inkubdtor rendszer részeként is hasznalhatd 65 C Igen
hémeérsékletig (inkubatorba helyezhetd)
Garancia: minimum 3 év Igen, kérjitk
megadni
Felhaszn4léi szintd oktatas Igen
Ertékelési szempont
Jotallas idStartama (min. 12 hénap) Igen, kérjuk
megadni

18
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8/2. Megnevezés: Multifunkci6s 3D billegtetd/razégép
Ossz darabszéam: 1 darab

SzAllitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Orvosi Mikrobiologial és Immunitastani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti it 12.}

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott kovetelmények:

Multifunkcionalis billegtetd /razogép hasznilhaté immunprecipitacidhoz, szévettenyészetekhez,
gélfestés, a festés eltavolitisihoz, antitestek festéséhez, mosisihoz, hibridizicidhoz, blottolishoz.
A motor szabalyozhatd és reprodukalhaté mozgist biztosit a teljes sebességtartomanyban.

Megajanlott
Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaras termék
paraméterei
Razisi mo6d: min. haromdimenzids korkords, Igen, kérjik
iranyvaltds és vibracios megadni
Fordulatszdm: minimum 1-100 fordulatszim/perc Igen, kérjak
megadni

Kibillenés szdge: minimum 7° r6gzitett

Igen, kérjik
megadni

Max. kapacitis (terhelhetéség):minimum 1 kg

Igen, kérjik
megadni

Asztalméret: min. 235X235 mm

Igen, kérjiik
megadnt

Elfordulas szoge iranyvaltd modban: min 1 - 360

Igen, kérjiik
megadni

Elfordulis szége vibraciés médban min 1-5

Igen, kérjik
megadni

Toémeg: max. 3 kg +5%

Igen, kérjiik

megadni
Minimum 1-120 perc makodési id6 beallithatésag Igen, kérjiik

megadni
Inkubitor rendszer részeként vagy hideg helyiségben is Igen, kérjik
hasznalhaté min 4 és 40 C kozott (inkubatorba megadni

helyezhetd)

Ciklusok szama: mm 1-125

Igen, kégjik
megadni
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Idézitett vagy folyamatos mitkédés Igen, kérjiik
megadni
Felhasznaldl szintli oktatis Igen
Ertékelési szempont
Jotallas idétartama (min. 12 hénap) Igen, kérjuk
megadni
S=10

21




9. ajanlati rész: Nagy kapacitasi, hiithet6 asztali centrifuga

Megnevezés: Hithetd asztali centrifuga

Ossz. darabszam: 1 darab

Szillitasi helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Orvosi Mikrobiolégiai és Immunitastant Intézet
(7624 Pécs, Szigeti ut 12.)

Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasziott kvetelménvek:

Nagyteljesitmény, széles rotor valasztékkal rendelkez6 altalanos hitthetS asztali centrifuga, mely
alkalmas klinikai vérmintak elckészitésére, emlds és baktérium sejtek, virus frakciok, fehérje és
nukleinsav tartalmu oldatok centrifugilasara, Ulepitésére nagy fordulatszamon és nagy nchézségi

erdvel.

Elvart miiszaki paraméterek Mlm::n:ahs Mega;anlo’tt ter.mek
elvaras paraméterel
Rotorok:
Kilendils fejes rotor, minimum 4 db kilendiilé Igen, kérjiik
fejes persellyel, perselyenként legalibb 400mi megadni

kapacitassal

Fix dblésszogi rotor 50ml-es konikus

Igen, kérjuk

csovekhez, minimum 6 férShellyel, régzithetd megadni
rotor tetével

Fix délésszbgl rotor, 1.5ml-es csévekhez, Igen, kérjiik
legalibb 24 féréhellyel: legalabb 29.000 g (RCF) megadni
nehézségi gyorsulassal, régzithetd rotor tetdvel

Adapterek kilendiil6 fejes rotor

perselyekhez:

Minimum 4 db minimum 3x50ml-es Igen, kérjiik
(28,5x100mm) kénikus adapter, maximalis megadni
kapacitas: mirdmum 12 db c¢sé

Minimum 4 db minimum 5x15ml-es Igen, kérjiik
(17x120mm) kénikus adapter, maximalis megadni
kapacitas: minimum 20 db csé

Minimum 4 db minimum 12x10/15ml-es Igen, kérjitk
(17x110mm) kerek alji adapter, maximalis megadni
kapacitis: minimum 48db ¢csé

Minimum 4 db minimum 16x5ml-es (13x75mm) | Igen, kérjik
kerek alju adapter, maximalis kapacitas: megadni

minimum 64 db csd

Minimum 4 db minimum 25 féréhelyes

Igen, kérjik

(12x75mm) RIA csé adapter, maxirmilis megadni

kapacitis: minimum 100 db csé

Minimum 4 db kilendiil§ fejes persely tetd Igen, keésj l.lk
megadni

Futisi mddok idétartam beillitassal: folyamatos, Igen

pillanatnyi
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Gyorsitasi/lassitasi fokozatok: 10/10 Igen
Hajtémotor tipusa: szénkefe nélkiili, indukcids Igen
Gyors hiités: +4°C elérése <10 perc alatt Igen
Késbbbi bévithetSség Igen
Magyarorszagi szerviz Igen

A berendezés gyartasi idépontja az Igen, kérjik
ajanlattételtdl szimitva nem régebbi, mint 6 megadni

honap

Uzembe hel)reiés és betanitas legaldbb 2
alkalommal

Igen, kérjik
megadni

Ertékelési szempont

Igen, kérjuk

Maximalis fordulatszam (min. 18.000 tpm) megadni
S=5
Hitési lehetoség, beallithaté hémérséklet Igen / Nem
tartomany legalabb -20°C +40°C kdztt S=5
Igen, kérjiik
Jotallas idStartama (min. 12 honap) megadni
S=10
.. N e s s Igen, kérjiik
50ml-es kénikus csévek centrifugalisinak )
. } megadni
nehézségi ereje (min. 10.000 g) S=10
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10. ajanlati rész: Mikrolemez olvaso

Megnevezés: Mikrolemez olvasé

Ossz. darabszan: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Oivosi Mikrobiologiai és Immunitistani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti ut 12.)

Gyartéd:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilekkel szemben tamasztott kovetelmények:

Abszorbancia mikrolemez olvasé  (microplate reader), mely alkalmas kivettin és a
laboratoriumokban  gyakran hasznilatos mikrolemez formitumokon (microplate-eken) wvald
végpontos (endpoint), kinetikus és mintahely pdsztdzé (well scaning) mérésekre, valamint
abszorbancia spektrum felvételére.

Elvart miiszaki paraméterek Minifnfﬁis Megaiénloft ter'mék
elvaras paraméterei
Applikacick: minimalisan ELISA, Igen
DNS/RNS/fehérje mérés, emlSs és baktérium sejt-
alapn tesztek, névekedési gorbe analizis, kinetikai
mérések
UV /VIS abszorbancia spektrum mérés Igen
Fényforras: nagy energiajd xenon villandlimpa Tgen
Detektor: CCID vagy abszotbancia-UV fotodiéda Igen, kérjik
megadni
Klinikai diagnosztika és kutatomunka
Abszorbancia mérés: minimum 230 nin-1000 nm Igen, kérjik
(nanométer) kozott megadni
Teljes abszorbancia spektrum felvétele Igen
Szabalyozhatd spektrilis felbontas: minimum 1-10 Igen, kérjlik
nm (nanomeéter) felbontisban megadni
Mérheté mintalemez (microplate) formatumok: Igen
minimum 6-24-96-386 mintahelyes lemezek
Kuvettis/mikrokiivettis port max. 15mm fénytttal Igen
Automatikus fényat korrekeié Igen
Dinamikus lemez-tervezés (vizszintesen, Igen
figoslegesen)
Aﬂag és koncentrici6 szamitas, standard gorbe Igen
rajzoldsa
Standard gorbe elemzési médok: legalabb linedris Igen, kérjitk
regresszid, point-to-point, 4 parameter fit, megadni
szegmentalis regresszid, enzim kinetika
Mérheté OD (optikai denzitds) tartomany: minimum | Igen, kérjitk
0-4.00.D. megadni
Programozhatd razas: legalabb linearis és orbitalis Igen, ker]l.lk
megadni
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Mérési modok: minimum végpont (endpoint), és Igen
kinetikus
Sejtes kisérletek
Kis volumeni (kisebb, mint 0.1 ml) minta is méthetd Igen
legyen
Mintalemez (microplate) razatas allithato sebességgel Igen
és id6vel
Elvart inkubalési tartomany: minimum RT +5°C-t6l | Igen, kérjik
+40°C-ig megadni
Térbeli (21D) mintahely pasztazas mintahelyenként Igen
{well) minimum 25x25 mérSpont kijelolésével sejtes
szuszpenzidk és inhomogén oldatok mérésére
Az ir tartalmazza a vezétld és értékeld software-t Igen
Gybgyszeripari elfiras
CFR 21 part 11 eléirdsoknak megfeleld software Igen
Eszkoz kommunikacidja a szamitdgéppel: legalibb Igen, kérjik
USB 2.0 megadni
Windows kompatibilis vezérls és értékeld software Igen
Vezérld és értékeld software licenszek szama: Igen, kérjik
minimum 10db megadni
Késébbi viltoztatasi és bovitést lehetSség a software- Igen
ben
Gyartasi 1do az ajanlattételtd] szamitva maximum 6 Igen, kérjitk
honap megadni
Uzembe helyezés és betanitis legalabb 2 alkalommal lgen, kel}l.lk
_ megadni
Ertékelési szempont
Abszorbancia spektrum mérési sebessége (max.1 Tgen, k(;l‘}l.lk
sec/lyuk (well)) &
Egy 1d8ben, egy mintahelyen (well) mérhetd Igen, kérjik
hullamhosszok szima (min. 2 hullimhossz/ lyuk megadni
(well)) S=5
Igen, kérjik
Beallitas és mérés pontossig 2 OD-nél (max. 1%) megadni
S=5
Igen, kérjik
Jotallas (min. 12 hénap) megadni
S=5
BMG Optima 2.10 R2 software kompatibilis adat Igen / Nem
értékeld program S=6
Késébbi bévitési lehetdségek: utdlagos gizcesatlakozd | Igen/Nem
beépitési lehetSség, mely biztositja a sejtes S=2
munkdkhoz szikséges gazkeverékek bevezetését
K ésébbi bévitési lehetéségek: Adapter mikroszkopos | Igen/Nem
lemezek (slide) és gélek pasztazasra, valamint kis S=2

volumend (1-5ul) mintdk mérésére
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11. ajanlati rész: Sternum fiirész

Megnevezés: Sternum fiirész

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjusag atja 13.)
Gyartd:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kovetelmények : Akkumulitoros sternum firész mint pl.:
Aesculap GA 674, GB436R

Elvart miiszaki paraméterek Minifnfilis Mega]'énlo:et tEt'lnék
elvaras pataméterei
Reciprok farész mint pl.: Aesculap GA 674 vagy Igen
ezzel egyenértékd
NiMH akkumulator min: 9,6 V1 db Igen
Min 1,95 Ah kapacitis Igen
Nem steril akkumulator Igen
Az akkumulitor toltottségét jelzi a toltd Igen
Titan alapanyagi kézieszkéz Igen
Autoklavozhatd Igen
A kézi egységben helyezkedik le a kivehetd Igen
akkumulator a motor és a vezérld elektronika.
Rezgési frekvencia tartoméanya min: 0-15 000 Igen
1/petc
Teljesitmény min: 250W Igen
Szovetvédd a farészhez mint pl.: Aesculap GB Igen
436R vagy ezzel egyenértékd
Akkumulatortolté 1 db Igen
Ertékelési szempont
Igen, kérjik

Jotallas id6tartama (min. 18 hénap) megadni

S=10
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12.ajanlati rész: Hasi feltar6 keret és tartozékai

Megnevezés: Hasi feltard keret és tartozékai

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjasag Gtja 13.)
Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kbvetelmények: MitGasztalra r6gzithetd kétkaros feltard
rendszer. A leirasban felsorolt alkoté elemekbdl.

Alkalmas a métSasztalra régzitetten tartani a feltard eszkézoket, mint példiul Integra Omni-trackt
table mounted Wishbone rectractor system.

A feltard rendszer feleljen meg az alabbi kévetelményeknek:

A karok, 16gzitd bilincsek, retraktorok anyaga legyen a sterilizdlasi ciklusoknak ellenallé fémbdl

A rugalmas Wishbone® vagy azzal egyenértékl keret karok, legyenek egyenként cserélhetdk,
eltavolithatok amelyek lehetéve teszik a miitéti teriilet maximalizaldsat.

Az eszkoz rendelkezzen apattintd rdgzité megoldis, lapoc 16gzitd gyorsbilinesekkel.

Legyen az izolalé textilian keresztill régzithetd az oszlop ez biztositson erds és stabil tartast az egész
rendszernek.

A rendszer tartalmazzon kiegészitS csuklds kart, ami lehetvé teszi tovabbi eszkdzok rogzitésée.

Elvart miiszaki paraméterek Mim.fnflﬁs Megajénlo::t term ek
elvaras paraméterei

Sterile postamens (Izolalé textilidn keresztil az Igen, kérjik
asztalra rogzithetd) raszerelt a postamensen megadni
csusztathatéd félforditds dupla gyorsbilines a
tartokar rogzitéséhez, mint pl: Omni-trackt
4944 vagy ezzel egyenértéka 2 db
Keresztrudazat mint pl.: Omni-trackt 4943 vagy Igen, késj uk

) megadni
ezzel egyenértéki 1db
Rapattintd rogzité megoldasd, lapoc régzitd Igen, kérjak
gyorsbilincs, (félforditds) mint pl.: Omni-trackt megadni
4040 vagy ezzel eoyenértekd 5db
Sternum retractor 7,6x7,6 cm mint pL: Omni- Igen, kérjik
trackt 3094R vagy ezzel egyenértéki 1db megadni
Mayo lengé retraktor, hasfali 8,9x7 cm, mint pl: | Igen, kérjik
Omuni-trackt 3536 vagy ezzel egyenértéki 1 db megadni
9-inch, 22,86 cm retraktor tartd egység Igen, kérjik
gombbal, mint pl.: Omni-trackt 3623 vagy ezzel megadni
egyenértékld 1 db
Leng6 retraktor, merevebb, szdgletes véggel Igen, kérjuk
5x11,4 cm, mint pL: Omni-trackt 3888 vagy megadni
ezzel epyenértékd 1 db
Lengé retraktor, hajlithats és réselt, lagy Igen, kérjitk
szévetekee 7,6x16,5¢cm , mint pL: Omni-trackt megadni
3876R vagy ezzel egyenértékd 1 db
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Tarold - sterilizald doboz 31%47*9¢m, mint pl.: Igen, kérjiik
Omni-trackt 3424 vagy ezzel egyenértéki 1 db megadni

Ertékelési szempont

Igen, kérjik
Jotallas idétartama (min. 18 hénap) megadni

S=10
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13.ajanlati tész: Diagnosztikus mikroszkop

Megnevezés: Diagnosztikus mikroszkdp
Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Patholdgia Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kvetelmények:

Elvart miiszaki paraméterek Mlmfn?hs Mega]anloft tet.m éle
elvaras paraméterei
Felsé allasi  fénymikroszkép az  alabbi Igen
tartozékokkal:
binocularis vagy trinocularis tubus Igen, kérjuk
megadni
szemben all6 (180°) tirsnézd feltéttel (két £6 Igen
részére), LED mutatéval
polarizacids sziird és analizitor Igen
durva és finom fokuszalisra lehetGség Igen
macro targylemez befogasi lehetdség Igen, kérjitk
megadni
legalabb 30W-0s halogén, vagy ekvivalens LED | Igen, kérjik
megvilagits megadni
legalabb 0,9-es numerikus apertaraji kondenzor| Igen, kérjik
lencse megadni
10x  okular lencse, legalabb 20 mm-es| Igen, kérjik
litbmezdvel megadni
legalabb 6t objektivet befogadd revolver Igen, kérjik
megadni

végtelente korrigalt, planakromit, vagy jobb

Igen, kérjik

mindségl objektivek az alibbi nagyitasokkal: megadni
2 vagy 2,5x, 4x, 10x, 20x és 40x szaraz objektiv,

valamint 60x vagy 63x szaraz vagy immerzios

objektiv

az immerziés objektivek numerikus apertaraja| Igen, kérjik
legalabb 1,25 legyen megadni
Ertékelési szempontok:

apokromat objektivek Igen / Nem
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5=10

digitalis képrogzités lehetsége (digitalis kamera| Igen / Nem
megfelels tubussal) S=10
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14.ajanlati rész: FULL HD arthroszko6pos torony

Megnevezés: FULL HD artroszképos torony
Mennyiség: 1 db

Szallitasi hely: Pécsi Tudomanyegyetem Traumatolégiai és Kézsebészet Klinika (7624 Pées,

Ifjisag Gtja 13.)
Termék gyartoja:
Megajanlott termék tipusa:

Elvért miiszaki paraméterek Minimalis Megajdnlott termél
elvaras paraméterel
Jotallas min. 18 hénap Tgen, késjiik
megadni
Monitor:

Medikai kivitel Igen
Min. 26” HD 16:9 képaranyt monitor Igen
Felbontas: min. 1920 x 1080 pixel Igen
Bemenetek min. DV, S-video, SDI Igen
Kimenetek: min. HD - DVI, SDI Igen

Artroszkopos kamera vezérls egység:
Nagyfelbontisd FULL HD t6bb modulos,
bévithetd kamera vezérld egység, felbontas min.
1920 x 1080 pixel, képrogzité rendszerrel, Igen
Halézati izem
Kimenetek: min. HD — DVI-D, SDI, USB Igen
Tartozék: 6sszekotd kabelek a kiirt termékek
csatlakoztatisahoz Igen

Artroszkopos kamerafej:

3 chip-es FULL HD kamerafej, progressziv
pasztizis Igen
Gazban, plazmaban stetilizalhatd Tgen
Felbontas: min. 1920 x 1080 képpont Igen
Zoom objektivvel fokusz tivolsig tartoméanya
min, f= 15 - 30 mm Igen
Min. 2 db szabadon programozhat6 gomb a
kamera fejen Igen

Fényforras:
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Min. 175W Xenon izzds hidegfény-forras vagy
ezzel egyenértéki megvilagitast biztositd

Igen
nagyteljesitményd LED fényforris
Kézi fényerd szabdlyozas Teen
SzinhGmérséklet: min. 5800 K - 6100 K kézotd
tartomanyban Igen
Izz6 atlag élettartama LED esetén min. 28.000
ora, Xenon esetén 500 6ra + 3 db tartalék 1226 Igen
biztositisa
2 darab fénykabel egyenes konnektorral, atmérd:
max. 4,5 mm, hossz: min. 230 cm, max. 300 cm Igen
Ertékelési szempontok
Automatikus és kézi fényerd szabalyozis Igen/Nem
S=20
Opc1onahs termekek
| - Optika: SR
Opuka 30° atmero]e 2,7 mm, hossza 160 200
mm kodzdt, autoklivozhatd Igen
Arthroszképos shaft, standard optika
csatlakozdval, Atmérd: 4 tmm, munkahossza 12,5
cm (+ 10%-os eltérés elfogadhatd), két Igen
zarbesappal, forgathato, 30° optikihoz
Obturator, féléles vagy tompa, arthroszkop
shafthoz Igen
Szwo obhto keszulck
Golgos pumpa Tgen
Biztonsagos haszndlat a szivo-6blité  ¢s§ Igen/Nem
felismerésének készénhetden Kérjitk megadni
Opcionalis  szoftver tovabbi alkalmazisok Igen/Nem
hozziadasihoz I(él]uk megadm
Boost tzemmdd az  dramlis  ideiglenes Igen/Nem
fokozasahoz Kérjﬁk megadni
Mu_sze_ral_lvany L
Mm 2 daiab togZIto fékkel e].latott antlsztatlkus
kerék. Fékapcsoloval, integralt elektromos Tgen

elosztokkal, min. 12 konnektor, EPH kabelek és
csatlakozd a tornyon min. amennyi a
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megajanlott berendezések szamaval megegyezd,
3 — 5 kozottt darab pole, min. 1 db zarhaté fiok,
min.1 db kameratartd 1 db allithatd, forgathatd

monitortartd kar

Vezetéknélkiili shaver rendszer:

Shaver kéziegység, vezeték nélkiili haszndlatd

Igen
4 darab kéziegység Igen
A shaver feltétet autormnatikusan felismeri Igen
Kézidarabok fordulatszima min. (1000-5000) /
petc tartomanyban allithatd Igen
Oszcillicios tzemmodban fordulatszama min.
(500-2000) / perc Igen

- Shaver kések: =

Aggressziv shaver kés, tobbszor hasznélafos,
sterilizalhatd, 4,2 mm atmérS, munkahossza Igen
max. 150 mm
Teljes sugari resector, tobbszér hasznilatos,
sterilizalhatd, atmérdje 4,5 mim, munkahossza Igen
max. 150 mm
Aggressziv shaver kés, tdbbszor hasznélatos,
sterilizalhatd, atmérdje 4,5 mm, munkahossza Igen
max. 150 mm
Aggressziv marofurd, sterilizalhatd, atmérdie 6,0
min, munkahossza max. 150 mm Igen
Agressziv teljes sugara resectot, tobbszdr
hasznilatos, sterilizalhat6, atmérdje 3,5 mm, Igen

munkahossza max. 150 mm
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