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1. ajanlati rész: Elektromos betegemel§ vizsgaloasztal

Megnevezés: Elektromos betegemeld vizsgaloasztal
Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Bér-, Nemikortani és Onkodermatolégiai Klinika
(7632 Pécs, Akac utca 1.)

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

. Minimalis Megajanl rmék
Elvart miiszaki paraméterek mlfmf‘ ® cgapan O,tt ter'm .
elvaras paramcterei
3 részes agy, fej nyilassal Igen
Stabil acélesd vazszerkezet elektrosztatikus Igen
porszorassal festve
Fekvérész min. 2 rétegh szivaccsal ellatott, Igen, kérjik
mubdérrel karpitozott rétegelt lemez megadni
Magassaga motorosan allithato Igen
Fejrésze és labrésze fokozatmentesen gazrugd Igen
segitségével allithato
Fejrészén papitlepedd tartd Igen
Min. négy darab min. @80 mm-es 6nbealld Igen, kérjik
kerék, melyek pedal lenyomasaval kiemelkednek, megadni
igy az asztal konnyen mozgathato
Fekvérész méretei:
Hossza: min. 1980 mm Igen, keérjuk
megadni
Szélessége: min. 600 mm Igen, kérjuk
megadni
Magassaga allithaté: min. 450-980 mm Igen, keérjik
megadni
Fejrész dolésszoge min. : -20 - +80° Igen, kérjiik
megadni
Labrész délésszoge min. : -45 — +15° Igen, kérjik
megadni




Sualy max.: 100kg

Igen, kérjitk
megadni

Terhelhetéség min.: 150 kg

Igen, kérjuk

megadni
Felhasznalo1 szintd oktatas Igen
Ertékelési szempont
Jotallas id6tartama (min. 18 hénap) Igen, kérjik
megadni

S=20




2. ajanlati rész: Dermatom késziilék

Megnevezés: Dermatom késziilék
Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Bér-, Nemikortani és Onkodermatologiai Klinika

(7632 Pécs, Akac utca 1.)
Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek Minifn:e'llis Megajénlo:ct term €k
elvaras paraméterei
Dermatom
Akkumulatoros és vezetékes tizemre is alkalmas Igen
Igen, kérjik
A vastagsag legalabb 7 fokozatban allithato megadni
autoklavban sterilizalhato Igen
Igen, keérjiik
Vigasi szélesség allithato legalabb 78mm ig megadni
egyszerhasznalatos pengével rendelhet6 Igen
Akku
2 db akkumulatorral rendelkezzen Igen
Igen, kérjik
minimalis kapacitas 1 Ah megadni
Igen, kérjik
tomege maximum 310 ¢ megadni
Igen, kérjuk
legalabb NiMH technol6gia megadni
sterilizalhato kabel a halozati izemhez Igen
Akku tolt6 és tapegység
a toltd legalabb 2 akku egyidejl toltésére Igen, kérjuk
alkalmas megadni
a tapegység, melyrol a késziilék folyamatosan Igen, kérjik
tuzemeltethetd lehet beépitett vagy killonallo is megadni
A toltés és a tapegység egyidoben is hasznalhato Igen
Tulfesziltség, talterhelés és zarlat ellen védett Igen
Késziiléktarto talca szallitashoz és
sterilizalashoz
dermatom késziiléket és tartozékait stabilan Igen
tartja
a gyarto altal erre a célra tervezett kivitel Igen
Penge 1 cs Igen
Ertékelési szempontok
Jotallas idotartama (min. 18 honap) Igen, kérjuk
megadni
S=10
Igen, kérjik
megadni
Készulék sulya akku nélkil (max. 1.8kg) S5=10




Minimalis vagasi vastagsag (max 0,5 mm)

Igen, kérjuk
megadni
S=10




3. ajanlati rész: Sebészeti fiistelszivo rendszer

Megnevezés: Sebészeti fustelszivo rendszer

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Bo6r-, Nemikortani és Onkodermatolégiai Klinika
(7632 Pécs, Akac utca 1.)

Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

. - . 5 Minimalis Megajanlott termék
Elvart miszaki paraméterek g4

elvaras paraméterei

Viltoztathato sebesség (fokozatmentes) Igen

Legalabb kett6s sztrérendszer (el6szard és Igen, kérjuk

£6s2016) megadni

ULPA finomsagu szir6 99,999% 0,12micron Igen

Labpedal Igen

CH engedéllyel rendelkezik Igen

Keréken gordithetd Igen

Cserélheto elszivocso Igen

Minden tartozékot tartalmazzon, ami az Igen

azonnali hasznalathoz sziikséges (szardk,
szivoesovek, stb.)

Szallitand6 tartozékok

7/87x6” sziviesS (10 db) vagy ezzel egyenértékl | Igen, kérjitk

eurdpal méretil szivocsod megadni
1 V47x06’ szivoesd (10db) vagy ezzel egyenértékd | Igen, kérjuk
eurdpal méretil szivocsé megadni
1 mikronos maszk (50db) Igen
Pre filter (5db/csomag) 1 cs. Igen
Ertékelési szempontok
Jotallas idotartama (min.18 honap) Igen, kérjik
megadni
S=10
Maximalis zajszint (max. 55dB) Igen, kérjiik
megadni
S=10




4. ajanlati rész: Oktatasi céla hallgatéi mikroszkop kameraval és monitorral

Megnevezés: Mikroszkop
Ossz. darabszam: 1 db

Szallitasi helyszin: 1. sz. Belgyogyaszati Klinika, 7624 Pécs, Ifjusag ut 13.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott kvetelmények:

Minimali Meoaianl ;
Elvart miiszaki paraméterek mlfn?' S cgajan O,tt ter.mek
elvaras paraméterei
Egyenes allast mikroszkop atmend fényes Igen
vizsgalatokhoz
Beépitet megvilagitas, beépitett fényerd Igen
szabalyozas
Megvilagitas: min 6V 30W halogén vagy ezzel Igen, kérjik
egyenérteka (fénymennyiség) megadni
Keék szurd Igen
Min. 4 pozicids objektivrevolver Igen, kérjik
megadni
Mechanikus tatgyasztal, x/y iranyd mozgassal Igen
Egyszerre 2 targylemez foghato be Igen, kérjik
megadni
Targyasztal min. 180%130 mm mérett Igen, kérjik
megadni
Mozgastartomany Min: 70*40 mm Igen, kérjik
megadni
Fix jobb kezes, alacsonyvezérlésa Igen
Beépitett Abbe kondenzor N.A. min: 1.25 Igen
(okularhoz igazodo)
Aperttra rekesz Igen
Irisz rekesz Igen
Targyasztal felsé ttkoztetd Igen

Min. 10X széles latéterti okular

Igen, kérjik
megadni

Durva és finom fokuszalas

Igen

Trinokularis tubus 30% doéntésa

Igen




Fix fényelosztas 50-50%

Igen

Allithaté dioptria

Igen

Igen, kérjik

Min. 50-70 mm kozott allithaté szemtavolsaggal megadni

4x végtelenre korrigalt plan achromat objektiv, igen

WD=~18,5mm

10x végtelenre korrigalt plan achromat objektiv, igen

WD=~10,5mm

40x végtelenre korrigalt plan achromat objektiv, igen

WD=~0,45mm

100x végtelenre korrigalt plan achromat igen

objektiv, WD=~0,13mm

Kamera csatlakozasi lehetdség C menettel, 0,5x Igen

nagyitassal

HDMI WIFI kamera, Igen

A kamera sajat operacios rendszerrel Igen

rendelkezik, a funkciokat kiilsé szamitogép

nélkiil 1s tudja

USB porton keresztil szamitogéphez kothetd Igen

Billentytizet és egér csatlakoztathaté hozza Igen

Felbontis Min: 1920%1080 min. 60 fps Igen, kérjiik
megadni

Beépitett 1d6zit6, datum megjelenités Igen

Funkciok: Min: mérés, zoom, kép Igen, kérjiék

osszehasonlitas, AOI megadni

Optikai csatlakozas C-mount (¢ menet) Igen

A kamera legyen athelyezhetd a mar meglévd Igen

Olympus BX mikroszkopra (tovabbi alkatrészek

megvasarlasa nélkul)

HDMI kabel Igen

Tapegység Igen

Monitor: min 227 full HD lgen, kegjik
megadni

kérjuk

Kép arény: 16:9 L i

megadni




Felbontas min: 1920%1080

Igen, kérjiik

megadni
Képfrissités min: 60 Hz gen, kérjitk
megadni
Betekintési szog min: 170 fok lgen, kénk
megadni
Vilaszidé max: 5 ms Igen, késj 1.1k
megadni
Ertékelési szempont
Igen, kérjik
Jotallas idétartama (min. 18 hénap) megadni

&§=20




5. ajanlati rész: Laboratoriumi eszk6zok, eszkozrendszer

Megnevezés: Laboratériumi eszkozok, eszkozrendszer

Ossz. darabszam: 1 darab rendszer, melynek részei

2 db fatheté magneses keverd

2db korkoros sikrazo
1 db blokk termosztat

2 db t6bb csatornas pipetta
1 db pHh méré

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Klinikai Kézpont Immunolégiai és Biotechnolégiai

Intézet (7624 Pécs, Szigeti ut 12.)
Gyarté:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasziou kivetelmények:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis elvaras

Megajanlott termék
paraméterei

Fiithet§ migneses keverd (2db)

Igen

Hémérséklet: min. 20-380C

Igen, kérjik megadni

Futokapacitas: min. 500 W

Igen, kérjik megadni

Keverési kapacitas: 200-1500 rpm Igen, kérjiik megadni
Ftélap anyaga: keramia bevonat Igen
Korkoros sikrazd (2db) Igen
Allithaté 1dézités, razisi sebesség Igen
Digitalis kijelzés Igen

Feltlet: min. 350x300 mm

Igen, kérjiik megadni

Kompatibilis legyen a kovetkezé mintatartd Igen
alkatrészekkel, melyek alkalmasak 15 és 50 ml-es

csovek razatasara:

Tilted Holder, for 15ml. and 50mL tube racks
(H1000-MR-TSR);

Rack Platform, 12 x 50ml. and 21 x 15ml.

conical tubes (H1000-MR-1550)

Blokk termosztat (1db) Igen

Hoémérséklet: min. kérnyezet +5°C - 100°C

Igen, kérjik megadni

Digitalis kijelzés Igen
Digitalisan allithato id6, és hémérséklet Igen
Hoémérséklet stabilitis max.(0,2C) Igen, kérjik megadni
Idozites funkcio lgen
2 blokk kompatibilitas Igen
To6bb csatornas pipetta (2db) Igen

Méréstartomany: min. 30-300 mikroliter

Igen, kérjitk megadni

min. 8 csatornas

Igen, kérjik megadni

Autoklivozhat6, UV rezisztencia Igen
Kompatibilitas finntipp hegyekkel Igen
pH mér6 (1db)

Asztali pH/mV /°C /ionkoncentricié mérd Igen

pH-tartomany: -2 és 14,00 pH kozott

Igen, kérjik megadni

pH-felbontas min. 0,01

[gen, kérjik megadni

10




pH-pontossiag max: £0,01 Igen, kérjitk megadni
pH-kalibracié 3 pontra Igen
Nagy grafikus, hattérvilagitisu LCD kijelz6vel Igen
rendelkezik, mely folyamatosan mutatja az

aktudlis pH/mV és hémérséklet értékeket

Automata pufferfelismerés: DIN és NIST Igen
pufferek

A készlet tartalma: pH-mér6, pH tiveg elektrod Igen
beépitett hémérséklet érzékelovel és 1 méter

kabellel, allvany, 2 puffer, mlanyag edény

Kalibraciés adatok automatikus tarolasa Igen
Automata / manualis hémérséklet kompenzacio Igen
A rendszerre vonatkozo6 altalanos elvarasok

Felhasznaldi szinti oktatas Igen

Max. 90 napos szallitasi hatarid6

Igen, kérjik megadni

Ertékelési szempont

Jotallas id6tartama a rendszerre (min. 18 honap)

Igen, kérjik megadni
S=20

11




6. ajanlati rész: 10 x mikropipetta sorozat mikropipetta tart6 allvannyal

Megnevezés: 10 x mikropipetta sorozat mikropipetta tarté allvannyal (egy sorozat 3db
egycsatornas pipettat tartalmaz+allvany)

Ossz. darabszam: 10 sorozat

Szallitast helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Klinikai Kézpont Orvosi Mikrobiologiai és
Immunitastani Intézet (7624 Pécs, Szigeti Gt 12.)

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kivetelménvek:

Lrgonémikus kiviteld, egycsatornis mikropipettak kis inennyiscégi folyadékok ¢s oldatok poutos

kimérésére
Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaras Megajanlott
- . . - termék
Mikropipetta térfogat Osszes darabszam (db) G
;i paraméterei
tartomany
(a térfogattartomany
valtoztathato)
0,5-10 pl 9 Igen
10-100 pl 9 Igen
100-1000 wul 9 Igen
0,2-2 pl 3 Igen
mikropipettatarté allvany 10 Igen
Osszesen 30 db mikropipetta
+10 db pipettatarto allvany
Felhasznaldi szintl oktatas Igen
Ertékelési szempontok
Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaras Mega]anloft tet_mek
paraméterei
A mikropipettak minden alkatrésze Igen / Nem
teljesen autoklavozhaté (mindségi
y . i S=2
romlast nem eredményez az eszk6zben)
Mechanikus térfogattartomany Igen / Nem
valtoztatas
S=2

12




Gyari pontossagellendrzés és tanusitvany,
kalibralasi bizonylat

Igen / Nem

S5=1
Mérési pontossig Igen / Nem
0,5-10 ik +3.5 to 1.0% / 3.0 to 0.8% s=5

10-100 pl: £3.0 to 0.8% / 1.0 to 0.2%
100-1000 pl: £1.0 to 0.6% / 0.6 to 0.2%
0,2-2 pl: £12.0 to 2.5% / 10.0 to 2.0%,

vagy ezeknél pontosabb mikropipettak

Jotallas idStartama (min. 18 honap)

Igen, kérjiik megadni

S=1

13




7.ajanlati rész: Mérlegek

7/1. Megnevezés: Laboratoriumi analitikai mérleg

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Orvosi Mikrobiologiai és Immunitastani Intézet

(7624 DPécs, Szigeti ut 12.)
Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kvetelmények:

Rutinszeri mérési feladatokra alkalmas analitikai mérleg, laboratoriumi és oktatasi célokra

e e e Megajanlott
i . ) i Minimalis &3] p
Elvart miiszaki paraméterek o, termék
elvaras . .
parametere:
Applikaciok: minimum témegmeérés és darabszamlalas Igen, kérjuk
megadni
Meéreési tartomany: legalabb 0-110 g Igen, kérjik
megadni
Tarazasi tartomany: minimum 110 g Igen, kérjik
megadni
Rozsdamentes acél mérotanyér Igen
Analitikai védébira cstisztathatd oldalfalakkal Igen
Integralt koncentrikus vizszintjelzd Igen
Halozati izem Igen
Valaszthato szhrési beallitasok a kérnyezeti zavard tényezSk Igen
kiszurésére
Valaszthato mértékegységek Igen
LCD kijelzé hauérvilagitassal Igen

Kommunikacio: legalabb 1db RS232 vagy USB tipusu

Igen, kérjik

csatlakozo megadni
Munka hémérséklet: +10°C-tol +40°C Igen
Egyszert tisztithatosag Igen
CE minésitéssel rendelkezzen Igen
GLP protokoll kompatibilitas Igen

14




Rendelkezzen gyari hitelesitéssel Igen
Felbontas legalabb: 0,0001 g Igen, kérjik
megadni
Automatikus belsé kalibracio Igen
Tarazasi 1do: maximum 1 secundum Igen, kérjik
megadni
Ertékelési szempontok:
Stabilizacios 1d6: (max. 3 secundum) Igen, kerjik
megadni
S=5
Mér6tanyér atmérdje (min.80 mm) Igen, kérjuk
megadni
S=5
Linearitas: maximum +/- 0,0003 g Igen, kérjik
megadni
S=5
Jotallas id6tartama (min. 12 hénap Igen, kérjik
megadni
S=5

15




7/2. Megnevezés: Laboratoriumi tira mérleg

Ossz. darabsziam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Orvosi Mikrobiologiai és Immunitastani Intézet

(7624 Pécs, Sziget1 ut 12.)
Gyarté:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kvetelmények:

Rutinszert mérési feladatokra alkalmas taramérleg oktatasi és laboratériumi célokra, a

legfontosabb méréstechnikai funkcidkkal ellatva nagyméreta kijelz6vel

T Megajanlott
5 = ; . Minimalis <
Elvart miiszaki paraméterek L termék
elvaras . .
paraméterei
Applikacio: minimum tomegmérés és darabszamlalas Igen, kérjik
megadni
Meérési tartomany: legalabb 0-2000 g Igen, kérjiik
megadni
Tarazasi tartomany: minimum 2000 g Igen, kérjik
megadni
Rozsdamentes acél mérGtanyér Igen
Integralt koncentrikus vizszintjelz6 Igen
Halozati tizem Igen
Automatikus belsé kalibracio Igen
Valaszthato szrési szint a kornyezeti zavard tényezk Igen
kiszirésére
Vilaszthato mértékegységek Igen
LCD kijelz6 hattérvilagitassal Igen
Kommunikacio: legalabb 1db RS232 vagy USB tipusu Igen, kérjuk
csatlakozo megadni
CLE mindsitéssel rendelkezzen Igen
GLP protokoll kompatibilitas Igen
Munka hémérséklet: +10°C-tél +40°C Igen
Tarazasi ido: maximum 1 secundum Igen, kérjik
megadni

16




Rendelkezzen gyari hitelesitéssel Igen
Stabilizacios 1d6: 3 secundum, vagy kevesebb Igen, kérjik
megadni
Ertékelési szempontok:
Felbontas (min. 0,01 g) Igen, kérjik
megadni
S=5
Meérétanyer atmérdje (min. 160 mm) Igen, kérjik
megadni
S=5
Linearitas (max. +/- 0,03 g) Igen, kérjik
megadni
S=5
Jotallas idétartama (min. 12 hénap) Igen, kérjik
megadni
S5=5

17




8. ajanlati rész: BillegtetGk, razogép
8/1. Megnevezés: Asztali billegtet§
Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Orvosi Mikrobiologiai és Immunitastani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti ut 12.)

Gyarto:

Megajanlott termeék tipusa:

A késziilékkel szemben tdmasztott kivetelmények:

Homogén keverésre lett tervezve, idealis sejttenyeszetek, diagnosztikai anyagok lassu, kiméletes
keverésére. A razas ¢s idozités szabalyzasa analog vezérléssel torténik.

Minimalis Megajanlott
Elvart miiszaki paraméterek i termék
elvaras , .
parameterel
Razasi mod: Kibillends Igen
Sebességtartomany: minimum 2 — 50 billenés/perc Igen, kérjik
megadni
Kibillenés szége: minimum 10° régzitett Igen, kérjuk
megadni
Max. kapacitas (terhelhetség):minimum 5 kg Igen, kérjuk
megadni
Asztalméret: min. 280%250 mm Igen, kérjik
megadni
Tomeg: max. 10 kg +5% Igen, kérjiik
megadni
Minimum 1-120 perc mikodési id6 beallithatosag Igen, kérjik
megadni
Inkubator rendszer részeként is hasznalhatd 65 C Igen
hémérsekletig (inkubdtorba helyezhetd)
Garancia: minimum 3 év Igen, keérjik
megadni
Felhasznaloi szintl oktatas Igen
Ertékelési szempont
Jotallas id6tartama (min. 12 honap) Igen, keérjuk
megadni

18
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8/2. Megnevezés: Multifunkcids 3D billegtets/razogép
Ossz darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Orvosi Mikrobiologiai és Immunitastani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti ut 12.)

Gyarto:
Megajanlott termeék tipusa:
A késziilékkel szemben tamasztott kvetelmények:

Multifunkcionalis billegtetd/razogép hasznalhatd immunprecipitacidhoz, szovettenyészetekhez,
gélfestés, a festés eltavolitasihoz, antitestek festéséhez, mosiasihoz, hibridizicibhoz, blottolishoz.
A motor szabalyozhaté és reprodukalhaté mozgast biztosit a teljes sebességtartomanyban.

Megajanlott
Elvart miiszaki paraméterek Minimalis elvaras termék
paramétetrei
Razasi mod: min. haromdimenzios korkoros, Igen, kérjik
wranyvaltos és vibracids megadni

Fordulatszam: minimum 1-100 fordulatszam/perc

Igen, kerjik
megadni

Kibillenés sz6ge: minimum 7° rogzitett

Igen, kérjuk
megadni

Max. kapacitas (terhelhetéség):minimum 1 kg

Igen, keérjik
megadni

Asztalméret: min. 235%235 mm

Igen, kérjiik
megadni

Elfordulas szdge iranyvaltd modban: min 1 - 360

Igen, kérjik
megadni

Elfordulas szége vibraciés médban min 1-5

Igen, kérjik
megadni

Tomeg: max. 3 kg +5%

Igen, kérjik

megadni
Minimum 1-120 perc mikédési id6 beallithatosig Igen, kérjik
megadni
Inkubator rendszer részeként vagy hideg helyiségben is Igen, kérjik
hasznalhaté min 4 és 40 C kozott (inkubatorba megadni
helyezhetd)
Ciklusok szama: min 1-125 Igen, keérjik
megadni

20




Idozitett vagy folyamatos mikodés

Igen, kérjik

megadni
Felhasznaloi szint( oktatas Igen
Ertékelési szempont
Jotallas idotartama (min. 12 héonap) Igen, kerjik
megadni
S=10
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9. ajanlati rész: Nagy kapacitasi, hiithetd asztali centrifuga

Megnevezés: Huthetd asztali centrifuga

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Ozrvosi Mikrobiolégiai és Immunitastani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti ut 12.)

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott kovetelmények:

Nagyteljesitményd, széles rotor valasztékkal rendelkez dltalinos hiithetd asztali centrifuga, mely
alkalmas klinikai vérmintak el6készitésére, emlSs és baktérium sejtek, virus frakeidk, fehérje és
nukleinsav tartalmu oldatok centrifugalasara, tilepitésére nagy fordulatszimon és nagy nehézségi

erovel.
Elvart miiszaki paraméterek Mmlfn’ahs Megalanlo’tt T R
elvaras paraméterei
Rotorok:
Kilendil6 fejes rotor, minimum 4 db kilendulé Igen, kérjiik
fejes persellyel, perselyenként legalibb 400ml megadni

kapacitassal

Fix délésszogn rotor 50ml-es kénikus
csovekhez, minimum 6 féréhellyel, régzithetd
rotor tetovel

Igen, keérjik
megadni

Fix délésszogn rotor, 1.5ml-es csévekhez,
legalabb 24 féréhellyel: legalabb 29.000 g (RCF)
nehézségl gyorsulassal, rogzithetd rotor tetével

Igen, kérjik
megadni

Adapterek kilendiilG fejes rotor
petselyekhez:

Minimum 4 db minimum 3x50ml-es
(28,5x100mm) koénikus adapter, maximalis
kapacitas: minimum 12 db csé

Igen, kérjik
megadni

Minimum 4 db minimum 5x15ml-es
(17x120mm) konikus adapter, maximalis
kapacitas: minimum 20 db cs6

Igen, kérjik
megadni

Minimum 4 db minimum 12x10/15ml-es
(17x110mm) kerek alja adapter, maximalis
kapacitas: minimum 48db csé

Igen, kérjik
megadni

Minimum 4 db minimum 16x5ml-es (13x75mm)
kerek alju adapter, maximalis kapacitas:
minimum 64 db csé

Igen, kérjik
megadni

Minimum 4 db minimum 25 féréhelyes
(12x75mm) RIA csé adapter, maximalis
kapacitas: minimum 100 db csé

Igen, kérjik
megadni

Minimum 4 db kilendiil6 fejes persely tetd

Igen, kérjik
megadni

Futasi moédok idStartam beallitassal: folyamatos,
pillanatnyi

Igen
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Grorsitasi/lassitasi fokozatok: 10/10 Igen
Hajtomotor tipusa: szénkefe nélkili, indukeids Igen
Gyors hités: +4°C elérése <10 perc alatt Igen
Késobbi bévithetdség Igen
Magyarorszagi szerviz Igen
A berendezés gyartasi idépontja az Igen, kérjik
ajanlattételtd] szamitva nem régebbi, mint 6 megadni
hénap
Uzembe helyezés és betanitas legalibb 2 Igen, kérjuk
alkalommal megadni
Ertékelési szempont
Igen, keérjiik
Maximalis fordulatszam (min. 18.000 rpm) megadni
S=5
Lutest lehetoseg, beallithatd homeérséklet [gen / Nem
tartomany legalabb -20°C +40°C kozott S=5
Igen, keérjiik
Jotallas id6tartama (min. 12 hénap) megadni
S=10
50 e o P Igen, kérjik
ml-es konikus csovek centrifugalasanak .
P ; megadni
nehézségl ereje (min. 10.000 g) S=10

23




10. ajanlati rész: Mikrolemez olvas6

Megnevezés: Mikrolemez olvaso

Ossz. darabszdm: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Orvosi Mikrobiologiai és Immunitistani Intézet
(7624 Pécs, Szigeti ut 12.)

Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott kovetelmények:

Abszorbancia mikrolemez (microplate reader), mely alkalmas kivettin és a
laboratériumokban  gyakran hasznalatos mikrolemez formitumokon (microplate-eken) vald
végpontos (endpoint), kinetikus és mintahely pasztazé (well scaning) mérésekre, valamint

olvasod

abszorbancia spektrum felvételére.

Elvart miiszaki paraméterek Mim‘fnéﬁs Megaja’mloft - s

elvaras paraméterei

Applikiciék: minimalisan ELISA, Igen

DNS/RNS/fechérje mérés, emlSs és baktérium sejt-

alapt tesztek, novekedési gorbe analizis, kinetikai

mérések

UV /VIS abszorbancia spektrum métés Igen

Fényforras: nagy energiaju xenon villanélimpa Igen

Detektor: CCD vagy abszorbancia-UV fotodidda Igen, kérjik
megadni

Klinikai diagnosztika és kutatomunka

Abszorbancia mérés: minimum 230 nm-1000 nm

Igen, kérjik

(nanométer) kozott megadni
Teljes abszorbancia spektrum felvétele Igen
Szabalyozhato spektralis felbontas: minimum 1-10 Igen, kérjik
nm (nanométer) felbontasban megadni
Mérheté mintalemez (microplate) formatumok: Igen
minimum 6-24-96-386 mintahelyes lemezek
Kiivettds/mikrokiivettas port max. 15mm fényittal Igen
Automatikus fényut korrekciod Igen
Dinamikus lemez-tervezés (vizszintesen, Igen
figgodlegesen)
Atlag és koncentracib szamitas, standard gorbe Igen
rajzolasa
Standard gorbe elemzési modok: legalabb linearis Igen, kérjuk
regresszio, point-to-point, 4 parameter fit, megadni
szegmentalis regresszio, enzim kinetika
Mérheté OD (optikai denzitas) tartomany: minimum | Igen, kérjuk
0-4.00.D. megadni
Programozhato razas: legalabb linearis és orbitalis it ker][.lk
megadni
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Mérési modok: minimum végpont (endpoint), és Igen
kinetikus

Sejtes kisérletek

Kis volument (kisebb, mint 0.1 ml) minta is mérhetd Igen
legyen

Mintalemez (microplate) razatas allithaté sebességgel Igen
és idovel

Elvart inkubalasi tartomany: minimum RT +5°C-tél | Igen, kérjiik
+40°C-ig megadni
Térbeli (2D) mintahely pasztazas mintahelyenként Igen
(well) minimum 25x25 mérépont kijelolésével sejtes

szuszpenziok és inhomogén oldatok mérésére

Az ar tartalmazza a vezérls és értékels software-t Igen
Gyogyszeripari elGiras

CFR 21 part 11 cléirasoknak megfelelé software lgen

Eszkoz kommunikacidja a szamitogéppel: legalabb

Igen, kérjik

USB 2.0 megadni
Windows kompatibilis vezérls és értékeld software Igen
Vezérld és értékeld software licenszek szama: Igen, kérjiik
minimum 10db megadni
Késobbi valtoztatasi és bovitési lehetéség a software- Igen

ben

Grartasi 1d6 az ajanlattételtd] szamitva maximum 6

Igen, kérjuk

honap megadni
Unenibe helyezés & betanitis leopalibly 2 allealomma] | B cenill
megadni
Ertékelési szempont
Abszorbancia spektrum mérési sebessége (max.1 £, ker}l.lk
megadni
sec/lyuk (well)) Sos
Egy 1d6ben, egy mintahelyen (well) mérhetd Igen, keérjik
hullimhosszok szima (min. 2 hullimhossz/ lyuk megadni
(well)) S=5
Igen, kérjuk
Beallitas és mérés pontossag 2 OD-nél (max. 1%) megadni
S=5
Igen, kérjuk
Jotallas (min. 12 honap) megadni
S=5
BMG Optima 2.10 R2 software kompatibilis adat Igen / Nem
értekels program S=6
Késobbi bévitési lehetdségek: utdlagos gazesatlakozd | Igen/Nem
beépitési lehetdség, mely biztositja a sejtes S=2
munkakhoz szikséges gazkeverékek bevezetését
Késobbi bévitési lehetéségek: Adapter mikroszképos | Igen/Nem
lemezek (slide) és gélek pasztazasra, valamint kis S=2

volumend (1-5ul) mintik mérésére
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11. ajanlati rész: Sternum fiirész

Megnevezés: Sternum fiirész

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudoményegyetem Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjasag utja 13.)
Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kivetelmények : Akkumulatoros sternum flirész mint pl:
Aesculap GA 674, GB436R

Elydiee milszaki parsmétech Minifn:cilis Megaiénlo’tt ter'mék
elvaras paraméterei
Reciprok fiirész mint pl.: Aesculap GA 674 vagy Igen
czzel egyenértéki
NiMH akkumulator min: 9,6 V 1 db Igen
Min 1,95 Ah kapacits e
Nem steril akkumulator Igen
Az akkumulator t6ltottségét jelzi a toltd Igen
Titan alapanyagt kézieszkoz Igen
Autoklavozhatd Igen
A kézi egységben helyezkedik le a kivehetd Igen
akkumulator a motor és a vezérls elektronika.
Rezgési frekvencia tartomanya min: 0-15 000 Igen
1/perc
Teljesitmény min: 250W Igen
Szovetvedo a flrészhez mint pl: Aesculap GB Igen
436R vagy ezzel egyenértékl
Akkumulatortolts 1 db Igen
Ertékelési szempont
Igen, kérjik

Jotalls id6tartama (min. 18 héonap) megadni

S=10
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12.ajanlati rész: Hasi feltar6 keret és tartozékai

Megnevezés: Hasi feltir6 keret és tartozékai

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjusag utja 13.)
Gyarto:

Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott kivetelmények: MtSasztalra rogzithetd kétkaros feltard
rendszer. A leirdsban felsorolt alkoté elemekbdl.

Alkalmas a mitSasztalra t6gzitetten tartani a feltiré eszkézoket, mint példaul Integra Omni-trackt
table mounted Wishbone rectractor system.

A feltir6 rendszer feleljen meg az alibbi kévetelményeknek:

A karok, rogzitS bilincsek, retraktorok anyaga legyen a sterilizalisi ciklusoknak ellenalls fémbdl.

A rugalmas Wishbone® vagy azzal egyenértékii keret karok, legyenek egyenként cserélheték,
eltavolithatok amelyek lehetévé teszik a mitéti teriilet maximalizaldsat.

Az eszkoz rendelkezzen dpattintd 16gzit6 megoldasy, lapoc 16gzité gyorsbilincsekkel.

Legyen az izolal6 textilidn keresztiil rogzithetd az oszlop ez biztositson erés és stabil tartist az egész
rendszernek.

A rendszer tartalmazzon kiegészitS csuklds kart, ami lehetévé teszi tovabbi eszkdzdk rogzitését.

Elvart miiszaki paraméterek Mlmfn,a - Mcga]anlortt ter.mek

elvaras paraméterei

Sterile postamens (Izolalé textilian keresztiil az Igen, kérjuk

asztalra rOgzithetd) riszerelt a postamensen megadni

csusztathaté félfordités dupla gyorsbilines a

tartokar rogzitéséhez, mint pl.: Omni-trackt

4944 vagy ezzel egyenértéki 2 db

. ; Igen, kérjuk

Keresztrudazat mint pl.: Omni-trackt 4943 vagy ;

megadni

ezzel egyenértékd 1db

Rapattinté régzité megoldasy, lapoc rogzitd
gyorsbilines, (félfordités) mint pl: Omni-trackt
4040 vagy ezzel egyenértékii 5db

Igen, kérjik
megadni

Sternum tetractor 7,6x7,6 cm mint pl: Omni-

Igen, kérjik

trackt 3094R vagy ezzel egyenértékii 1db megadni
Mayo lengé retraktor, hasfali 8,9x7 cm, mint pl: | Igen, kérjik
Omni-trackt 3536 vagy ezzel egyenértékii 1 db megadni
9-inch, 22,86 cm retraktor tartd egység Igen, kérjik
gombbal, mint pl.: Omni-trackt 3623 vagy ezzel megadni
egyenértéka 1 db

Lengd retraktor, merevebb, szogletes véggel Igen, kérjik
5x11,4 cm, mint pl.: Omni-trackt 3888 vagy megadni
ezzel egyenértékd 1 db

Lengd retraktor, hajlithaté és réselt, lagy Igen, kérjuk
szovetekre 7,6x16,5¢cm , mint pl: Omni-trackt megadni

38706R vagy ezzel egyenértékd 1 db

27




Tarolo - sterilizalé doboz 31*¥47*9cm, mint pl.: Igen, kérjiik
Omni-trackt 3424 vagy ezzel egyenértéki 1 db megadni
Ertékelési szempont

Igen, kérjuk
megadni
S=10

Jotallas id6tartama (min. 18 honap)
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13.ajanlati rész: Diagnosztikus mikroszkép

Megnevezés: Diagnosztikus mikroszkép
Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Patholégia Intézet (7624 Pécs, Szigeti u. 12.)

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott kévetelménvek:

: . . . Minimalis | Megajanlott termék
Elvart miiszaki paraméterek o ) "
elvaras paraméterei
Fels6  4llisd  fénymikroszkép az  alibbi Igen
tartozékokkal:
binoculatis vagy trinoculatis tubus Igen, kérjuk
megadni
szemben all6 (180°) tirsnézé feltéttel (két £6 Igen
részére), LED mutatéval
polarizacibs szlrd és analizator Igen
durva és finom fokuszilisra lehetéség Igen
macto targylemez befogisi lehetéség Igen, kérjuk
megadni
legalabb 30W-os halogén, vagy ekvivalens LED Igen, kérjik
megvilagitas megadni
legalabb 0,9-es numerikus apertiriji kondenzor| Igen, kérjiik
lencse megadni
10x  okulir lencse, legalibb 20 mm-es Igen, kérjik
latomezdvel megadni
legalabb 6t objektivet befogadé revolver Igen, kérjuk
megadni

végtelenre korrigalt, planakromat, vagy jobb
minbségl objektivek az alabbi nagyitisokkal:

2 vagy 2,5x, 4x, 10x, 20x és 40x sziraz objektiv,
valamint 60x vagy 63x szataz vagy immerzids
objektiv

Igen, kerjik
megadni

az immerziés objektivek numerikus apertirdja

Igen, kérjik

legalabb 1,25 legyen megadni
Ertékelési szempontok:
apokromat objektivek Igen / Nem
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S=10

digitalis képrogzités lehetSsége (digitalis kamera

megfelelé tubussal)

Igen / Nem
S=10
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14.ajanlati rész: FULL HD arthroszképos torony

Megnevezés: FULL HD artroszképos torony
Mennyiség: 1 db

Szallitasi hely: Pécsi Tudoményegyetem Traumatol6giai és Kézsebészeti Klinika (7624 Pécs,

Ifjasag utja 13.)
Termék gyartoja:
Megajanlott termék tipusa:

Elvart miiszaki paraméterek

Minimalis
elvaras

Megajanlott termék
paraméterei

Jotallas min. 18 hénap

Igen, kérjuk

megadni
- Monitot:

Medikai kivitel Toen
Min. 26” HD 16:9 képaranyd monitor Tgen
Felbontas: min. 1920 x 1080 pixel Tgen
Bemenetek min. DVI, S-video, SDI Igen
Kimenetek: min. HD — DVI, SDI Igen

Artroszképos kamera vezérls egység:
Nagyfelbontasa FULL HD tobb modulos,
bévithetd kamera vezérls egység, felbontis min.
1920 x 1080 pixel, képrogzits rendszetrel, Igen
Halézati izem
Kimenetek: min. HD — DVI-D, SDI, USB Igen
Tartozék: 6sszekots kabelek a kifrt termékek
csatlakoztatisaihoz Igen

Artroszkopos kamerafej:

3 chip-es FULL HD kamerafej, progressziv
pisztazas Igen
Gazban, plazmaban sterilizilhaté Igen
Felbontas: min. 1920 x 1080 képpont Igen
Zoom objektivvel fokusz tivolsag tartomanya
min. £ = 15 - 30 mm Igen
Min. 2 db szabadon programozhaté gomb a
kamera fejen Igen

Fényforras:

31




Min. 175W Xenon izzds hidegfény-forras vagy
ezzel egyenértékii megvilagitast biztositd

Igen
nagyteljesitményd LED fényforras
Kézi fényerd szabalyozas Igen
Szinhémérséklet: min. 5800 K - 6100 K kozott
tartomanyban Igen
1226 atlag élettartama LLED esetén min. 28.000
ora, Xenon esetén 500 6ra + 3 db tartalék izzé Tgen
biztositisa
2 darab fénykabel egyenes konnektorral, 4tméré:
max. 4,5 mm, hossz: min. 230 cm, max. 300 cm Igen
Ertékelési szempontok
Automatikus és kézi fényerd szabalyozas Igen/Nem
S=20
Opcionalis termékek
Optika:
Optika 30°, itmérdje 2,7 mm, hossza 160 — 200
mm kozott, autoklavozhatd Igen
Arthroszképos shaft, standard optika
csatlakozdval, atmérd: 4 mm, munkahossza 12,5
cm (+ 10%-o0s eltérés elfogadhats), két Igen
ziroesappal, forgathato, 30° optikihoz
Obturator, féléles vagy tompa, arthroszkép
shafthoz Igen
Szivo-6blitd késziilék:
Gorgds pumpa Igen
Biztonsagos hasznalat a  szivé-6blité  csé Igen/Nem
felismerésének koszonhetden Kétjitk megadni
Opcionalis  szoftver tovabbi  alkalmazisok Igen/Nem
hozziadisahoz Kérjiik megadni
Boost tzemméd az  dramlis  ideiglenes Igen/Nem
fokozéséhoz Kérjiik megadni
Miiszerillvany: ' '
Min. 2 darab rogzitd féklkel ellitott antisztatikus
kerék. Fékapcsoléval, integralt elektromos
Igen

elosztékkal, min. 12 konnektor, EPH kabelek és
csatlakoz6 a tornyon min. amennyi a
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megajanlott berendezésck szimaval megegyezd,
3 — 5 ko6z6ttt darab pole, min. 1 db zirhaté fiok,
min.1 db kameratart6 1 db 4llithatd, forgathato
monitortartd kar

Vezetéknélkiili shaver rendszer:

Shaver kéziegység, vezeték nélkili hasznalatd

Igen
4 darab kéziegység Igen
A shaver feltétet automatikusan felismeri Igen
Kezidarabok fordulatszima min. (1000-5000) /
perc tartomanyban allithat Igen
Oszcillacios uzeminddban fordulatszama mun.
(500-2000) / petc Igen

Shaver kések:

Aggressziv shaver kés, tébbszor hasznalatos,
sterilizalhaté_vagy epvszer hasznalatos, 4,2 mm Igen
atmérd, munkahossza max. 150 mm
Teljes sugard resector, t6bbszor hasznalatos,
sterilizalhatod vagy egvszer haszndlatos, atmeroje Tgen
4.5 mm, munkahossza max. 150 mm
Aggressziv shaver kés, tébbszor hasznalatos,
stetilizalhaté vagy egyszer hasznilatos, 4tmérdje Teen
4,5 mm, munkahossza max. 150 mm :
Aggressziv mar6fird, sterilizalhaté vagy egyszer
haszndlatos, dtmérdje 6,0 mm, munkahossza Igen
max. 150 mm
Agressziv teljes sugard resector, tobbszér
hasznalatos, sterilizilhat6 vagy egvszer
haszndlatos, atmérGje 3,5 mm, munkahossza Igen

max. 150 mm
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