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Elektropneumatika, hidroelektronikai halado készlet

Megnevezés: Késziilék készlet

Elektropneumatkai Gssz. darabszam: 4 klt
Hidroelektronika 6ssz. darabszam 2 klt

Szallitdsi  helyszin: DPécsi  Tudomanyegyetem Kultdratudomanyi, Pedagdgusképzd  és
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakécziu. 1.

Gryarto:
Megajinlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott dltalinos kovetelmények:
Kiegészit készlet elektropneumatika gyakorlati oktatashoz

Szallitdsi hataridé megrendeléstdl szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben tamasztott kévetelmények:

SR Megajanlott
Elvirt paraméterek Yugrmahs termék
elvaras , .
paraméterei
Felhasznaldi szint( oktatas irant1 igény Igen
Elvart j6tallasi id6 (min. 12 hénap) Igen, kénjiik
megadni
Pneumatikus elemek kiils6 gyorscsatlakozé mérete
Igen
D 4mm
Uzemi nyoméstartomany: 300-800 kPa (3-8 bar) Igen
LevegSaram: max. 7501/perc Igen, kérjuk
megadni
Taplevegs minGsége legalabb 40 finomsaga szirt Tgen
Téplevegd csatlakozis kiilsé & 6mm Igen
Dugattyuitméré 12mm és lokethossz 100mm Igen
24V DC rovidzar védett tipepység Igen
4,5 Amper tipegység aramkorlit Igen
Kettds szigetelés, biztonsagi transzformatorral Igen




S

4 mm-es biztonsigi banandugds csatlakozasi
Tapegység, elektromos épitSelemek, vezérlés Igen
vezetékel

Nyomdgombos panelenként 4 db gomb, nyité és
Eéré énntkezbkkel, gomb vilagitassal




Profiltabla (bitor részeként)

Profiltibla méretei: 700x1100mm Igen
Profiltabla horonyosztisa: 50mm Igen
Profiltabla anyaga: Eloxalt aluminium Igen
Elektropneumatika készlet épitGelemei: (4x)

1 db Elektromos nyomdgombos nyomégombos lgen
panel

2 db Relé panel (3 x 4 db Morse érintkezovel) Igen
1 db Idé2itS panel (meghtizds + elengedés) Igen
1 db Szamlil6 panel Igen
1 db Elekttomos vészstop gomb Igen
1 db Induktiv véghelyzet érzékeld, M12 Igen
1 db Kapacitiv véghelyzet érzékels, M12 Igen
1 db Szelepsziget 4 szeleppel (MM]]) (2 db 5/2 I
monostabil & 2 db 5/2 bistabil szelep) gen
2 db Vezérelt visszacsap6 szelep Igen

Az egyszeres- és a ketts mikodésd hengerek

felépitése, mitkGdése és alkalmazasa. Igen
Mukodtetési paraméterek meghatirozasa Igen
Elektropneumatikus szelepek felépitése, .

alkalmazisa gen
Elektropneumatikus vezérlokorok vizsgilata Igen
Nyomastmérés lehetoségei Igen
Nyomasfiggd vezérlokorok [gen
Reteszelt jelek alkalmazasa Igen
Logikai elemck beépitése (I":S, VAGY, NEM) Igen




Logikai elemek kombiniciés alkalmazisa

elektropneumatikus vezérlésekben lgen
Elektromos végallaskapcsoldk felépitése,

. Igen
alkalmazasa
ErzékelGk felépitése, alkalmazisa Igen
Alternald mozgis megvaldsitisa Igen
Gazdasagossigi megfontolisok pneumatikus -
elemek alkalmazisa esetén gen
Hibakeresés egyszer elektropneumatikus :
vezérlSkorokben g
Tovabbi elvarasok:
Helyszini betizemelés és betanitis Igen
Oktatokészletekhez kapcsol6dd tanfolyamon I

gen

ingyenes résztvétel




Hidraulika Aggregat

Megnevezés: Hidraulika Aggregat /230V50HZ

Ossz. darabszam: 1 darab

Szallitisi  helyszin:  Pécsi  Tudomanyegyetem  Kulniratudomanyi, Pedagégusképzo
Videékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakoczi u. 1.
Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:
A késziilékkel szemben tamasztott altalinos kévetelmények:
Aggregat hidraulika gyakorlati oktatishoz
Szallitasi hatarid6 megrendelést8l szimitva naptari napban: 90 nap
A késziilékkel szemben timasztott kévetelmények:
e Megajanlott
Elvart paraméterek Mlmfn:‘l lis termék
elvaras A
parameéterei
Felhaszniloi szintil oktatds iranti igény Igen
Elvirt jotallasi id6 (min. 12 hénap) Igen, kérjuk
megadni
Hld.tauhkaaggég_agldiunzﬂk
Mozgatott butorba épithets kialakitas Igen
Két kimeneti csatlakoz6, melyeken egymastol I
fiaggetleniil lehatirolhatok a nyomasok (0-60 bar) gen
Maximalis nyomas legalabb 60 bar Igen, kérjiik
megadni
Motortilterhelés védelemmel, kapcsoldval és gyors .
15gzitési lehetSséggel gen
Névleges kimeneti teljesitmény legalibb 1,1 kW Igen, kérjik
megadni
Legalabb 40 literes olajtartaly, tiveg olajszintjelz6, Igen, kérjik
hémérd és olajleeresztd csavar megadni
40 Liter olajjal feltdltve Igen
Visszatérs olaj- és levegoszirs Igen
Cseppmentes, 6nzaro hidraulika csatlakozasok Igen
AC egyfizisa motor, indito kondenzatorral Igen

és



’?ﬁtositott térfogataram: 2 x 3,6 1/min. Igen

Olktatasi célok:

Szelepek és beavatkozok mikodése és alkalmazisa Igen

Nyomas-, térfogatiram mérés Igen

Hidraulika készlet tapellatisa Igen

Elektrohidraulika készlet tapellitasa Igen

Tovabbi elvarasok:

Helyszini betizetnelés és betanitds Igen

Oktatdkészletekhez kapcsolédé tanfolyamon I
gen

ingyenes részvétel




Hidraulika alapkészlet

Megnevezés: Készilék készlet
Ossz. darabszam: 2 darab
Szallitisi  helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Kulniratudomanyi, Pedagogusképzd és

Vidékfejlesztést Kar, 7100 Szekszird, Rikoczi u. 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott iltalinos kivetelmények:
Alapkészlet hidraulika gyakorlati oktatashoz

Szallitasi hatarid6 megrendeléstél szamitva naptari napban: 90 nap

A készilékkel szemben tamasztott kbvetelmények:

5 o Megajanlott
Elvart paraméterek Mlmfn’a fis termék
elviras .
paraméterei
Felhasznaloi szintd oktatas iranti igény Igen
Elvirt j6tallasi idé (min. 12 hénap) Igen, kérjiik
megadni
7 db Hidraulika cs6, 600mm hosszi, 12Mpa .
maximalis megengedett nyomassal gen
3 db Hidraulika cs6, 1000mm hossza, 12Mpa ;
maximilis megengedett nyomassal gen
2 db Hidraulika ¢sd, 1500mm hosszid, 12Mpa .
maximailis megengedett nyomassal gen
Cseppmentes hidraulika csatlakozdsok Igen
Haromrétegl biztonsagos csGkialakitas Igen
Uzemi nyomis: 6 MPa (60 bar) Igen
Megengedett nyomas: 12 MPa (120 bar) Igen
Uzemi hémérséklet a csovekre: -45 — +120 °C Igen
Csovek minimalis hajlitasi sugara: 100 mm Igen
Csévek dtmérdje: DNOG (@ 6,3 mm) Igen




Etoﬁltébla (butor tészeként)

Profiltabla méreter: 700x1100mm Igen
Profiltabla horonyosztisa: 50mm Igen
Profiltabla anyaga: Eloxalt aluminium lgen

 Hidraulika alapkészlet épitdelemei: (2x)

1 db Nyomas hatarol6 szelep Igen
1 db Fojtdvisszacsap6 szelep (Nyomisfiiggetlen) Igen
1 db Fojtévisszacsapé szelep Igen
1 db Vezérelt visszacsap szelep Igen
1 db Visszacsapé szelepes cs6, 0.6 MPa nyitissal Igen
1 db 4/2-es monostabil kézi szelep Igen
1 db 4/3-as kdzéphelyzetben tehermentesitett kézi :

szelep gen
1 db 4/3-as kozéphelyzetben zért kézi szelep Igen
1db Kézi elziré gémbcsap Igen
1 db Kett6s miikddésh hidraulika munkahenger {

16/10/200 védSburkolattal kiegészitve gen
1 db 9 kg-os sily a munkahengerte Igen
1 db Hidraulika motor Igen
1db T eloszté Igen
2 db Otcsatlakozds eloszté, nyomasmérd 6raval Igen
3 db Nyotnismérs 6ra Igen

1 db Analdg fordulatszimmérd

Igen




Qktatasi célok:

Szelepek és beavatkozok mikodése és alkalmazisa Igen

Nyomids-, térfogatairam méreés Igen

Feliilet-, ers-, nyomds- és sebességmérés Igen

A hidraulika fizikai alapjai Igen

Alapvetd hidraulikus Ssszefiiggések Igen

DIN/ISO 1219 szabvinyos szimbélumok Igen

Vezérlés és hibakeresés Igen

Hidraulikus alapkapcsolasck, mint szivattyt

bypass, nyomashatiroldk alkalmazasa, differenciil Igen

kapcsolasok, lépcsés fordulatszam-vezérlések,

Tehertartd kapcsolasok, terhelés fiiggetlen

sebességvezérlések, visszacsapo szelep beépitési Igen

maddjai

Helyszini beiizemelés és betanitas Igen

Oktatdkészletekhez kapcsolédd tanfolyamon I
gen

ingyenes részvétel




Hidraulika alapkészlet

Megnevezés: Késziilék készlet
Ossz. darabszam: 2 kit

Szallitisi  helyszin:  Pécsi  Tudominyegyetem  Kultiratudomdnyi, Pedagigusképzd  és
Vidékfejlesztést Kar, 7100 Szekszard, Rikéczi u. 1.

Gyarté:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott Altalinos kiovetelmények:
Alapkészlet elektrohidraulika gyakotlati oktatishoz

Szallitisi hataridd megrendelést6l szimitva naptari napban: 90 nap
A késziilékkel szemben tamasztott kivetelmények:

SEP Megajanlott
Elvart paraméterek Mlmfn? lis termék
elvaris R
paraméterei
Felhaszniloi szintii oktatds irdnt igény Igen
Elvart j6tilldsi id6 (min. 12 hénap Igen, kérjik
megadni
- IEEEE
Cseppmentes hidraulika csatlakozdsok Igen
Hiromrétegi biztonsigos csSkialakitis Igen
Uzemi nyomas: 6 MPa (60 bar) Igen
Megengedett nyomads: 12 MPa (120 bar) Igen
Uzemi hémérséklet a csovekre: -45 — +120 °C Igen
Csovek minimalis hajlitasi sugara: 100 mm Igen
Csovek atmérSje: DNOG (@ 6,3 mm) Igen
, ] _‘

Profiltabla (butor részeként)
Profiltabla méretei: 700x1100mm Igen
Profiltabla horonyosztasa: 50mm Igen
Profiltabla anyaga: Eloxilt aluminium Igen




Elektrohidraulika alapkészlet épitGelemei:

1 db Nyomas hatirolo szelep Igen
1 db Fojtévisszacsapo szelep (Nyomasfiiggetlen) Igen
1 db Fojtovisszacsapé szelep Igen
1 db Visszacsapo szelepes c¢s6, 0.6 MPa nyitassal Igen
1 db 4/2-es monostabil elektrohidraulikus szelep Igen
1 db 4/3-as kozéphelyzetben zart I
elektrohidraulikus szelep gen
1 db 4/2-as bistabil elektrohidraulikus szelep Igen
1db Kézi elzard gombcsap Igen
1 db 9 kg-os suly a munkahengerre Igen
1 db Hidraulika n?unkahenger 16/10/200 Tpen
védoburkolattal kiegészitve

1db Sz’ere’lvén’y fa munkahenger Tgen
helyzetérzékeléséhez

2db T eloszto Igen
2 db Otcsatlakozés elosztd, nyomasmérd orival Igen
2 db NyomasmérS ora Igen
1 db Elektromos nyomiskapcsol 6ra Igen
2 db Gorg6s vegallaskapesolé (jobbos, balos) Igen
2 db Helyzetérzékel6 szenzor Igen




Oktatasi célok:

Elektrohidraulikus szelepek és beavatkozok

mikadése és alkalmazisa (2/2, 3/2, 4/2, 4/3) Igen
Elektromos nyomégombok, kapcsoldk és I
véghelyzet érzékelGk hasznilata gen
Elektromos relék és ontartas alkalmazasa Igen
Megismerni és elektromos médon mérmi a .
munkahengert tetheld kiils6 erbket gen
Hidraulikus Ssszefiiggések megismerése Igen
DIN/ISO 1219 szabvinyos szimbdlumok Igen
A munkahenger véghelyzet érzékelésének ;
lehetoségel és megfelel kivilasztisa gen
Vezérlés és hibakeresés Igen
Hidraulikus és elektromos elemek kivalasztasi és

, - .. Igen
gazdasigi megfontolisai
Tehertarté kapesolasok, terhelés fiiggetlen
sebességvezérlések, visszacsapo szelep beépitési Igen
moédjai
Tovibbi elvrdsok: Mol |

'B'. 1 - = J!?h_ L .l _'—"“"::'E.i
Helyszini beiizemelés és betanitis Igen
Oktatokészletekhez kapesolédé tanfolyamon I
gen

ingyenes részvétel




Hidto-pneumatikai szimulacids Szoftver

Megnevezés: Pneumatika és Hidraulika kapcsolastechnikai és szimulicids program

Ossz. darabszam: 1-1 licensz (1 pneumatika és 1 hidraulika)
Szallitdsi helyszin: Pécsi  Tudomanyegyetern Kultiratudomdnyi, Pedagogusképzd  és
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakoczi u. 1.

Grarto:
Megajanlott termék tipusa:

A szoftvetrel szemben tamasztott dltalinos kévetelmények:
Tervezd és szimuldcids program pneumatika és hidraulika gyakorlati illetve elméleti oktatishoz

Szallitasi hatiridé megrendeléstél szamitva naptari napban: 90 nap

A szoftverrel szemben tamasztott kovetelmények:

T Megajanlott
Elvart paraméterek Mlmfn:ahs termék
elvaris .
paramétetei
Felhasznal6i szintd oktatds irant igény Igen
Jotallas (min. 12 hénap) Igen, kérjiik
megadni
Hidro-pneumatikai szimuliciés Szoftver P2
Interaktiv szimulicids és tervezési felilet Igen
Mérési lehetSségek a szimuliciéban Igen
Kereszthivatkozas lehetséges az eltérd
munkakozegi rendszerek kozott. Igen
Pl: Pneumatika — Hidraulika
Koribbi munkikhoz, kapcsolasokhoz visszafele 1s
o Igen
kompatibilis
CAD rajzszintd tamogatas Igen
Részletes leiris a szoftverekhez Igen
Nagy felbontdsi, kozel 1ps-os ciklusideja
L Igen
szimulaciok




 Oktatasi célok:

Jelképismeret, szabvanyos jelképek ismerete

Igen

Tervezési és szimulicids feladatok elkészitése

Igen

FluidSim Pneumatika:
Pneumatika, elektropneumatika, szervopneumatika

Biztonsagtechnika, Vikuumtechnika, Szenzorok a
pneumatikiaban, GRAFCET

Digitalis Technoldgia

Igen

FluidSim Hidraulika:

Hidraulika, elektrohidraulika, propore hidraulika
Mobilhidraulika, GRAFCET

Digitalis Technoldgia

Igen

Tovébbi_ elvarasok:

Szoftver telepitése és bemutatisa

Igen

Elére kidolgozott oktatisi anyagok a programban

Igen

Elemkészletekhez és tematikihoz kapcsol6dé
el6re kidolgozott kapcsolisok

Igen




Kombinalt elektropneumatika, hidroelektronikai alapkészlet

Megnevezés: Készilék készlet

Ossz. darabszam: 4 darab

Szallitdisi  helyszin: Pécsi  Tudomdnyegyetern  Kultiratudomanyi, Pedagbgusképzd  és
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rikoczi u. 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott Altalinos kivetelmények:
Alapkészlet elektropneumatika gyakorlati oktatishoz

Szillitasi hataridé megrendeléstdl szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben tamasztott kivetelmények:

STy Megajanlott
Elvart paraméterek Mlmfn?hs termék
elvaras pe .
paraméterei
Felhasznaldi szinti oktatas irant igény Igen
Ertékelési szempont
Jotallasi id6 (min. 6 honap) Igen, kérjiik
megadni
§=5
Elektropneumatika '
Elemek csatlakozé mérete  kiilsé & 4mm Igen
Uzemi nyomistartomény: 300-800 kPa (3-8 bax) Jgen
Levegdiram: max. 7501/perc Igen
Taplevego mindsége 40u finomsiga szart Igen
Tiplevegd csatlakozas kilsé & 6mm Igen
DugattyGatméro 12mm és Iokethossz 100mm Igen
24V DC révidzar védett tapfesziiltség Igen
4,5 Amper munkahelyenkénti aramkorlat Igen
Kettos szigetelés, biztonsagi transzformatorral Igen




Profiltibla (butor részeként)

Profiltabla méretei: 700x1100mm Igen
Profiltdbla horonyosztisa: 50mm Tgen
Profiltabla anyaga: Eloxalt aluminium Igen
Elektropneumatka alapkészlet elemei:
1 db 24V-os asztali tipegység, 4mm-es biztonsagi I
banindugés csatlakozasokkal gen
Mipimum 50 db 4 mm-es biztonsigi banindugés
vezeték, 50mm — 1500mm eltéré hosszokban és Igen
piros, kék, fekete szinekben
1 db Elektromos nyomégombos panel Igen
2 db Relés panel (3 x 4 db Motze érintkezével) Igen
1 db Elektromos, gorgos végilliskapcsolé Morze I
érintkezdvel, mikddtetés baltsl S5
1 db Elektromos, gérgds végilliskapesolé Morze I
érintkezGvel, miikadtetés jobbrdl gen
1 db Optikai érzékels Igen
2 db Migneses tér Reed érzékels, pneumatikus

— Igen
hengerre rogzithets
1 db 2 x 3/2-¢s elektromos miiksdtetési, .
alaphelyzetben zirt monostabil Gtszelep gen
1 db 5/2 elektromos mitkdtetésii, monostabil !
utszelep gen
2 db 5/2 elektromos mitkédtetési, bistabil I
utszelep g=n
1 db Elektromos nyomasmérd kijelzével Igen
4 db Fojté- visszacsapé szelep Igen
1 db Egyszeres miikGdés munkahenger Igen
2 db Kett6s miikddést munkahenger Igen
1 db Levegdel6készitd, bekapcsold szeleppel Igen




1 db Eloszt6témb lgen
1 db Pneumatika csd 4 x 0,75 mm, 10 m Igen
Olctatasi célok:
Az egyszeres- és a kettos mikodésh hengerek :
felépitése, mikddése és alkalmazdsa. gen
Direkt és indirekt mikodtetés 3/2- és 5/2-utas
. . Igen
szelepek alkalmazasaval.
Alapvetd paraméterek szamitasa. Igen
Aramlisiranyité szelepek mikadtetésének.
. . Igen
mébdszerel.
Tartd, tiroléelemes kapesoldsok mukodése,
o s Igen
felépitése.
Pneumatikus vezerld modszerek ;
megkiildnboztetése, helyes hasznalata. gen
Logikai méveletek: ES / VAGY / NEGALO .
kapcsolatok, késleltets szelepek. gen
Végillis-kapcsolok mikadése, alkalmazasa. Igen
Nyomasvezérelt rendszerek. Igen
A pneumatikus alkatrészek gazdasagossagi I
tényezoi. gen
Ipard ISO szabvinyoknak valo megfeleloség. Igen
Eszkozok tovibbfejleszthetoségének, I
modularitisanak, bovithetoségének lehetGsége gen
Tovabbi elvarasok:
Helyszini betizemelés és betanitis Igen
Magyar nyelvii oktatisi anyagok Igen
Oktatokészletekhez kapesolddd tanfolyamon ;
gen

ingyenes részvétel




Pneumatika alapkészlet

Megnevezés: Pneumatika Alapkészlet

Ossz. darabszam: 4 klt.

Szllitdsi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Miiszaki Kar Mdszaki Informatika Tanszék (7624 Pécs,
Roékus u. 2.)

Gyarto:

A késziilékkel szemben tamasztott dltalinos kivetelmények:
Alapkészlet pneumatika gyakorlad oktatishoz

Szallitasi hatiridd megrendelést6l szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben timasztott kiévetelmények:

o o ey Megajinlott
Elvart paraméterek Mmlfn? fis termék
elvaras reont
pataméterei
Felhasznaldi szintii oktatas irand igény Igen
Ertékelési szempont
Jotallasi idS (min. 6 hénap) Igen, kérjiik
megadni
§=5
Poeumatika alapkeészlet jellemzsi; i Ll _—
Flemek csatlakozd mérete  kiils6 & 4mm = Igen
Uzemi nyomastartomany: 300-800 kPa (3-8 bar) Igen
LevegSiram: max. 7501/perc Igen
Taplevegs mindsége legalibb 40y finomsagh I
en
szart g
Tiplevegd csatlakozas kiilsé & 6mm Igen
Dugattyaatmérs 12mm és 16kethossz 100mm Igen
Profiltabla (butor részeként)
Profiltabla méretei: 700x1100mm Igen
Profiltabla horonyosztdsa: 50mm lgen r




Profiltibla anyaga: Illoxalt aluminium Igen
—Pnenmatikus alapkészlet épﬁﬁelemci: (4x) P

2 db Nyomogombos 3/2-es szelep (zart) Igen
1 db Nyomdgombos 3/2-es szelep (nyitott) Igen
1 db Reteszelt kézi mik. 5/2-es szelep Igen
1 db Reteszelt kézi mik. 3/2-es szelep Igen
2 db Pneumatikus végillaskapcsolo Igen
2 db 3/2-es migneses helyzetérzékeld szelep Igen
1 db Pneumatikus id6zitd (alaphelyzetben zart) Igen
1 db Rugd el6feszitési nyomaskapcsold szelep Igen
1 db Lev. mGk. monostabil 3/2-es szelep Igen
1 db Lev. mik. tonostabil 5/2-es szelep Igen
3 db Lev. mik. bistabil 5/2-es szelep Igen
1 db VAGY szelep Igen
2 db ES szelep Igen
1 db Gyorslefuvaté szelep Igen
2 db Fojto- visszacsap6 szelep Igen
1 db Egyszeres mikodést munkahenger Igen
1 db Kettds mikodési munkahenger Igen
1 db Levegd eldkészitd egység Igen
1 db Nyommascsokkentd mérdoraval Igen
2 db Nyomasméré ora Igen
1 db Elosztotomb Igen

2 db Pneumatika ¢sé 4 x 0,75 mm, 10 m

Igen




Oktatdsi célok

Az egyszeres- és a kettGs mikodésd hengerek

ingyenes részvétel

felépitése, makadése és alkalmazdsa. Igen
Direkt és indirekt miikodtetés 3/2- és 5/2-utas .
szelepek alkalmazasaval. gen
Alapvet6 paraméterek szdmitasa. Igen
Aramlésirinyité szelepek mikodtetésének.

. . Igen
modszerei.
Tartd, tiroldelemes kapcsolisok miikédése,

2 Igen
felépitése.
Pneumatikus vezérlé médszerek .
megkiilénboztetése, helyes hasznilata. gen
Logikai miiveletek: ES / VAGY / NEGALO 1
kapcsolatok, késleltets szelepek. gen
Végallas-kapcsolok miikddése, alkalmazisa. Igen
Nyomasvezérelt rendszerek. Igen
A pneumatikus alkatrészek gazdasagossagi .
tényezdi. gen
Ipari ISO szabvinyoknak valé megfelelsség. Igen
Eszk6zok tovibbfejleszthetSségének, I
modularitisinak, bévithetSségének lehetésége gen
Tovabbi elvarisok:
Helyszini beiizemel€s és betanitis Igen
Oktatdkészletekhez kapcsolédé tanfolyamon I

gen




Pneumatika Kompresszor

Megnevezés: Olajkenésii Labor Kompresszor és tartozékal
Osszes készlet darabszdma: 3 darab
Szillitdsi helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Kultiratudomanyi, Pedagdgusképzo és

Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakoczi u. 1.

Gyarto:
Megajinlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott dltalinos kivetelmények:
Pneumatika Kompresszor gyakotlati oktatékészletekhez és allomasokhoz

Szallitdsi hatdrid6 megrendeléstdl szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben tamasztott kivetelmények:

. Minimalis Megaj afllott
Elvart paraméterek s termék
elvaras . .
paraméterei
Felhasznaloi szintl oktatis iranti igény Igen
Elvart jotallasi id (min. 12 honap) Igen, kérjik
megadni
| ik e I —"
Motor: 230 V/50 hz /0,35 kW egyfizist Igen
Nyomis: max. 800 kPa (8 bar) Igen, kérjiik
megadni
Szivételjesitmény: 50 1/min Igen
Tartaly térfogata: 24 1 Igen
Zajszint: 48 dB Igen
Nyomasszabilyozé mérd6raval Igen
KD#4-es gyorscsatlakozo vagy Va”-0s menet Igen
Sziikséges halézatba kdtési tartozékokkal Igen
Olkxatisi celoks e
Szelepek és beavatkozok mikddése és alkalmazasa Igen
Nyomds-, térfogatiram mérés lgen
Pncumatikus készletek és allomasok tapellatasa Igen




Elektropneumatjkus keszlet tapellatisa

Igen

Tovabbi elvarasok:

Helyszini beilizemelés és betanitas
¥

Igen




PLC programoktaté modul
Megnevezés: Kompakt PLC oktatokészlet programozisi feladatokhoz.
Osszes készlet darabszama: 4 készlet
Szillitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Kultiratudomanyi, Pedagogusképzd és

Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakoczi u. 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

Az eszkdzzel szemben tamasztott dltalanos kévetelmények:
PLC programozasi feladatok. Ki- és bemenetek programozasa tovibbi bovitési lehetGségekkel.

Szallitdsi hatiridd megrendeléstél szamitva naptari napban: 90 nap

Az eszkozzel szemben timasztott kivetelmények:

(4 db IO-Link Master, 1 db IO-Link Device)

e e Megajanlott
Elvirt pataméterek Mmlfn?hs termék
elvaras . :
paraméterei
Felhasznaloi szint oktatas irdnti igény Igen
Jotallas (min. 12 honap) Igen, kérjitk
megadni
jellemzGi:
Ingyenes CodeSys V3 programozisi kérnyezet Igen
EgyszerG programozas és hasznalat az IEC 61131
. = Igen
szabvanynak megfelel6en
CANopen Master csatlakozé Igen
I0-Link csatlakozékon keresztil ki- és bemenet
bévitési lehetSség Igen

Legalabb 12 db digitalis bemenet, 8 db kimenet és

Igen, kérjitk

tovabbi 2 db gyors bemeneti csatlakozas megadni
Ethernet csatlakozé Igen
USB csatlakozd Igen
CodeSys kornyezetben sajat szimulacid :
készitésének lehetsége gen
PLC programozd szoftver Igen




Bktatési célok:

PLC vezétlGprogram fejlesztése és tesztelése

Igen
PLC programozas Codesys kornyezetben Igen
Szimulacios lehetSségek a PLC programozas
ks .. Igen
Srnyezeten beliil
Bévitési ¢s kommunikicids lehetéségek :
megtanulisa (CANopen, IO-Link, Ethernet) et
‘Tovabbi elvirisok:
Szoftver telepitése és bemutatisa Igen
Oktatékészletekhez kapcsol6dé tanfolyamon I
gen

ingyenes résztvétel




Oktatasi Gyartésor

Megnevezés: Gyartasi folyamatmodellez6 Rendszer

Ossz. darabszdm: 1 darab
Szallitisi helyszin: Pécsi Tudoméinyegyetem Kultiratudomanyi, Pedagogusképzé és
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszird, Rikécziu. 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

Az eszkdzzel szemben tdmasztott dltaldnos kévetelmények:
PLC programozisi, tesztelési, szerelési és hibakeresési feladatok.

Szallitasi hatirid6 megrendeléstdl szamitva naptari napban: 90 nap

Az eszkédzzel szemben timasztott kévetelmények:

o Megajanlott
Elvart paraméterek Minimalis termék
elvaras . .
paraméterei
Felhaszn4ldi szintd oktatas iranti igény Igen
Elvirt timogatas (min. 12 hénap) Igen, kérjik
megadni
Hirom dllomisbdl dsszeallitott:
- Adagold Allomis; AS-interface Igen, kérji:ik
; megadni
- Méré Allomis
- Szortirozé Allomis; ProfiBus csatlakozéssal
ASI eszkozok, pl. optikai szenzor Igen
ProfiBus eszk206k, pl. ProfiBus-os szelepterminil Igen
Teljes vizualizaci6 az dllomasokra Igen
Simatic WinCC vezérlés és monitorozas Igen
3 db gurulds kocsi, 3 vezétlGpanel, 1 csomag
munkadarab készlet, 1 db SimuBox Igen
3 db EduTrainet® Universal with SIMATIC S7-
313C-2DP PLC Igen
1 db AS-interface PLC bivitd egység Igen
I licensz STLEP 7 Professional for Training Tgen




[1 db AS-interface cimz6 késziilék és kibel

[gen
1 db WinCC Trainer Package program Igen
1db Mechatronics Assistant program Igen
1 db Discover MPS® 200 web-based training
progtam, Igen
1 db Fieldbus technolégia web alapii oktatdprogram Igen
Oktatasi célok:
PLC vezérldprogram fejlesztése és tesztelése Igen
Pneumatikus csShalézat kiépitése Igen
Vikuum technikai ismeretek Igen
Pneumatikus lineads és forgé tengelyek Igen
FieldBus technologia megismerése Igen
Informatika tudas kiterjesztése Igen
ProfiBus DP halozat megtervezése, konfigurilisa {
€s programozisa gen
Allomasok halézatba kapcsolasa Igen
Vizualiziciés alkalmazis tervezése, implementilisa
A o . Igen
¢és belizemelése
PLC programozas Siemens progtamozisi
K& Igen

ornyezetben

Szimulacios, tesztelési és hibakeresési feladatok
Kommunikiciés lehetGségek megismerése Igen
AS-interface, ProfiBus
Szerelési, huzalozasi, beillitisi és elemtechnikai
ismeretek. Gyakorlatszerzés egy valodi Igen
gyartorendszer oktatasi viltozatin
Tovabbi elvarasok:
Telepités tamogatasa és a szoftver bemutatis Igen




Oktatokeszletekhez kapcsolodo tanfolyamon
ingyenes résztvétel

Igen




Hordozhat6 szamitégép
Megnevezés: Hordozhato szamitogép
Ossz. darabszim: 8 db

Szillitdsi helyszin: Pécsi Tudominyegyetem Kultiratudomanyi, Pedagogusképzd és
Vidékfejlesztési Kara, 7100 Szekszard, Rakdcezi u. 1.

A szamitégéppel szemben timasztott altalings kivetelmények:

Iigyszertibb kreativ mérncki feladatok ellatisira, tervezésre, renderelésre, szimuliciora legyen
alkalmas.

Szallitasi hatiridé megrendeléstdl szdmitva naptari napban: 90 nap
A késziilékkel szemben timasztott kivetelmények:

Minimalis Megajanlott
Elvirt miszaki paraméterek . . termék
elvaras -
paramcterer
Processzor: minimum i5; minimum 2,3 GHz Igen, kérjik
megadni
Elvirt jotillasi id6 min. 24 hénap Igen, kérjik
megadni
RAM minimum 4GB Igen, kérjiik
megadni
HDD/SSD minimum 1000/250 GB Igen, kérjik
megadni
Video FULL HD .
Videokartya minimum 2 GB Igen, kérjitk
megadni
LAN Integrilt hilézatvezérld Igen
Kijelz6 LED, mtnimum 177 Igen, kéfjiik
megzadni
VGA csatlakozé
Igen




Laborbiitor

Megnevezés: Laborbitor Pneumatika és Hidraulika oktatashoz

Osszes készlet darabszam: 2 darab

Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Miiszaki Kar Miiszaki Informatika Tanszék (7624 Pécs,
Raékus u. 2.)

Gyattd:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben timasztott ditalinos kvetelmények:
Pneumatika és hidraulika gyakoxlati oktatisihoz szitkséges laborbitor

Szallitisi hataridd szerz8déskdtéstdl szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben timasztott kivetelmények:

- » =T ‘Megajanlott
o — Minimdlis; e
|Elvart paraméterck: N 15055 L termékiTh
paraméterei
Elvart j6tillasi idS (honapban) 12 hénap
Laborbiitor jellema3i | - A
Kerekekre szerelt mozgathatd butorkialakitas Igen
Kétoldalas kiviteld asztal, két munkahely egyideji ‘
kialakitisira Igen
Asztalfelillettel és fiiggdleges helyzetli profiltiblival
Igen
felszerelve

Profiltibla: Eloxalt Aluminium 1100 mm x 700 mm Igen

Profiltiblin 50 mm-es horonyosztis 2 pneumatika,

és hidraulika épftéelemek felrbpzitésére Igen
Elektropneumatika panelek elhelyezését szolgald I

egyedi asztalkialakitis gen
Butorba épithetd hidraulika aggregitor lehetdsége Igen

Merev, id6tallo kivitel (porfestett acél, aluminium) Igen




Oktatasi célok:

Pneumnatika és Elektropneumnatika Laborbitor Igen Igen
\Eidrau]ika és Elektrohidraulika Laborbitor Igen Igen

‘Tovabbi elvarasok:

Helyszini 6sszeszerelés és belizemelés Igen Igen
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