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Elektropneumatika, hidroelektronikai halado készlet

Megnevezés: Késziilék készlet

Elektropneumatikai + Hidroelektronika ¢ssz. darabszam: 4 klt

Szallitasi  helyszin: Pécsi Tudomanyegyetemn Kultdratudomanyi, Pedagogusképzd
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakoczi v 1.

Gyarté:
Megajanlott termék tipusa:

A késriilékkel szemben timasztott altalanos kivetelmények:
Kiegészits készlet elektropneumatika gyakorlati oktatashoz

Szallitasi hataridé megrendeléstdl szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben timasztott kivetelmények:

Minimlis Megajanlott
Elvart paraméterek . . termék
elvaras et
pataméterei
Felhasznalol szintd oktatas irant igény Igen
Elvart jotallas1 1d6 (min. 12 honap) Igen, kérjiik
megadmn

Pneumatikus elemek kiilsé gyorscsatlakozd mérete

& donm Igen
Uzemi nyomastartomany: 300-800 kPa (3-8 bar) Igen
Levegbaram: max. 7501/ perc Igen, kérjik
megadni
Tiplevegd mindsége legalabb 40U finomsagn szidrt Igen
Taplevegd csatlakozis kilsé & 6mm Igen
Dugattyaatmérd 12mm és 1okethossz 100mm Igen
24V DC rovidzar védett tipegység Igen
4,5 Amper tapegység atamkorlat Igen

Kettos szigetelés, biztonsagi transzformatorral Igen

és



4 mm-es biztonsagi banandugos csatlakozast
Tapegység, elektromos épitSelemek, vezérlés Igen
vezetckel

Nyomégombos panelenként 4 db gomb, nyitd és
zard érintkezdkkel, gomb vilagitassal




Profiltabla méretet: 700x1100mm

Igen

Profiltibla hotonyosztasa: 50mm Igen
Profiltibla anyaga: Eloxalt aluminium Igen

1 db Elektromos nyomégombos nyomdgombos

panel Igen
2 db Relé panel (3 x 4 db Morse érintkezdvel) Igen
1 db Id6zit8 panel (meghtizis + elengedés) Igen
1 db Szdmlalé panel Igen
1 db Elektromos vészstop gomb Igen
1 db Induktiv véghelyzet érzékels, M12 Igen
1 db Kapacitiv véghelyzet érzékels, M12 Igen
1 db Szelepsziget 4 szeleppel (MM]]) (2 db 5/2 I

monostabil és 2 db 5/2 bistabil szelep) gen
2 db Vezérelt visszacsapd szelep Igen

Az egyszeres- €s a kettés mikodésh hengerek

felépitése, miikddése és alkalmazasa. Igen
Mukodtetési paraméterek meghatarozasa Igen
Elektropneumatikus szelepek felépitése, ;

alkalmazasa gen
Elektropneumatikus vezérl6korok vizsgalata Igen
Nyomasmérés lehetdségei Igen
Nyomasfiiged vezérlokorok Igen
Reteszelt jelek alkalmazasa Igen

Logikai elemek beépitése (ES, VAGY, NEM)

Igen




Logikai elemek kombindciés alkalmazisa

elektropneumatikus vezérlésekben Igen
Elektromos végallaskapcsolok felépitése, .
alkalmazasa gent
Frzékelok telepitése, alkalmazasa Igen
Alternald mozgis megvaldsitisa Igen
Gazdasagossagi megfontolisok pneumatikus I
elemels allkalmazasa esetén getl
Hibakeresés egyszerti elektropneumatikus

e e Igen
vezérlékorokben

"Tovabbi clvarasok:

Helyszini betizemelés és betanitis

Igen

Oktatokészletekhez kapesolddé tanfolyamon
Ingyenes résztvétel

Igen




Hidraulika Aggregat

Megnevezés: Hidraulika Aggregit /230VS0HZ

Ossz. darabszam: 1 darab
Szallitasi  helyszin: Pécsi  Tudomanyegyetem Kultdratudomanyi, Pedagégusképzo
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakéczi v 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tAmasztott dltalinos kivetelmények:
Aggregat hidraulika gyakorlati oktatashoz

Szallitasi hataridé megrendeléstSl szamitva naptiri napban: 90 nap

A késziilékkel szemben timasztott kévetelmények:

Minimalis Megajanlott
Elvart paraméterek ‘. termék
elvaras . \
paraméterei
Felhasznal6i szint( oktatas irant igény Igen
Elvart j6tallasi 1d6 (min. 12 hénap) Igen, kégiik
megadni

Igen
Két kimeneti csatlakozd, melyeken egymastél I
fuggetleniil lehatarolhatdk a nyomisok (0-60 bar) et
Maximalis nyomas legalabb 60 bar Igen, kérjitk
megadni
Motortilterhelés védelemmel, kapcsoléval és gyors I
gen

rogzitési lehetdséggel

Névleges kimeneti teljesitmény legalibb 1,1 kW Igen, kérjiik

megadni
Legalabb 40 literes olajtartaly, iveg olajszintjelzd, Igen, kérjitk
héméré és olajleeresztd csavar megadni
40 Liter olajjal feltoltve Igen
Visszatérd olaj- és leveglszlird Igen
Cseppmentes, 6nzard hidraulika csatlakozasok Igen

AC egyfazisi motor, nditd kondenzatorral Igen




Biztositott térfogatdram: 2 x 3,6 1/min. Igen

Oktatisi célok:

Széiepek és beavatkozdk mikodése és .a]ka.lmazésa Igen
Nyomads-, térfogataram mérés Igen
Hidraulika készlet tapellatisa Igen
Elektrohidraulika készlet tapellatisa Tgen

Helyszini belizemelés és betanitas Igen

Oktatokeészletekhez kapcsol6dé tanfolyamon I
. . en
ingyenes részvétel 8




Hidraulika alapkészlet

Megnevezés: Készilék készlet

Ossz. darabszam: 2 darab

Szallitasi  helyszin: Pécsi  Tudomdnyegyetem  Kultiratudomanyi, Pedagogusképzd
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakdezi u. 1.
Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:
A késziilékkel szemben tamasztott altalinos kivetelmények:
Alapkészlet hidraulika gyakorlati oktatishoz
Szallitasi hatarid6 megrendelést6l szimitva naptari napban: 90 nap
A keésziilékkel szemben timasztott kiivetelmények:
, , Minimdlis Megajanlott
Elvirt paraméterek y termeék
elvaras Lo
paraméterei
Felhasznal6i szintd oktatés irantl igény Igen
Elvart jétallast 1d6 (min. 12 hénap) Igen, kérjik
megadni

7 db Hidraulika cs6, 600mm hossz(, 12Mpa

maximalis megengedett nyomassal Igen
3 db Hidraulika ¢cs6, 1000mm hossza, 12Mpa

s s Igen
maximalis megengedett nyomassal
2 db Hidraulika cs6, 1500mm hossza, 12Mpa I
maximalis megengedett nyomassal gen
Cseppmentes hidraulika csatlakozdsok Igen
Haromrétegl biztonsagos csdkialakitis Igen
Uzemi nyomds: 6 MPa (60 bar) Igen
Megengedett nyomas: 12 MPa (120 bar) Igen
Uzemi hémérséklet a csovekre: -45 — +120 °C Igen
Csovek minimalis hajlitasi sugara: 100 mm Igen

Csévek 4tmérdje: DNOG (B 6,3 mm) Igen

és



Pfoﬁlﬁlﬂé méretel: 700x1100.1'.nm | .Igen
Profdtabla horonyosztasa: 50mm Igen
Profiltabla anyaga: Eloxalt aluminim Igen
1 dB N&omés hatarol6 szelep Igen
1 db Fojtévisszacsapd szelep (Nyomasfiiggetlen) Igen
1 db Fojtévisszacsapd szelep Igen
1 db Vezérelt visszacsap6 szelep Igen
1 db Visszacsapé szelepes csé, 0.6 MPa nyitassal Igen
1 db 4/2-es monostabil kézi szelep Igen
1 db 4/3-as kézéphelyzetben tehermentesitett kézi Tgen
szelep

1 db 4/3-as kozéphelyzetben zirt kézi szelep Igen
1db Kézi elzard gémbesap Igen
1 db Kettds mikodésh hidraulika munkahenger I
16/10/200 védéburkolattal kiegészitve et
1 db 9 kg-os suly a munkahengerre Igen
1 db Hidraulika motor Igen
1 db T eloszto Igen
2 db Otcsatlakozés eloszté, nyomasmérd draval Igen
3 db Nyomismérd éra Igen
1 db Analdg fordulatszammérd Igen




Igen

Szelepek és beavatkozok mitkGdése és alkalmazasa

Nyomas-, térfogatdram mérés Igen
Felilet-, et-, nyomas- és sebességmeérés Igen
A hidraulika fizikai alapjai Igen
Alapveté hidraulikus dsszefiiggések Igen
DIN/ISO 1219 szabvinyos szimbdlumok Igen
Vezérlés és hibakeresés Igen
Hidraulikus alapkapcsolasok, mint szivattya

bypass, nyomashataroldk alkalmazasa, differencial Igen
kapcsolasok, lépcss fordulatszam-vezérlések,

Tehertarté kapcsolasok, terhelés fiiggetlen

sebességvezérlések, visszacsapd szelep beépitési Igen

mobdjai

Helyszini betizemelés és betanitas

Igen

Oktatokészletekhez kapesolddé tanfolyamon
ingyenes részvétel

Igen




Hidraulika alapkészlet

Megnevezés: Késziilék készlet

Ossz. darabszam: 2 kit

Szallitdsi  helyszin:  Pécsi  Tudomanyegyetem Kultdratudoméanyi, Pedagbgusképzd
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakdezi v, 1.
Gyartd:
Megajanlott termék tipusa:
A késziilékkel szemben timasztott dltalanos kivetelmények:
Alapkészlet elektrohidraulika gyakorlati oktatashoz
Szallitdsi hatirid6 megrendeléstSl szimitva naptari napban: 90 nap
A késziilékkel szemben tamasztott kévetelmények:
, , Minimalis | Tlcgdjanlott
Elvart paraméterek . termék
elvaras .
parameterel
Felhasznaloi szintl oktatds iranti igény Igen
Elvart jotallasi 1d6 (min. 12 honap Igen, kérjuk
megadni

Cseppmentes hidraulika csatlakozasok Igen

Haromréteghi biztonsigos csSkialakitis Igen
Uzemi nyomas: 6 MPa {60 bar) Igen
Megengedett nyomas: 12 MPa (120 bar) Igen
Uzemi hémérséklet a csévekre: -45 — +120 °C Igen
Csovek minimalis hajlitasi sugara: 100 mm Igen
Csovek dtmérdje: DNO6 (@ 6,3 mm) Igen

Profiltibla méretei: 700x1100mm Igen

Profiltabla horonyosztasa: 50mm Igen

Profiltabla anyaga: Floxalt aluminium Igen

és



1 db Nyomas hatarolo szelep

Igen
1 db Fojtévisszacsapé szelep (Nyomasfiiggetlen) Igen
1 db Fojtovisszacsapd szelep Igen
1 db Visszacsapo szelepes cs6, 0.6 MPa nyitassal Igen
1 db 4/2-es monostabil elektrohidraulikus szelep Igen
1 db 4/3-as kdzéphelyzetben zart I
elektrohidraulikus szelep gen
1 db 4/2-as bistabil elektrohidraulikus szelep Igen
1db Kézi elzird gombesap Igen
1 db 9 kg-os saly a munkahengerre Igen
1 db Hidraulika munkahenger 16/10/200 I
védéburkolattal kiegészitve gen
1 db Szerelvény a munkahenger I
helyzetérzékeléséhez gen
2 db T elosztd Igen
2 db Otcsatlakozds elosztd, nyomasmérd draval Igen
2 db Nyomasméro ora Igen
1 db Elektromos nyomaskapcsold ora Igen
2 db Gorgds végallaskapesol6 (jobbos, balos) Igen

2 db HelyzetérzékelS szenzor

Igen




Elektrohidranlikus szelepek és beavatkozok

mikédése és alkalmazisa (2/2, 3/2, 4/2, 4/3) Igen
Elektromos nyomoégombok, kapcsolok és I
véghelyzet érzékelék hasznilata et
Elektromos telék és ontartds alkalmazasa Igen
Megismerni €s elektromos médon mérni a I
munkahengert terheld kiilsé exdket gen
Hidraulikus osszefuggések megismerése Igen
DIN/ISO 1219 szabvanyos szimbolumok Igen
A munkahenger véghelyzet érzékelésének I
lehetSségei és megfelels kivalasztisa gen
Vezérlés és hibakeresés Igen
Hidraulikus és elektromos elemek kivalasztasi és

.. .. Igen
gazdasagl megfontolasal
Tehertartd kapcsolasok, terhelés figgetlen
sebességvezérlések, visszacsapd szelep beépitési Igen

médjai

Helyszini betizemelés és betanitis

Igen

Oktatokészletekhez kapcsolodé tanfolyamon
ingyenes részvétel

Igen




Hidro-pneumatikai szimuldcios Szoftver

Megnevezés: Pneumatika és Hidraulika kapcsolastechnikai és szimulacids program

Ossz. darabszam: 1-1 licensz (1 pneumatika és 1 hidraulika)
Szallitdsi  helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Kultiratudomanyi, Pedagogusképzd — és
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakéezi u. 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A szoftverrel szemben tamasztott altalinos kévetelmények:
Tervezd és szimulacids program prneumatika és hidraubka gyakorlati illetve elméleti oktatishoz

Szallitdsi hataridd megrendeléstdl szamitva naptari napban: 90 nap

A szoftverrel szemben timasztott kivetelmények:

) ' Minimalis Mega]afﬂott
Elvart paraméterek . termék
elvaras Lt
paraméterei
Felhasznald1 szintl oktatis irinti igény Igen
Jétallas (min. 12 hénap) Igen, kérjik
megadni

Interaktiv szimulacids és tervezési fehilet Igen

Méreési lehetoségek a szimulacioban Igen

Kereszthivatkozas lehetséges az eltérd

munkakozegl rendszerek kozott. Igen
PL: Pneumatika — Hidraulika
Korabbi munkakhoz, kapcsolasokhoz visszafele is

. Igen
kompatibilis
CAD rajzszint( tamogatas Igen
Részletes leiras a szoftverekhez Igen
Nagy felbontast, kézel 1ps-os ciklusideja

Igen

szitmulacidok




Jelképismeret, szabvanyos jelképek ismerete

Igen

Tervezési és szimulacids feladatok elkészitése

Igen

FluidSim Pneumatika;
Pneumatika, elektropneumatika, szervopneumatika

Biztonsagtechnika, Vikuumtechnika, Szenzorok a
pneumatikiban, GRAFCET

Digitalis Technolégia

Igen

FluidSim Hidraulika:

Hidraulika, elektrohidraulika, proporc hidraulika
Mobilhidraulika, GRAFCET

Digitalis Technoldgia

Igen

Szoftver telepitése és bemutatasa

Igen
Elére kidolgozott oktatasi anyagok a programban Igen
Elemkészletekhez és tematikihoz kapesolédo Igen

elére kidolgozott kapesolasok




Kombinalt elektropneumatika, hidroelektronikai alapkészlet

Megnevezés: Késziilék készlet

Ossz. darabszim: 4 darab
Szallitasi  helyszin: DPécsi  Tudomainyegyetem  Kultiratudoményi, Pedagbgusképzd és
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakécziu. 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tdmasztott dltalanos kivetelmények:
Alapkészlet elektropneumatika gyakorlati oktatishoz

Szallitasi hatiaridé megrendelést6l szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben tamasztott kévetelmények:

Minimalis Megajanlott
Elvart paraméterek y termék
elvaras .
paraméterei
Felhasznaldi szint( oktatis irdint igény Igen
Ertékelési szempont
Jotallasi id6 (min. 6 honap) Igen, kérjiik
megadni
S=5

Elemek csatlakozd mérete  kiilsé & 4mm Igen

Uzemi nyomastartomany: 300-800 kPa (3-8 bar) Igen
Levegdaram: max. 7501/ perc Igen
Taplevegd mindsége 40 finomsagh szirt Igen
Taplevegd csatlakozas kiilsé & 6mm Igen
DugattyGatméré 12mm és 16kethossz 100mm Igen
24V DC rovidzar védett tapfesziltség Igen
4,5 Amper munkahelyenkénti aramkorlat Igen

KettSs szigetelés, biztonsagi transzformatorral Igen




Proﬁhabla( u

Profiltibla méretei: 700x1100mm

Igen
Profiltabla horonyosztasa: 50mm Igen
Profiltibla anyaga: Eloxalt aluminium Igen

1 db 24V-os asztali tapegység, 4mm-es biztonsagi

banandugds csatlakozasokkal Igen
Minimum 50 db 4 mm-es biztonsagi banandugés
vezeték, 50mm ~ 1500mm eltérd hosszokban és Igen
piros, kék, fekete szinekben
1 db Elektromos nyomégombos panel Igen
2 db Relés panel (3 x 4 db Morze érintkezével) Tgen
1 db Elektromos, gorgds végallaskapcsold Morze I
érintkezdvel, mitkédtetés balrdl gen
1 db Elektromos, gorgds végallaskapesold Morze I
érintkezdvel, mikodtetés jobbrol gen
1 db Optikai érzékels Igen
2 db Magneses tér Reed érzékeld, pneumatikus

o, o Igen
hengerre rogzithetd
1 db 2 x 3/2-es elektromos mikddtetést,

, o . Igen

alaphelyzetben zart monostabil atszelep
1 db 5/2 elektromos mikodtetésti, monostabil
. Igen
utszelep
2 db 5/2 elektromos mikodtetési, bistabil
. Igen
utszelep
1 db Elektromos nyomasmérd kijelzével Igen
4 db Fojto- visszacsap6 szelep Igen
1 db Egyszeres milkodést munkahenger Igen
2 db Kettés mikédési munkahenger Igen

1 db Leveg&elSkészitd, bekapcesold szeleppel

Igen




1 db Eloszto6tdmb

Igen

1 db Pneumatika csé 4 x 0,75 mm, 10 m

Az egyszeres- és a kettds mikodésd hengerek

felépitése, miikodése és alkalmazdsa, Igen
Direkt és indirekt miikédtetés 3/2- és 5/2-utas I
szelepek alkalmazasaval. gen
Alapvetd paraméterek szamitasa. Igen
Aramlésirinyité szelepek mikodtetésénelk.

. . Igen
modszerei.
Tarto, taroléelemes kapcsolasok mikodése,

_ Igen
felépitése.
Pneumatikus vezérlé modszerek I
megkiillonboztetése, helyes hasznalata. sen
Logikai mfiveletek: ES / VAGY / NEGALO I
kapcsolatok, késleltetd szelepek. gen
Végillas-kapcsolok mikddése, alkalmazasa. Igen
Nyomasvezérelt rendszerek. Igen
A pneumatikus alkatrészek gazdasagossagt I
tényezdi. gen
Ipari ISO szabvinyoknak valé megfeleléség. Igen
Eszkozok tovabbfejleszthetdségének,

Igen

modularitasinak, bovithetdségének lehetésége

Helyszini belizemelés és betanitas

Igen

Magyar nyelv( oktatasi anyagok Igen
Oktatokészletekhez kapcsolodé tanfolyamon I

gen

ingyenes részvétel




Pneumatika alapkészlet

Megnevezés: Pneumatika Alapkészlet

Ossz. darabszam: 4 klt.
Szallitast helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Miiszaki Kar Miszaki Informatika Tanszék (7624 Pécs
Rokus u. 2.)

b

Gyarté:

A késziilékkel szemben tamasztott dltalanos kivetelmények:
Alapkészlet pneumatika gyakotlati oktatashoz

Szallitasi hatarid6 megrendelést6l szamitva naptdri napban; 90 nap

A késziilékkel szemben tamasztott kvetelmények:

Minimalis Megajanlott
Elvart paraméterek .. termék
elvards .
parameterel
Felhasznalot szint oktatas irint igény Igen
Ertékelési szempont
Jotallisi id6 (min. 6 honap) Igen, kérjiik
megadni
S=5

Elemek csatlakozd mérete kiilsé & 4mm Igen

Uzemi nyomastartomany: 300-800 kPa (3-8 bat) Igen
Leveg&aram: max. 7501/ perc Igen
TéPlevegc”) minésége legalaibb 40 finomsaga Tgen
szatt

Taplevegd csatlakozas kilsé & 6mm Igen
Dugattyaatmeérd 12mm és Iokethossz 100mm Igen

Profiltabla méretei: 700x1100mm Igen

Profiltabla horonyosztasa: 50mm Igen




Profiltabla anyaga: Eloxalt aluminium Igen
2 db Nyomdgombos 3/2-cs szelep (zix) Igen
1 db Nyomdgombos 3/2-es szelep (nyitott) Igen
1 db Reteszelt kézi mik. 5/2-es szelep Igen
1 db Reteszelt kézi mik. 3/2-es szelep Igen
2 db Pneumatikus végalliskapcsold Igen
2 db 3/2-es magneses helyzetérzékeld szelep Igen
1 db Pneumatikus 1d6zit6 (alaphelyzetben zart) Igen
1 db Rugé eléfeszitést nyomaskapcesold szelep Igen
1 db Lev. mik. monostabil 3/2-es szelep Tgen
1 db Lev. miik. monostabil 5/2-es szelep Igen
3 db Lev. mk. bistabil 5/2-es szelep Igen
1 db VAGY szelep Igen
2 db ES szelep Igen
1 db Gyorslefavatd szelep Igen
2 db Fojto- visszacsapo szelep Igen
1 db Egyszeres mikodést munkahenger Igen
1 db Kettés makodést munkahenger Igen
1 db Levegd elkészitd egység Igen
1 db NyomascsGkkentd mérdoraval Tgen
2 db Nyomésmérs ora Igen
1 db Elosztotémb Igen
2 db Poneumatika csé 4 x 0,75 mm, 10 m Igen




Az egyszeres- és a kettés miikodésh hengerek

felépitése, mikodése és alkalmazdsa, Igen
Direkt és indirekt mikodtetés 3/2- és 5/2-utas I
szelepek alkalmazasival. gen
Alapvetd paraméterek szamitisa. Igen
Aramlésirényité szelepek mGkodtetésének.

. " Igen
modszerel.,
Tarto, taroloelemes kapcesolasok mikédése,

. s Igen
felépitése.
Pneumatikus vezérlé modszerek I
megkilonboztetése, helyes hasznalata. gen
Logikai miiveletek: ES / VAGY / NEGALO .
kapcsolatok, késleltets szelepek. gen
Veégallas-kapcsolok mikédése, alkalmazasa. Igen
Nyomasvezérelt rendszerek. Igen
A pneumatikus alkatrészek gazdasigossagl I
tényez6i. e
Ipari ISO szabvanyoknak vald megfelelSség. Igen
Eszkozok tovabbfejleszthetSsépének,

Igen

modularitasanak, bovithetdségének lehetSsége

Helyszini beiizemelés és betanitis

Igen

Oktatékészletekhez kapesolddd tanfolyamon
ingyenes részvétel

Igen




Pneumatika Kompresszor

Megnevezés: Olajkenést Labor Kompresszor és tartozékai

Osszes készlet darabszama: 3 darab
Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Kultiratudomanyi, Pedagogusképzd és
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakoeziu. 1.

Gyartd:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tdmasztott altalanos kivetelmények:
Pneumatika Kompresszor gyakorlati oktatokészletekhez és dlloméasokhoz

Szallitasi hataridé megrendeléstél szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben tamasztott kévetelmények:

S Megajanlott
. ; Minimalis gajal
Elvart paraméterek o x termék
elvaras e
patameteres
Felhasznaloi szintl oktatas irantl igény Igen
Elvart jotallasi 1d6 (min. 12 honap) Igen, kérjik
megadni

Motor: 230 V/50 hz /0,35 kW egyfazisi Igen

Nyomés: max. 800 kPa (8 bar) Tgen, kézjiik
megadni
Szivételjesitmény: 50 1/min Igen
Tartaly térfogata: 24 1 Igen
Zajszint: 48 dB Igen
Nyomaisszabalyozé mérdoraval Igen
KD4-es gyorscsatlakoz6 vagy V4”-os menet Igen
Szilikséges haldzatba kotést tartozékokkal Igen

Szelepek és beavatkozok mikodése és alkaltmazisa Igen

Nyomas-, térfogataram meérés Igen

Pneumatikus készletek és dllomasok tapellatdsa Igen




Elektropneumatikus készlet tipellatisa

[gen

Helyszini belizemelés és betanitis

Igen




PLC programoktaté modul
Megnevezés: Kompakt PLC oktatokészlet programozasi feladatokhoz.
Osszes készlet darabszama: 4 készlet
Szallitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Kultiratudomanyi, Pedagogusképzé és

Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakédczi u. 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

Az eszkibzzel szemben timasztott dltalinos kévetelmények:
PLC programozisi feladatok. Ki- és bemenetek programozasa tovabbi bévitési lehetdségekkel.

Szallitasi hataridé megrendeléstdl szamitva naptari napban: 90 nap

Az eszkdzzel szemben timasztott kvetelmények:

Minimalis Megajanlott
Elvart paraméterek . r termék
elvaras . .
patraméterei
Felhasznaldi szint oktatas irantl igény Igen
Jotallas (min. 12 honap) Igen, kérjik
megadni

Ingyenes CodeSys V3 programozast kbmyezet Igen

Egyszer programozis és hasznalat az IEC 61131

. - Igen
szabvanynak megfelel6en
CANopen Master csatlakozd Igen
IO-Link csatlakozdkon keresztil ki- és bemenen
bévitési lehetdség Igen

(4 db IO-Link Master, 1 db IO-Link Device)

Legalibb 12 db digitalis bemenet, 8 db kimenet és | Igen, kérjiik

tovabbi 2 db gyors bemeneti csatlakozas megadni
Ethernet csatlakozé Igen
USB csatlakozo Igen

CodeSys komyezetben sajit szimulacid
L . Igen
készitésének lehetdsége

PLC programozé szoftver Igen




e

ice

PLC vezérléprogram fejlesztése és tesztelése Igen
PLC programozis Codesys kérnyezetben Igen
Szimulaci6s lehetségek a PLC programozis I
kornyezeten belil gen
Bévitést és kommunikacios lehetSségek

Igen

Szoftver telepitése és bemutatisa

Igen

Oktatdkészletekhez kapesolédéd tanfolyamon
ingyenes résztvétel

Igen




Oktatasi Gyartosor

Megnevezés: Gyartasi folyamatmodellezé Rendszer

Ossz. darabszam: 1 darab
Szallitasi  helyszin: Pécsi  Tudomanyegyetem  Kultaratudomanyi, Pedagdgusképzd
Vidékfejlesztési Kar, 7100 Szekszard, Rakoczi u. 1.

Gyarto:
Megajanlott termék tipusa:

Az eszkizzel szemben tdmasztott Altalanos kivetelménvek:
PI.C programozasi, tesztelési, szerelési és hibakeresési feladatok.

Szallitasi hataridé megrendelést6l szdmitva naptiri napban: 90 nap

Az eszkiézzel szemben timasztott kivetelmények:

NSTT Megajanlott
. . Minimalis st
Elvart paraméterek (s termek
elvaras P
patameterel
Felhasznaloi szintl oktatds irantd igény Igen
Elvart taimogatas (min. 12 hénap) Igen, kérjuk
megadni

A rendszer jellemzd

Harom allomasbdl dsszeallitott:

- Adagolé Allomé4s; AS-intetface Igen, kérji'ik
. megadni

- Mérd Allomas

- Szortlrozd Allomés; ProfiBus csatlakozdssal

AST eszkozik, pl. optikai szenzor Igen

ProfiBus eszkozdk, pl. ProfiBus-os szelepterminal Igen

Teljes vizualizacid az dllomasokra Igen

Simatic WinCC vezérlés és monitorozis Tgen

3 db gurulds kocsi, 3 vezérlGpanel, 1 csomag

munkadarab készlet, 1 db SimuBox Igen

3 db EduTrainer® Universal with SIMATIC S7-

313C-2DP PLC Igen

1 db AS-nterface PLC bévits egység Igen

1 licensz STEP 7 Professional for Training Igen

és



1 db AS-nterface cimzd késziilék és kibel

Igen
1 db WinCC Trainer Package program Tgen
1db Mechatronics Assistant program Igen
1 db Discover MPS® 200 web-based training
program, Igen
1 db Fieldbus technolégia web alapt oktatéprogram Igen

Oktatasi célo]

PLC vezérloprogram fejlesztése és tesztelése Igen
Pneumatikus cséhaldzat kiépitése Igen
Viakuum technikai ismeretek Igen
Pneumatikus linedris és forgd tengelyek Igen
FieldBus technolégia megismerése Igen
Informatika tudis kiterjesztése Igen
ProfiBus DP haldzat megtervezése, konfiguralisa I
. . en
és programozisa g
Allomasok hilézatba kapcsolasa Igen
Vizualizicids alkalmazis tervezése, implementaildsa
. .. . Igen
és belizemelése
PLC programozis Siemens progratnozasi

. Igen
kornyezetben
Szimulacids, tesztelési és hibakeresési feladatok
Kommunikiciés lehet8ségek megismerése Igen
AS-interface, ProfiBus
Szerelési, huzalozisi, beillitasi és elemtechnikai
ismeretek. Gyakorlatszerzés egy valddi Igen

gyartorendszer oktatdsi viltozatin

Telepités taimogatasa és a szoftver bemutatis

Igen




Oktatékészletekhez kapesolédé tanfolyamon
ingyenes résztvétel

Igen




Hordozhat6 szamitogép
Megnevezés: Hordozhatd szamitogép
Ossz. darabszam: 8 db

Szillitasi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Kultiratudomanyi, Pedagogusképzé és
Vidékfejlesztési Kara, 7100 Szekszard, Rakocziu. 1.

A szimitégéppel szemben tAmasztott altalanos kévetelmények;
Egyszeribb kreativ mémoki feladatok ellatasdra, tervezésre, rendereléste, szimuldcidra legyen
alkalmas.

Széllitasi hatirid megrendeléstdl szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben tdmasztott kvetelmények:

Minimalis Megajanlott
Elvart miiszaki paraméterek s termék
elvaras e
paraméterei
Processzor: minimum 15; minimum 2,3 GHz Igen, kérjuk
megadni
Elvart j6tallasi 1d6 min. 24 honap Igen, kérjitk
megadni
RAM minimum 4GB Igen, kérjitk
megadni
HDD/SSD minimum 1000,/250 GB Igen, kérjiik
megadni
Video FULL HD
Igen
Videokartya minimum 2 GB Igen, kérjik
megadni
LAN Integralt halézatvezérls I
gen
Kijelz6 LED, minimum 177 Igen, kérjitkk
megadni
VGA csatlakozd
Igen




Laborbttor

Megnevezés: Laborbutor Pneumatika és Hidraulika oktatashoz

Osszes készlet darabszam: 2 darab
Szallitisi helyszin: Pécsi Tudomanyegyetem Miszaki Kar Miszaki Informatika Tanszék (7624 Pécs,
Roékus u. 2))

Gyarté:
Megajanlott termék tipusa:

A késziilékkel szemben tamasztott altalanos kévetelmények:
Pneumatika és hidraulika gyakotlati oktatasahoz szikséges laborbator

Szallitasi hatarid6 szerz8déskotéstSl szamitva naptari napban: 90 nap

A késziilékkel szemben tamasztott kévetelmények:

Elvart jotallasi 1d6 (honapban) 12 honap

ombior ellemasi

Kerekekre szerelt mozgathatd butorkialakitis Igen

Kétoldalas kivitelti asztal, két munkahely egyideja

C 14 s Igen
kialakitasara
Asztalfelillettel és figglleges helyzetd profiltablaval

Igen

felszerelve
Profidtabla: Eloxilt Aluminium 1100 mm x 700 mm Igen
Profiltablin 50 mm-es hotonyosztas a pneumatika, I
és hidraulika épitelemek felropzitésére gen
Elektropneumatika panelek elhelyezését szolgald X
egyedi asztalkialakitas gen
Bitorba épithetd hidraulika aggregator lehetdsége Igen

Merev, 1d6talld kivitel (porfestett acél, aluminium) Igen




Pneumatika és Elektropneumatika Laborbutor

Igen

Igen

Hidraulika és Elektrohidraulika Laborbuator

Igen

Igen

Tovabbi elvardsok:

Helyszint 6sszeszerelés és belizemelés

Igen

Igen
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