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Rendszertechnológiai eszközök beszerzése a PTE KPVK és a MIK részére a Modern Városok Program keretein belül




Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-108/2017


Vezér és vonóorsós hagyományos esztergagép


Megnevezés: Vezér és vonóorsós hagyományos esztergagép

Össz. darabszám: 6 darab
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
(Boszorkány út 2 7624 PÉCS Hungary)

Gyártó:
Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:
Vezér és vonóorsóval szerelt hagyományos esztergagép kompletten felszerelve, nyugodt és vibrációmentes futással.

Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 60 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt irányelvek:
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Alkatrész ellátás biztosítása külön megállapodás keretin belül (igény esetén)
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő a szerszámgép mechanikájára (min. 12 hónap):
	Igen, kérjük megadni
	

	Elvárt jótállási idő a szerszámgép alkatrészeire (min. 12 hónap):
	Igen, kérjük megadni
	

	Vezér és vonóorsós esztergagép:
	
	

	Edzett és köszörült ágy vezetékek
	Igen
	

	Összes metrikus menetemelkedés 0,2-14 mm/f tartományba esik és minden hüvelyk menetemelkedés 72-2 szál/inch tartományba esik, a fogaskerekek cseréje nélkül, a vezérlőpulton állítható a váltókarokkal
	Igen
	

	Vészleállító nyomógomb, motorvédő kapcsoló, zárható főkapcsolóval
	Igen
	

	EMC szűrő, a vegyes felhasználás területek használatára
	Igen
	

	Állítható skála, menetellenőrző sablonnal
	Igen
	

	Hűtőfolyadék tartály töltési szint kijelzővel és olajleválasztóval
	Igen
	

	Kompletten szerelve, használatra készen
	Igen
	

	Elektromos kapcsolat~50 Hz400 V / 3 Ph
	Igen

	

	Csúcsmagasság 210 mm
	Igen
	

	Elfordulási Ø az ágy felett 420 mm
	Igen

	

	Elfordulási Ø a keresztszán felett 250 mm
	Igen
	

	Elfordulási Ø az ágyhíd felett 590 mm
	Igen
	

	Gépágy szélessége 250 mm
	Igen
	

	Főorsó fordulatszáma 45 - 1800 min-1
	Igen
	

	Fokozatok száma 16
	Igen
	

	Orsókúp MT 6
	Igen
	

	Camlock ASA Főorsó csatlakozás 
	Igen
	

	Orsó furat Ø 52 mm
	Igen
	

	Kézi szán úthossza 140 mm
	Igen
	

	Keresztszán úthossza 230 mm
	Igen
	

	Hosszelőtolás tartománya 0.05 - 1.7 mm/ford
	Igen
	

	Keresztelőtolás tartománya 0.025 - 0.85 mm/ford
	Igen
	

	Beosztás - Metrikus tartományba eső 0.2 - 14 mm/ford
	Igen
	

	Beosztás - Inch tartományba eső 72 - 2 menet/1“,
	Igen
	

	Trapézmenet tartománya 8 - 44
	Igen
	

	Modulmenet tartománya 0.3 - 3.5
	Igen
	

	A késtartó befogómagassága max. 20 x 20 mm
	Igen
	

	Szegnyereg kúp MT 4
	Igen
	

	Szegnyereg-főorsó munkaútja 120 mm
	Igen
	

	Teljes kiegészítő szerszámozás
	Igen
	

	Értékelési szempontok
	
	

	Csúcstávolság (min. 300 mm)
	Igen, kérjük megadni
S=10
	

	Rezgéscsillapító talp 36db
	
	

	Tőcsavar: M16x120, átmérő: 160mm, magasság: 35mm, teherbírás általános felhasználásra: 1460kg, teherbírás esztergagép: 460kg
	Igen
	

	Esztergatokmány
	
	

	Camlock központi befogású hárompofás tokmány átmérő: 200mm, öntött, tokmánykulccsal, körfutási pontosság: jobb mint 0,05mm 6db
	Igen
	

	Camlock központi befogású négypofás tokmány átmérő: 250mm, öntött, tokmánykulccsal, körfutási pontosság: jobb mint 0,05 mm 1db
	Igen
	

	Tokmány tartozékok:
	
	

	Puha tokmánypofa készlet 3 pofás tokmányhoz 6db
	Igen
	

	Tokmányfelfogó tárcsa átmérő: 200mm, Camlock D 1-6” 6db
	Igen
	

	Puha tokmánypofa készlet 4 pofás tokmányhoz, átmérő: 250mm, 1db
	Igen
	

	Tokmányfelfogó tárcsa átmérő: 250mm, Camlock D 1-6” 1db
	Igen
	

	Síktárcsa 1db
	
	

	Síktárcsa átmérő: 350mm
	Igen
	

	Esztergakés készlet 6db
	
	

	Esztergakés készlet 5db-os, HM lapkával, Titán bevonattal
	Igen
	

	Lapka késkészlethez:
	
	

	Váltólapka késkészlethez (5db-os készlet) 18db
	Igen
	

	Esztergalapka (5db-os készlet) 6db
	Igen
	

	Váltólapka (5db-os készlet) 4db
	Igen
	

	Menetvágó váltólapka 60° (5db-os készlet) 4db
	Igen
	

	Váltólapka TiN bevonattal V/35° (5db-os készlet) 4db
	Igen
	

	Esztergakés:
	
	

	Esztergakés HM16mm 6db
	Igen
	

	Leszúró késkészlet 20mm (készlet tartalma: leszúrótömb 1db, leszúrókés 1db, leszúrókés 1db, lapka készlet szélesség: 3,1mm 5db, lapka készlet szélesség 4,1 mm 5db) 6db
	Igen
	

	Belső esztergakés szett (szett tartalma: 3 darabos 10mm, HM betétekkel, titánbevonatú, alumínium béléssel) 6db
	Igen
	

	Furat-menet esztergakés szett (szett tartalma: 5 darabos: 8, 10, 12, 16, 20mm, HM betétekkel, titánbevonatú, alumíniumbéléssel) 6db
	Igen
	





Egyetemes Marógép


Megnevezés: Egyetemes Marógép

Össz. darabszám: 6 darab
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
(Boszorkány út 2 7624 PÉCS Hungary)

Gyártó:
Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:
Egyetemes marógép vízszintes és függőleges marási feladatok elvégzésére, 3-tengelyes digitális kijelzővel, kompletten felszerelve, oktatási céllal.

Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 60 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt irányelvek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Alkatrész ellátás biztosítása külön megállapodás keretin belül (igény esetén)
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő a szerszámgép mechanikájára (min 12 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	Elvárt jótállási idő az alkatrészekre (min. 12 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	Erős kialakítású, kiváló minőségű rezgés-elnyelő szürke öntöttvasból készített marógép
	Igen
	

	Kompletten felszerelt, szerszámozással
	Igen
	

	Egyetemes Marógép
	
	

	Orsó előtolás csillag markolattal, illetve kézikerék segítségével végezhető legyen
	Igen
	

	Az X-tengely mozgását az irányító panelről, illetve az előtolási berendezéssel állítható legyen
	Igen
	

	Függőleges pozícionálás különböző munkákhoz
	Igen
	

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	

	Elektromos bemenet 400 V / 3Ph ~50 Hz
	Igen
	

	Összteljesítmény 4,5 kW
	Igen
	

	Motorteljesítmény függőleges orsón 1,1 / 2,2 kW
	Igen
	

	Motorteljesítmény vízszintes orsón 1,5 kW
	Igen
	

	Fúróteljesítmény acélban (S235JR) Ø 30 mm
	Igen
	

	Főorsó kúp ISO 40 (DIN2080)
	Igen
	

	Főorsó munkaútja 120 mm
	Igen
	

	Főorsó kúp kinyúlás (függőleges) 240 - 650 mm
	Igen
	

	Főorsó sebesség (függőleges) 115 - 1.750 f/p
	Igen
	

	Főorsó kúp kinyúlás (vízszintes) 0 - 185 mm
	Igen
	

	Főorsó gyorsaság (vízszintes) 58 - 1.355 f/p
	Igen
	

	Asztalhossz x szél. / T-horony 800 x 240 mm/ 14 mm
	Igen
	

	Úthossz X-tengely automatikus 380 mm
	Igen
	

	Úthossz Y- / Z-tengely manuális 200/ 340 mm
	Igen
	

	Rezgéscsillapító talp 24 db
	Minimális elvárás
	

	Tőcsavar: M16x120, átmérő: 160mm, magasság: 35mm, teherbírás általános felhasználásra: 1460kg, teherbírás esztergagép: 460kg
	Igen
	

	Hidraulikus gépsatu 6db
	Minimális elvárás
	

	Nagy pontosságú és ismételhető moduláris gépsatu egyedi sorozat megmunkáláshoz CNC marógépeken
	Igen
	

	Robosztus kiképzés maráshoz
	Igen
	

	Edzett és köszörült vezetékfelületek
	Igen
	

	„Booster” rendszer, kis erőkifejtéssel nagy szorítóerő 
	Igen
	

	Nagy befogási kapacitás
	Igen
	

	Nagy befogóerő
	Igen
	

	Magas minőségű nemesacél
	Igen
	

	Szorítóerő 2500kg/24,5kN
	Igen
	

	Féluniverzális osztófej 6db
	Minimális elvárás
	

	Elfordítható +-120fok között
	Igen
	

	Edzett és köszörült csavarmenet
	Igen
	

	Precíziós kúpgörgős csapágy 
	Igen
	

	Edzett és köszörült fő osztótárcsa (24-es osztás)
	Igen
	

	150 pontos osztás
	Igen
	

	Állítható magasságú szegnyereg Rst1
	Igen
	

	Központosító csúcs 600/MK2
	Igen
	

	Hajtófelszerelés
	Igen
	

	Tokmányfelfogó tárcsa (Ø140mm, t=12mm) hajtószeg vagy esztergatokmány összeszerelésére
	Igen
	

	Állócsúcs 2db osztótárcsával
	Igen
	

	Építési magasság 175mm
	Igen
	

	Szélesség központosító csúccsal 205mm
	Igen
	

	Hossz 230mm
	Igen
	

	Csúcsmagasság 100mm
	Igen
	

	Orsófurat átmérő 18mm
	Igen
	

	Horonyszélesség 16mm
	Igen
	

	Direkt osztótárcsa 150 osztás, Ø110mm
	Igen
	

	Indirekt osztótárcsa (furatok az osztókörön) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47
	Igen
	

	Körfutási pontosság 0,015mm
	Igen
	

	Nettó tömeg 12kg
	Igen
	

	Kiegészítők
	Minimális elvárás

	

	Hosszú marótengely ISO 40x16 2db
	Igen
	

	Hosszú marótengely ISO 40x27 2db
	Igen
	

	ISO 40 marótüske 16mm 1db
	Igen
	

	ISO 40 marótüske 27mm 1db
	Igen
	

	Csökkentő hüvely ISO40/MORSE1 1db
	Igen
	

	Csökkentő hüvely ISO40/MORSE2 1db
	Igen
	

	Csökkentő hüvely ISO40/MORSE3 1db
	Igen
	

	Csökkentő hüvely ISO40/MORSE4 1db
	Igen
	

	63-as váltólapkás sarok marófej 10db
	Igen
	

	50-es gyorsacél palást homlokmaró 10db
	Igen
	

	12-es hosszlyuk maró 10db
	Igen
	

	3 teljes garnitúra tartalék lapkakészlet
	Igen
	

	Gyorsacél fúrókészlet 6db
	Igen
	

	Tárcsa-modulmaró 2mm modul, 28-32 fogszám 6db 
	Igen
	

	Tárcsa-modulmaró 2,5mm modul, 35-40 fogszám 6db
	Igen
	





Szalagfűrész fordítható fűrészkerettel


Megnevezés: Szalagfűrész fordítható fűrészkerettel

Össz. darabszám: 1 darab
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
(Boszorkány út 2 7624 PÉCS Hungary)

Gyártó:
Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:
Szalagfűrész fordítható fűrészkerettel, gyorsszorítású satuval, teljesen felszerelve.

Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 60 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt irányelvek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Alkatrész ellátás biztosítása külön megállapodás keretin belül (igény esetén)
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő a szerszámgép mechanikájára (min. 12 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	Elvárt jótállási idő az alkatrészekre (min. 12 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	Teljesen felszerelt gép, a felhasználó az üzembe helyezést követően azonnal munkához láthat
	Igen
	

	Szalagfűrész fordítható fűrészkerettel
	
	

	Magas motorteljesítmény még alacsony sebesség esetén is
	Igen
	

	Automatikusan kikapcsolás, ha a vágási folyamat végéhez ér
	Igen
	

	Precíz és tartós fűrészszalag vezetés, állítható
	Igen
	

	Csendes járás, nehéz öntvénykivitel
	Igen
	

	Nagy vágáspontosság, rezgésmentes járás
	Igen
	

	Előtolás: fokozatmentes beállítható
	Igen
	

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	

	A fűrészszalag sebessége: 20 - 90 m/perc
	Igen
	

	Magasság fűrészkeret alsó/felső végállásban:         1 600 / 2 000 mm
	Igen
	

	Anyagütköző
	Igen
	

	Gépállvány
	Igen
	

	Hűtőfolyadék berendezés
	Igen
	

	Vágástartomány
Köranyag max. 0° Ø 255 mm
Téglalap max. 0° 315 x 230 mm
Köranyag max. 45° Ø 160 mm
Téglalap max. 45° 115 x 160 mm
Köranyag max. -45° Ø 195 mm
Téglalap max. -45° 195 x 230 mm
Köranyag max. -60° Ø 115 mm
Téglalap max. -60° 115 x 160 mm
	Igen

	

	Fémipari fűrészszalag
	Minimális elvárás

	

	Fűrészszalag 2750x27x0,9 p5/8 M42-Co 5db
	Igen
	

	Fűrészszalag 2750x27x0,9 p6/10 M42-Co 5db
	Igen
	





Kompakt CNC oktató eszterga


Megnevezés: CNC síkágyas oktató eszterga

Össz. darabszám: 1 darab
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
(Boszorkány út 2 7624 PÉCS Hungary)

Gyártó:
Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:
Vegyes üzemű CNC eszterga kompletten felszerelve, oktató modullal.

Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 60 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt irányelvek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Alkatrész ellátás biztosítása külön megállapodás keretin belül (igény esetén)
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő (hónapban)
Szerszámgép mechanikájára min. 12 hónap
	Igen, kérjük megadni

	

	Elvárt jótállási idő (hónapban)
Alkatrészre min. 12 hónap
	Igen, kérjük megadni

	

	Elvárt jótállási idő (hónapban)
Vezérlőre min. 24 hónap
	Igen, kérjük megadni
	

	Síkágyas, 8 pozíciós szerszámcserélővel, szegnyereggel és korszerű vezérléssel, gépkezelést és programozást oktató modullal szerelt CNC esztergagép
	
Igen
	

	CNC síkágyas oktató eszterga:
	
	

	Teljes burkolat biztonsági berendezésekkel
	Igen
	

	Elektromos kézi kerekek az X és Z tengelyekhez (vegyes üzemű használathoz)
	Igen
	

	RJ45 és USB csatlakozás és áram csatlakozó (230V)
	Igen
	

	Hűtő berendezés
	Igen
	

	Automatikus központi kenés
	Igen
	

	CNC vezérlés teljes értékű szimulációja
	Igen
	

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	

	Csúcsmagasság 223 mm
	Igen

	

	Csúcstávolság 850 mm
	Igen


	

	Elfordulás a keresztszán felett 240 mm
	Igen

	

	Elfordulás a gépágyban 520 mm
	Igen

	

	Főorsó sebessége 3'500 f/p  
	Igen
	

	Főorsó kúp MT 6
	Igen
	

	Orsófurat 52 mm
	Igen
	

	Hidraulikus eszterga tokmány 160 mm
	Igen
	

	Szerszámcserélő típusa VDI 30
	Igen
	

	Szerszámok száma 8
	Igen
	

	Ismétlési pontosság legalább 0.005 mm
	Igen
	

	Helyzetpontosság 0.005 mm
	Igen
	

	X-tengely úthossz 250 mm
	Igen
	

	Előtolási sebesség 15'000 mm/min.
	Igen
	

	Z-tengely úthossz 760 mm
	Igen
	

	Előtolási sebesség 15'000 mm/min.
	Igen
	

	Szegnyereg kúp MT 4
	Igen
	

	Szegnyereg-orsó átmérője 52 mm
	Igen
	

	Szegnyereg-orsó úthossza 165 mm
	Igen
	

	Hidraulikus szegnyereg hüvely 1db
	Igen
	

	Szerszámtartó csomag 1db
	Igen
	

	Puha tokmánypofa 1db
	Igen
	

	Kemény tokmánypofa 1db
	Igen
	

	CNC gépkezelést és programozást oktató modul 1db
	Minimális elvárás

	

	Oktatói modul mely 10 különböző vezérlő programozását és annak szimulációját képes megjeleníteni, valamint 10 különböző marógépen és 10 különböző esztergagépen szimulálja le a megirt programot. CNC vezérlés teljes értékű szimulációja
	Igen
	

	Valósidejű 3D-s szerszámgép szimuláció (10db maró, 10db eszterga modell), 3D modellezés OPENGL alapon
	Igen
	

	CNC szerszámgép kezelés elsajátítására saját asztali számítógépen, érintőképernyős és dupla képernyős kezelhetőség
	Igen
	

	Dinamius forgatás, zoom, mozgatás teljes képernyőn, kapcsolt nézetekkel
	Igen
	

	Önálló ISO (1056 G-kód, M-kód használata) kódú program írása és futtatása a 3D-s virtuális szerszámgépen
	Igen
	

	Polárkoordinátás programozás, G02, G03 spirális interpoláció
	Igen
	

	G-kód hibakereső eszköz futtatása
	Igen
	

	Az SSCNC rendszer támogatja a különböző NC ciklusokat
	Igen
	

	Különféle CAD-CAM tervezőrendszerek által készített CNC programok beolvasása
	Igen
	

	Oktató videók készítése a működési folyamat rögzítésével és visszajátszásával (AVI) formátumban
	Igen
	

	Munkadarab beállítása és felszerelése
	Igen
	

	Mérőeszközök kezelése: éltapintó, hézagmérő, mikrométer, körző stb.
	Igen
	

	Folyamatos frissítési lehetőség
	Igen
	




Oktató CNC marógép


Megnevezés: Oktató CNC marógép

Össz. darabszám: 1 darab
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
(Boszorkány út 2 7624 PÉCS Hungary)

Gyártó:
Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:
Modern, kis helyigényű, könnyen használható CNC marógép, mely ideális az oktatás számára.

Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 60 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt irányelvek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Alkatrész ellátás biztosítása külön megállapodás keretin belül (igény esetén)
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő (hónapban)
Szerszámgép mechanikájára min. 12 hónap
	Igen, kérjük megadni

	

	Elvárt jótállási idő (hónapban)
Alkatrészre min. 12 hónap
	Igen, kérjük megadni

	

	Elvárt jótállási idő (hónapban)
Vezérlőre min. 24 hónap
	Igen, kérjük megadni
	

	Oktató CNC marógép
	
	

	Lineáris vezetékek és golyóorsók minden tengelyen
	Igen
	

	Szervo hajtás minden tengelyen
	Igen
	

	Szíjhajtású főorsó
	Igen
	

	Integrált hűtőfolyadék berendezés, hűtőfolyadék tartály kapacitás 160 liter
	Igen
	

	Teleszkópos fém burkolat minden tengelyen
	Igen
	

	Automatikus központi kenés
	Igen
	

	Szerszámtárazás egy gombnyomással (elektor-pneumatikus szerszám befogó készülék)
	Igen
	

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	

	Főorsó motor teljesítménye 2.2 kW
	Igen

	

	Főorsó kúp ISO 30 BT30
	Igen

	

	Ujjmaróval (max.)Ø 30 mm
	Igen

	

	Ismétlési pontosság± 0.015 mm
Helyzetpontosság± 0.015 mm
	Igen

	

	Szerszámcsere, Tár:10 szerszám
	Igen

	

	X-tengely 400 mm
Y-tengely 225 mm
Z-tengely 375 mm
	Igen
	

	Gyorsjárat (X-, Y-, Z-tengely)10‘000 mm/perc
	Igen
	

	Szervomotorok nyomatéka
X, Y, Z-tengely 5 Nm
	Igen
	

	Fordulatszám 50 - 8‘000 f/p
	Igen
	

	Asztal (hossz x szélesség) 800 × 260 mm
	Igen
	

	Terhelhetőség (max.) 150 kg
	Igen
	

	Orsó-asztal távolság 75 - 475 mm
	Igen
	

	Siemens 808D vezérlő
	Igen
	

	Elektronikus kézikerék
	Igen
	

	Esernyő típusú szerszámtár 10 tárhellyel
	Igen

	

	Reteszelt ajtók
	Igen
	

	Üzemjelző lámpa
	Igen
	

	Hűtőrendszer
	Igen
	

	Géplámpa
	Igen
	

	Magyar nyelvű használati utasítás
	Igen
	

	Értékelési szempont
	
	

	Marótelj. lapk. marófejjel (min. Ø 10 mm)
	Igen, kérjük megadni
S=20
	





Síkköszörű vezérléssel


Megnevezés: Precíziós síkköszörű függőleges előtolással

Össz. darabszám: 1 darab
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
(Boszorkány út 2 7624 PÉCS Hungary)

Gyártó:
Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:
Teljesen felszerelt precíziós síkköszörű, automatikus beépített elektromágneses asztallal, automatikus központi kenéssel és függőleges előtolással

Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 60 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt irányelvek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	[bookmark: _GoBack]Alkatrész ellátás biztosítása külön megállapodás keretin belül (igény esetén)
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő (hónapban)
Szerszámgép mechanikájára min. 12 hónap
	Igen, kérjük megadni
	

	Elvárt jótállási idő (hónapban)
Alkatrészre min. 12 hónap
	Igen, kérjük megadni
	

	Precíziós síkköszörű 
	
	

	Hosszirányú mozgatás hidraulikus, keresztirányú mozgatás automatikus függőleges mozgatás manuális.
	Igen
	

	Nagyszilárdságú, feszültségmentes öntöttvas szerkezet
	Igen
	

	Kézzel hántolt csúszó vezetékek felületkezeléssel
	Igen
	

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	

	Munkaasztal (mm) 250×500
	Igen

	

	Max. asztal elmozd. (mm) 270×500
	Igen

	

	Max. tengely-asztal távolság 500 mm
	Igen
	

	Asztalsebesség 5-25m/perc
	Igen
	

	A használható szűrő: 47-50 mm
	Igen
	

	Auto. kereszteltolás növekmény 0,1mm x 12mm
	Igen

	

	Gyorsjárat keresztirányban 900mm/perc
	Igen

	

	Keresztelőtolás 1 ford a keréken 5mm, 1 oszt. a skálán 0.02mm
	Igen
	

	Szivattyú és hűtőrendszer
	Igen
	

	Kiegészítő korongok
	Minimális elvárás

	

	175x20x20 rózsaszín korong 4db
	Igen

	

	175x20x20 szürke korong 4db
	Igen

	

	360x36x50 rózsaszín korong 4db
	Igen
	

	360x36x50 szürke korong 4db
	Igen
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