
MŰSZAKI LEÍRÁS
7.ajánlati rész: Hegesztő szimulátor fejlesztése



[image: ]


Rendszertechnológiai eszközök beszerzése a PTE KPVK és a MIK részére a Modern Városok Program keretein belül



Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-108/2017


Apolo Weld Trainer hegesztő szimulátor fejlesztése

Megnevezés: Apolo Weld Trainer hegesztő szimulátor fejlesztése

Össz. darabszám:1db HD képfelbontású 3D interaktív szemüveg, 1 db fogyóelektródás ívhegesztés FI(135) hegesztőpisztoly és 1 db bevontelektródás kézi ívhegesztés gyakorlásához szükséges elektródafogó. 

Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
(Boszorkány út 2 7624 PÉCS Hungary)

Gyártó:
Megajánlott termék típusa:

A készülékkel szemben támasztott általános követelmények:
[bookmark: _GoBack]1db HD képfelbontású 3D interaktív szemüveg, 1 db fogyóelektródás ívhegesztés FI(135) hegesztőpisztoly és 1 db bevontelektródás kézi ívhegesztés gyakorlásához szükséges elektródafogó. 

Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 30 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt irányelvek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	3D szemüveggel kapcsolatos elvárások, Apolo WeldTrainer hegesztő szimulátorhoz
	
	

	Értékelési szempontok
	
	

	+5 és -5 dioptria
	Igen/Nem
S=15
	

	Egyéb követelmények
	
	

	3Dinteraktív szemüveg
	Igen
	

	HD képminőség Nagy felbontású (HD) képminőség
	Igen
	

	OLED kijelzők (bal és jobb szemre) Egy olyan fénykibocsátó dióda, amely vékony, hajlékony, szerves elektrolumineszcens anyagot tartalmaz vizuális megjelenítésekhez. 
	Igen
	

	képarány 16:9
	Igen
	

	2 (jobb és bal oldali) Nagy felbontású kijelző 870x500 pixel, 
	Igen
	

	· 24 Bit RGB színmélység, látómező 30°
	Igen
	

	Beépítésre kerülő szemüveg 3D-s támogatása
	
	

	· Kép a képben, HD képminőség, 3D formátum támogatás
	Igen
	

	· Felbontás állítási lehetőség 720-tól 1080 pixel (HDMI 1.4-es verzió)
	Igen
	

	· A szemüveg alkalmas a NVIDIA/ 3D /TV alkalmazások támogatásához
	Igen
	

	Egyéb elvárások a beépítésre kerülő szemüveggel kapcsolatosan
	Igen
	

	· Mini USB a beépített akkumulátor töltéséhez
	Igen
	

	· A szemüvegbe épített 3,5 mm-es  hang kimenet a sztereó fejhallgatóhoz
	Igen
	

	LED-besorolási osztály
	Igen
	

	Bevont elektródás kézi ívhegesztéshez  BKI(111) alkalmas  hegesztőpisztollyal és a fogyóelektródás ívhegesztéshez FI(135) alkalmas  hegesztőpisztollyal kapcsolatos elvárások
	
	

	Bevont elektródás kézi ívhegesztés BKI(111) hegesztőpisztoly a programhoz szükséges vezérlőegységgel, USB 3.0 porttal csatlakoztatható, súly és méret tekintetében realisztikus

	Igen

	

	fogyóelektródás ívhegesztés FI(135) hegesztőpisztoly a programhoz szükséges vezérlőegységgel, USB 3.0 porttal csatlakoztatható, súly és méret tekintetében realisztikus

	
Igen

	

	Elvárt jótállási idő (min. 24 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	hegesztő munkakábel USB 3.0 csatlakozással
	Igen

	

	Speciálisan kialakított hegesztő fejpajzs a 3D szemüveghez
	Igen
	

	Speciális mágneses teret nem zavaró, illetve nem torzító anyagból gyártott új eszközök
	
	

	Joystick irányítás teszi lehetővé a felhasználó számára az egyszerű és gyors navigációt a szimulációban 
	Igen
	

	Szimulálnia kell a következő varratok hegesztését
	
	

	sarokvarratok (legalább PA, PB, PF, PD pozícióban)
	Igen
	

	tompa varratok (legalább PA, PC, PF, PE pozícióban)
	Igen
	

	lemezhegesztés (legalább vékony és vastag lemez választási lehetőséggel)
	Igen
	

	 „multilayer” többsoros hegesztett kötések készítési lehetősége (legalább 3 varrat réteg hegesztési lehetőséggel)
	Igen
	

	csőhegesztés (legalább 2 csőátmérő és legalább PC, PH, PG, H-L045 hegesztési pozíció választási lehetőséggel)
	Igen
	

	beolvadás elemzés, porozitás elemzés és fröcskölés elemzési lehetőség a feladat végrehajtása közben is
	Igen
	

	További bővítési, fejlesztési lehetőség fennálljon
	Igen
	

	tartalmazzon elméleti teszteket és bármilyen elméleti anyag egyszerűen integrálható legyen a szimulátorba 

	Igen

	

	magyar nyelvű szoftver
	Igen
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