MŰSZAKI LEÍRÁS
4.ajánlati rész: Ívhegesztő műhely eszközei
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Rendszertechnológiai eszközök beszerzése a PTE KPVK és a MIK részére a Modern Városok Program keretein belül




Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-108/2017


MMA hegesztőgép

Megnevezés: MMA hegesztőgép

Össz. darabszám: 8 db
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem  Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 
Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 90 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő (min. 24 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	MMA hegesztőgép: 
	
	

	Anti-stick funkció 
	Igen

	

	Generátor kompatibilis
	Igen

	

	Folyamatosan szabályozható hegesztőáram
	Igen
	

	Túlmelegedés elleni védelem
	Igen
	

	Energiatakarékos technológia
	Igen

	

	Hot - Start 
	Igen
	

	Füst szűrő
	Igen

	

	Hálózati feszültség: 230V
	Igen

	

	Feszültség ingadozás: +15%/-15%
	Igen
	

	Frekvencia: 50/60Hz
	Igen
	

	Hálózati biztosíték: 16A
	Igen
	

	Hegesztő áram: 10-150A
	Igen
	

	Bekapcsolási idő (10perc/40C): 25% - 150A
	Igen
	

	Bekapcsolási idő (10perc/40C): 100% - 80A
	Igen
	

	Védelem: Ip 23
	Igen
	

	10 db salakoló kalapács
	Igen
	

	11 db kézi pajzs, hagyományos, polikarbonát, 90x110 mm látómező, DIN 10 betét
	Igen
	

	3 db fejpajzs polikarbonát, 90x110 mm látómező, DIN 10 betét 
	Igen
	

	Értékelési szempontok
	
	

	Cellulóz elektródákhoz beállítás
	Igen /Nem
S=10
	





AWI hegesztőgép

Megnevezés: váltóáramú, inverteres hegesztőgép

Össz. darabszám: 1 db
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem  Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 
Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 90 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő (min. 24 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	Váltóáramú inverteres hegesztőgép: 
	
	

	Védőgáz áramlás figyelése
	Igen
	

	Túlmelegedés elleni védelem
	Igen
	

	Automatikus védőgáz előáramlás
	Igen
	

	Automatikus hűtőrendszer, megszakítóval
	Igen
	

	Digitális eljárásvezérlés
	Igen

	

	Hőszabályzós ventilátor
	Igen
	

	Mikroprocesszor vezérlés
	Igen
	

	Aktuális védőgáz áramlási jel
	Igen
	

	Energiatakarékos inverter technológia
	Igen

	

	Hegesztési paraméterek szabad választása
	Igen

	

	Job mód – eltárolható hegesztési paraméterek
	Igen

	

	Hálózati feszültség: 230V
	Igen
	

	Feszültség ingadozás: +15%/-15%
	Igen

	

	Frekvencia: 50/60 Hz
	Igen
	

	Hálózati biztosíték: 16A
	Igen
	

	Hegesztő áram: MMA 10-140A/TIG 3-170A
	Igen
	

	Bekapcsolási idő (10perc/40C): 35% - 170A
	Igen
	

	Bekapcsolási idő (10 perc/40C): 100% - 100A
	Igen
	

	Védelem: IP 23
	Igen
	

	20 db AWI szorító anya különféle méretekben
	Igen
	

	20 db AWI szorító hüvely különféle méretekben
	Igen
	

	10 db AWI pisztoly sapka különféle méretekben
	Igen
	

	30 db gázterelő kerámia különféle méretekben
	Igen
	

	Értékelési szempontok
	
	

	Folyamatos hegesztőáram állíthatóság a pisztolyról
	Igen/Nem
S=10
	





VFI hegesztőgép

Megnevezés: fogyóelektródás hegesztőgép

Össz. darabszám: 1 db
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem  Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 
Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 90 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő (min. 24 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	Fogyóelektródás hegesztőgép: 
	
	

	Négygörgős előtoló 
	Igen

	

	Végdőgáz előmelegítő csatlakozó 
	Igen

	

	Túlmelegedés jelző 
	Igen

	

	Polaritás váltó 
	Igen
	

	2-4 ütem 
	Igen
	

	Csúszásmentes huzalelőtolás 
	Igen

	

	Ponthegesztés 
	Igen
	

	Fűzőhegesztés 
	Igen
	

	Visszaégési idő beállítás 
	Igen

	

	Gáz előáramlás beállítás 
	Igen
	

	Ponthegesztési idő beállítás 
	Igen
	

	Fűzőhegesztési idő beállítás 
	Igen
	

	Hegesztési áram beállítás
	Igen
	

	Hálózati feszültség: 3x400V
	Igen
	

	Hálózati ingadozás: +10%/ -10%
	Igen
	

	Frekvencia: 50/60Hz
	Igen
	

	Hálózati biztosíték: 20A
	Igen
	

	Hegesztő áram: 10-350A
	Igen
	

	Bekapcsolási idő (10perc/40C): 40% - 350A
	Igen
	

	Bekapcsolási idő (10perc/40C): 100% - 360A
	Igen
	

	Védelem: Ip 23
	Igen
	

	40 db MÍG/MAG áramátadó különféle méretekben
	Igen
	

	20 db MÍG/MAG gázterelő különféle méretekben
	Igen
	

	Értékelési szempontok
	
	

	Mikroprocesszor vezérlés 
	Igen/Nem
S=10
	





CMT típusú hegesztőgép

Megnevezés: CMT típusú hegesztőgép

Össz. darabszám: 1 db
Szállítási helyszín: Pécsi Tudományegyetem  Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 
[bookmark: _GoBack]Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 90 nap

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő (min. 24 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	CMT típusú hegesztőgép: 
	Igen

	

	Szinergikus hegesztési paraméterek
	Igen
	

	7” grafikus magyar nyelvű érintő kijelző
	Igen
	

	Egyszerű kezelés
	Igen
	

	Robot ill. automata hegesztésekhez
	Igen
	

	Automatikus üzemű vízhűtő rendszer
	Igen
	

	1000 program tárolása
	Igen
	

	Személyre szabott adattárolás
	Igen
	

	Transzponderes hozzáférési szintek
	Igen
	

	USB csatlakozás
	Igen
	

	Ethernet csatlakozás
	Igen
	

	Termosztát vezérelt ventilátor és hűtő
	Igen
	

	Hálózati feszültség: 400V
	Igen
	

	Frekvencia: 50/60 Hz
	Igen
	

	Hálózati feszültség tűrése: +/-15%
	Igen
	

	Hegesztési áramerősség tartomány:
MÍG/MAG: 3-320A
Bevont elektróda: 5-320A
	Igen
	

	Hegesztési áramerősség 10min/40°C 
40% 320A
60% 260A
100% 240A

	Igen
	

	Kimeneti feszültségtartomány a standard karakterisztika szerint
MÍG/MAG 14,2-30V
Bevont elektróda 20,4-32,8V
	Igen
	

	Védelem: IP 23
	Igen
	

	Üresjárási feszültség: 73V
	Igen
	

	Hűtés típusa: AF
	Igen
	

	Túlfeszültség kategória: III
	Igen
	

	Szennyezési szint IEC60664 szerint: 3
	Igen
	

	EMC kibocsátási osztály: B
	Igen
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