MŰSZAKI LEÍRÁS
8.ajánlati rész: Anyagvizsgáló műhely eszközei
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Rendszertechnológiai eszközök beszerzése a PTE KPVK és a MIK részére a Modern Városok Program keretein belül



Ajánlatkérő által az eljáráshoz rendelt hivatkozási szám: PTE-108/2017


Statikus szakítógép, tolómérő

Megnevezés: statikus szakítógép, tolómérő

Össz. darabszám: 1 db szakítógép, 17db tolómérő 

Szállítási helyszín: PTE Műszaki és Informatikai Kar, 7624 Pécs, Boszorkány út 2.

A szakítógéppel szemben támasztott általános követelmények:
Statikus anyagvizsgáló berendezés befogóval, üzemkész állapotban

Szállítási határidő megrendeléstől számítva naptári napban: 90 nap

[bookmark: _GoBack]A szakítógéppel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Felhasználói szintű oktatás iránti igény
	Igen
	

	Elvárt jótállási idő (min. 24 hónap)
	Igen, kérjük megadni
	

	Statikus szakítógép: 
	
	

	Alumínium 2 oszlopos terhelőkeret
	Igen
	

	Az erőmérő cella kalibrálási adatai az erőmérő csatlakozójában van tárolva
	Igen
	

	Erőmérő cella IP 54 védettségű
	Igen
	

	Az erőmérő cella a névleges terhelhetőség tartomány 20%-ig kitárázható
	Igen
	

	Intelligens erőmérő cella felismerés szoftveresen
	Igen
	

	Túlterhelés elleni védelem
	Igen
	

	A gép oldalán elhelyezett vezérlő elektronika 2 db szinkronizált PCIe foglalat
	Igen
	

	Mintavételezési gyakoriság minimum 400kHz
	Igen, kérjük megadni
	

	Adatátvitel a számítógép és az elektronika között etherneten keresztül
	Igen
	

	Legalább 16 bit felbontás, legalább 4MHz adatgyűjtési frekvenciával rendelkező analóg/digitális átalakító
	Igen, kérjük megadni
	

	Erőmérő rendszer felbontása legalább 1.024.000 pont
	Igen, kérjük megadni
	

	Keresztfej pozícionálás pontossága kisebb mint: ±2µm
	Igen, kérjük megadni
	

	10kN terhelhetőségű ékes befogó lapos 0-5mm és hengeres 1-5 mm próbatestek befogására alkalma
	Igen
	

	Gyártó kínálatában szereplő összes szoftvert tartalmazza: Mindegyik program teljes funkciójában használható, szerkeszthető szoftvercsomag: 
Húzó: moduluszok meghatározása
Nyomó: Többlépcsős nyomóvizsgálat
Hajlító: 3-4 pontos 
Lefejtő: 90°os, 180°os lefejtő, súrlódási együttható mérés
Fárasztó: erőn tartás 1000 órán keresztül
Ciklikus: Legalább 1000 szabadon szerkeszthető ciklus
	Igen
	

	Legalább 600 db szabványos vizsgálati szoftver (DIN, EN, ISO)Mindegyik program teljes funkciójában futtatható legyen
	Igen, kérjük megadni
	

	Grafikus szekvencia szabadon szerkeszthető szoftver, melyben folyamatábra alapján futtathatók egyedileg megírt programok
	Igen
	

	Befogókhoz tartozó konfiguráció elmenthető, később előhívható
	Igen
	

	USB webkamera csatlakozási lehetőség és a szoftverben való megjelenítése
	Igen
	

	Működtető komplett számítógép Windows környezettel
	Igen
	

	NAH által akkreditált ISO kalibrációs okirat
	Igen
	

	CE megfelelősség 2006/42/EG szerint
	Igen
	

	Terhelőkeret merevsége 62kN/mm vagy erősebb
	Igen, kérjük megadni
	

	Távirányító a szakítógéphez TFT színes kijelzővel legalább 3,2”, vészleállító gombbal
	Igen
	

	10kN terhelhetőség a keret és az erőmérő cella esetében húzó és nyomó irányba
	Igen

	

	Munkaterület mérete legalább 440mmx1030mm
	Igen

	

	Beállítható tesztsebesség a teljes erőtartományban legalább 0.0005 ... 2000 mm/perc között
	Igen
 
	

	Visszatérési sebesség legalább: 3000mm/perc
	Igen

	

	Kör alakú erőmérő cella 20mm csatlakozási lehetőséggel. Pontosság ISO 7500-1 alapján 20N-tól, vagy az alatt tudja az 1-es osztálypontosságot 10kN ig
	Igen

	

	Adatátvitel az elektronika és a számítógép között legalább 2000 Hz
	Igen

	

	Meghajtó egység felbontása kisebb mint 0,0068µm
	Igen

	



A tolómérővel szemben támasztott követelmények:

	Elvárt műszaki paraméterek
	Minimális elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Értékelési szempont
	
	

	Jótállási idő (min. 3 hónap)
	Igen, kérjük megadni
S=10
	

	Tolómérő: 
	
	

	Mitutoyo vagy azzal egyenértékű
	Igen
	

	Nóniusz
	Igen
	

	Analóg
	Igen
	

	0-150mm
	Igen
	

	Osztás: 0,05mm
	Igen
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